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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa i uzgodnienia z inwestorem

= Wizja lokalna

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Pozezdrze Uchwata nr XIV/68/07 z
dnia 15.10.1007r.

= Obowigzujgce normy i przepisy

= Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonane przy pomocy programoéw komputerowych
InterSoft , Konstruktor”

2.TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU GOSPODARCZYM NA POMIESZCZENIA BIUROWE.

3.WARUNKI LOKALIZACYINE
a) Istniejgcy budynek gospodarczy potozony jest w m.Pozezdrze na dz.nr 275/24, 275/25
b) Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ze strychem nieuzytkowym
c) Wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany
d) dziatka posiada dostep do drogi gruntowej
e) dziatka posiada dostep do sieci i infrastruktury technicznej : elektroenergetycznej, sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej
f) Istrefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011
g) IV strefa obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010
h) IV strefa klimatyczna (temp.-22 °C),

4. STAN TECHNICZNY

Podczas wizji lokalnej dokonano ogledzin i pomiaréw budynku ze szczegélnym uwzglednieniem
kondycji Scian, stropu oraz innych elementéw drewnianych.

Stan techniczny budynku pozwala na dokonanie adaptacji na cele biurowe.
Na potrzeby pomieszczen biurowych projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne elektryczne i sanitarne.

5. ZAKRES ROBOT BUDOWANYCH ADAPTACYJNYCH

a) Wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych

b) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

c) Montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

d) Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr.15cm wraz ze strukturg elewacyjng

e) Ocieplenie stropu wetng mineralng gr. minimum 30cm z zastosowaniem rozwigzan systemowych
zgodnie z projektem

f)  Wymiana obrdbek blacharskich z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekanej w obrebie dachu.

g) Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekane;.

h) Wykonanie dwdch daszkéw zewnetrznych w konstrukcji drewnianej nad wejsciami do budynku

i)  Wykonanie $cinek dziatowych dla wydzielenia pomieszczen

i) Wykonanie nowych tynkow wewnetrznych

k) Odnowienie istniejgcych tynkdw wewnetrznych

I) Wykonanie posadzek w pomieszczeniach wraz z ociepleniem styropianem gr.10cm

m) Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w toalecie z zastosowaniem rur gietych i
wyprowadzeniem ich ponad dach z zakoriczeniem dachdéwka wentylacyjng

n) Wykonanie instalacji wewnetrznej wod-kan, elektrycznej

o) W zakresie urzadzenia terenu planuje sie opaske wokot budynku



6. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE (dotyczy pomieszczen po zmianie sposobu uzytkowania)

Kondygnacja Pow.uzytkowa
1. | Parter 84,31 m?
Razem 84,31 m?
Pow.catkowita 111,95 m?
Pow. zabudowy 155,50 m?
Kubatura 618,80 m3

7. ZASTOSOWANE MATERIALY

e Beton C25/30

e Stal A-ll (34GS)

e Bloczek beton komdrkowy M-600 12x24x59cm na zaprawie klejowej
e Papa asfaltowa

e Piyty gipsowo-kartonowe

e Wetna mineralna

e Styropian FS040-100

e OKNA-PCV, typowe wymiary, szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m?K,
e DRZWI wejsciowe do budynku PCV lub stalowe

e Rynny irury spustowe stal.ocynk.powlekane w kolorze ciemnym

e Drewno konstrukcyjne sosna/swierk klasa C24

e Folia hydroizolacyjna, folia paroizolacyjna

e Piyty OSB

e Blachodachdéwka

e Kostka POLBRUK

8.WYKONCZENIE WEWNETRZNE

PODLOGI | POSADZKI — terakota

TYNKI — cem-wap. na mokro

STOLARKA WEWETRZNA — typowa

PARAPETY — drewniane lub kompozyt

SCIANY WEWN. — malowanie farbg emulsyjna, glazura w pom.sanitarnych i pom.socjalnym

9.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Daszek nad wejsciem — blachodachowka

Elewacja — tynk strukturalny silikatowo-silikonowy gr.2,5mm
Parapety zewn. — gotowy profil z blachy stal.ocynk.powlekany
Rynny i rury spustowe stal.ocynk.powlekane w kolorze ciemnym
Opaska wokét budynku - Kostka POLBRUK

Stolarka okienna PCV

Stolarka drzwiowa zewn. — PCV lub stal

10.WENTYLACIA
W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej — kratki
wentylacyjne 15x15cm w pomieszczeniach: toaleta

11. INSTALACIE

WODNA - z istniejgcego przytacza z sieci wodociggowej istniejgcej
KANALIZACYJNA — doprowadzenie $ciekdw do istniejgcej sieci

C.0. —zistniejacego kottfa

ELEKTRYCZNA -z sieci miejskiej



12. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (art. 34. ust. 3 pkt. 5 Prawo Budowlane)

a) Brak jest odziatywania obiektu na sasiednie dziatki.

b) Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe zostanie zrealizowana zgodnie z
obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego

c) W przypadku adaptacji obszar oddziatywania ogranicza sie do powierzchni zajmowanej przez
projektowane lokale biurowe

d) Uzytkowanie obiektu nie bedzie uciazliwe dla sgsiednich budynkdéw

e) Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

13. OCHRONA P.POZ.

a) Budynek niski

b) Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII

c) Budynek o kubaturze 618,80 m* (nie przekracza 1000m? ) — brak wymagar dotyczacych klasy
odpornosci ogniowe;j

d) Wszystkie elementy sg niepalne a przez to sg elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

e) Do wykanczania pomieszczen nie bedg stosowane materiaty niepalne i nierozprzestrzeniajgce
ogien.

14. NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE
Na potrzeby montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej nalezy
wykonac otwory w $cianie zewnetrznej i wewnetrznej (zgodnie z rysunkiem nr2 — rzut parteru) oraz
zamontowac nadproza zgodnie z ponizszym opisem.
e Dla przeniesienia obcigzen projektuje sie w planowanych otworach nadproza stalowe 2 ceowniki
zwykte produkowane wedtug norm: PN-H-93400:2003 - DIN 1026-1:2000 - PN-EN 10279:2003

o Nadproza osadza¢ w wykonanych uprzednio bruzdach poziomych w scianach nad planowanym
otworem drzwiowym

e W pierwszej kolejnosci sku¢ tynk w miejscu przewidzianym do osadzenia nadproza i
wybi¢ bruzde pozioma z jednej strony Sciany o gtebokosci minimum 1,2 razy gtebszej od szerokosci
stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa grubosci Sciany

e Po wykonaniu bruzdy osadzi¢ w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzer pomiedzy
gorng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg
marki M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni)
przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke
osadzamy w identyczny sposéb jak pierwsza. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg
belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belkg zaprawa bezskurczowsq. Po osadzeniu belek i
osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co
okoto 30 cm i skrecamy srubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po
uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpic¢ do zdjecia stemplowania i
wyburzania $ciany metodga wyciecia tarcza do betonu.

e Belki nadprozowe nalezy oprzeé na poduszkach betonowych C20/25 wykonanych 7 dni przed
osadzeniem belek stalowych.

e Wykonac¢ poduszki betonowe w miejscach podparcia belek gr. min. 10cm na dtugosci min. 20cm i
gtebokosci potowy grubosci Sciany.

o Belki stalowe nadprozowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjna

e W belkach stalowych wykonaé otwory na mocowanie srubami M12 w Scisle wyznaczonych
miejscach zgodnie z rysunkiem technicznym



e Owingc pierwszg belke siatkg stalowg ocynkowang, osadzi¢ jg i przewierci¢ otwory w Scianie na sruby
Sciggajace.

e Otwédr mozna wykué po 5 dniach od osadzenia belek stalowych, ich skrecenia i wyszpatdowaniu i
zabetonowaniu gniazd

e QObrzeza surowego otworu otynkowac tynkiem zwyktym cem.-wap.

e Podczas wykonywania otworéw w $cianach nie spowodowac uszkodzenia oraz ostabienia
elementow konstrukcyjnych budynku

e Dtugosci elementdéw stalowych dostosowaé na budowie

e Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawa cementowg marki
M15 i wykariczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

Przyjeto nadproze stalowe o przekroju 2xC100

Parametry belki (C 100)

- moment bezwtadnosci przekroju Jx = 206,0 cm#, modut sprezystosci podtuznej E = 205 GPa;
- masa belki m =2x10,60 kg/m; wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,1

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200
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Przekréj : 2 C100
Belki stalowe oprzec na scianie na poduszkach betonowych o grubosci min. 10cm, dfugos¢ oparcia
20cm.
Wszystkie belki nadprozy stalowych skrecac srubami M12 co 30cm.



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WT2017 spetnion
[W/m2K] P y
1 Cegta petna gr.42cm+Styropian s71 0,22 0,23 Tak
gr.15cm
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg
W k
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WT2017 s Zfr:ir;i
[W/m2K] peiniony
1 Dach — strop nad parterem D1 0,15 0,18 Tak
. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WT2017 ;N;r:ir;ik
[W/m2K] P y
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
2. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,ng
Catos¢ budynku
Zestawienie stref
Nazwa strefy As \" ] Zapotrzebowanl
Numer strefy e na ciepto Qu,nd
- m? m3 °C kWh/rok
1 Pomieszczenia biurowe 84,31 210,0 20,0 3693,16
Catkowite zapotrzebowanie strefy BQu,na [kKWh/rok] 3693,16
3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qwng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku
Ciepto witasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgeK)
Gesto$é wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, Bo 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 84,31 m?
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 394,88 kWh/rok




4. Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotne;j

Ogrzewanie i wentylacja

Nr Nazwa #rédta QUH  |QKH QPH
zrédta

kWh/rok | kWh/rok |kWh/rok
1 Kociot zewnetrzny 3693,16 |6650,03 1747,28
Suma 3693,16 |6650,03 1747,28
Przygotowanie cieptej wody
Nr .
, Nazwa zrdédta Qu,wW QK,W QP,wW
zrédta

kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 Elektr.podgrzewacze przeptywowe 394,88 |398,87 1614,18
Suma 394,88 |398,87 1614,18
Oswietlenie wbudowane
Nr -
.. Nazwa zrédta Qu,L QK,L QpP,L
zrédta

kWh/rok | kWh/rok |kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 945,00 2835,00
Suma - 945,00 2835,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af 48,49 I:owk?/(mzo
Zestawienie energii koricowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 98,12 I:oWk?/(m2°
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 6196,46 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

. . . o . kWh/(m2e

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 73,50 rok)
chtodzenia EP=QP/Af
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

73,50

110,00

Warunek spetniony

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m*-rok)]

l Oceniany budynek

P
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300 350

\

Wymagania dla nowego budynku
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5. EFEKT EKONOMICZNY | EKOLOGICZNY
Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku
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SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
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15. AKTUALNE NORMY, PRZEPISY | LITERATURA TECHNICZNA

e PN-82/B-02001 — Obcigzenia state

¢ PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne

¢ PN-80/B-02010 — Obcigzenia $niegiem

* PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem

¢ PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

¢ PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Projektowanie
e Literatura fachowa

PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e Literatura fachowa

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i
pod nadzorem osoby uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT:
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INFORMACIA
dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(sporzgdzona na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia. Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU

GOSPODARCZYM NA POMIESZCZENIA BIUROWE

Adres: Pozezdrze, dz.nr 275/24, 275/25

2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Pozezdrze, ul. 1 Maja 1A

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje
Ewa Zagrodny, Gizycko, ul. Pionierska 4/4

4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego: roboty murarskie, betoniarskie, zbrojarskie,
ciesielskie, oktadzinowe, tynkarskie, malarskie, instalacyjne wewnetrzne sanitarne i elektryczne

5. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Budynek gospodarczy do adaptacji

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:
BRAK

7. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
a) Podczas prac budowlanych na wysokosci scisle przestrzega¢ zasad BHP.

8. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed wykonaniem poszczegdlnych prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z

przepisami BHP na poszczegdlnych stanowiskach.

9. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych

a) Przeprowadzenie instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do robdt w zakresie zagrozen
zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz z zagrozeniami wynikajgcymi z
istniejgcych uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania.

b) Koniecznosé stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

c) Koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski oraz
posiadanie aktualnych badan lekarskich.

d) Wydzielenie oraz odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie pracy
sprzetu.

e) Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem prgdem na skutek dotkniecia do przewodoéw
elektrycznych.

f) Organizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

g) Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny.

h) W wypadku wystgpienia trudnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, silne opady atmosfer.,
oblodzenie, staba widocznos¢) w trakcie prac montazowych, nalezy przerwac prace.

i) W przypadku ewentualnego ujawnienia w czasie robot nieznanych przedmiotow nalezy wstrzymac
prace i zawiadomic¢ odpowiednie stuzby: wojskowe-w przypadku niewybuchéw, konserwatorskie-przy
przedmiotach zabytkowych lub szczatkach archeologicznych.

j) Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

PROJEKTANT:
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Wykaz pomleszczerit Budynek

- Parter

Nr [Nazwa pomleszczenia

Pow. uzytkowa

84.31 m?
1 Korytarz 13.01 m2 @ @
2 |[Pomblurowe 21.90 m SCIANA ZEWNETRZNA OTWOR PO DRZWIACH — ZABUDOWA
3  |Pomblurowe 13.68 me tynk struktural.gr.2,5mm_silikatowo—silikonowy ptyta gips—karton gr.12,5mm na ruszcie stal.
4  [Pom.soc jalhe 817 m? siatka z wtdkna szklanego na kleju wetna mineralna lamelowa gr.25cm
5 Pom.blurowe 2117 m2 styropian elewacyjny EPS 040 gr.15cm na kleju | ptyta gips—karton gr.12,5mm na ruszcie stal.
6 |[Toaleta 3,77 m? istniejqca sciana z cegly ceram.petnej
7 |Pomporzadkowe 2,61 m? Na_zapr.cem—wap.
Razem 84,31 me tynk wewnetrzny cem.—wap.
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Dachdwka ceramiczna holenderka
taty drewniane

Kontrtaty drewn.

Deskowanie na zaktad

Wiezba dachowa drewniana
Krokiew 9,50x13cm

®

Welna mineralna 2x15cm krzyzowo
Paroizolacja
Ptyta OSB gr.10mm

Belki stropowe drewn. gr.20cm
w_zabudowie z piyt G gr.12,5cm

Ptyta GFK gr.12,5cm (ognioodporna)

©

Terakota na kleju elastycznym
Szlichta cem.gr.4cm z siatkq metal.zbroj.
Folia PCV

Folia PCV
Papa termozgrzew.
Istniejqca posadzka cementowa

C)

OZNACZENIE ELEMENTOW

Nr [ Nazwa elementu
1 [Krokiew 5/12cm co 50cm|
2 [Ptatew 10/10cm
3 |Jetka 5/12cm co 50cm)
3 |Podwalina 5/12cm

®

SCIANA ZEWNETRZNA

folia PCV_04

tynk zywiczny mozaikowy

siatka z widkna szklanego na kleju

styropian wodoodporny EPS 150—035 gr.10cm na kleju

istniejgca sciana z cegty ceram.pefne;j
na zdapr.cem—wap.

®

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk struktural.gr.2,5mm_silikatowo—silikonowy

siatka z wtdkna szklanego na kleju

styropian elewacyjny EPS 040 na kleju

) .

G

SCIANA ZEWNETRZNA

DASZEK NAD WEJSCIEM

tynk struktural.gr.2,5mm_silikatowo—silikonowy

Blachodachdwka

siatka z wtdkna szklanego na kleju
styropian elewacyjny EPS 040

istniejqca sciana z cegty ceram.petnej
na_zapr.cem—wap.

r.15cm na kleju

taty drewniane
Kontrtaty drewn.
Papa

Deski boazeryjne

tynk wewnetrzny cem.—wap.

Krokiew 5/12cm co 50cm

Ptatew 10/10cm
Jetka 5/12cm co krokiew
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