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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej gniazd DATA, instalacji
okablowania strukturalnego, instalacji systemu wykrywania wtamania i instalacji systemu nadzoru
kamerowego w budynku biurowo socjalnym w Pozezdrzu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Projekty branzowe;
- Wytyczne od inwestora;
- Obowigzujgce przepisy i normy.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

= NapIQUE MODOCZE ...t 230/400 V, 50 Hz
- Ochrona przy uszkodzeniu .......... e SAMOCZYNNE Wylgczanie zasilania, TN-S
- Dopuszczalny spadek napiecia ....... i B b s D
- Moc zainstalowana ... e 27,5 KW
= MOC SZCZYEOWA ...ttt 15,0 kW

- Uktad pomiaroWy ...
4, STAN ISTNIEJACY.

Budynek istniejacy nie posiada instalacji okablowania strukturalnego, instalacji systemu wykrywania
wiamania i instalacji systemu nadzoru kamerowego.

. WG Odrebnego opracowania

5. INSTALACIA GNIAZD DATA.

Typy i przekroje przewoddw poszczegdlnych obwoddw podano na schemacie rozdzielnicy R1 (rys. nr 4).
Wszystkie przewody z zytg ochronng PE na napiecie 450/750V.

Przyjeto uktadanie przewoddw pod tynkiem. Dopuszcza sie takze uktadanie przewodow w rurach
instalacyjnych w posadzkach i Scianach szkieletowych. Typy rur jak dla przewoddw wiz o odpowiedniej
$rednicy. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi przewody mogg by¢ montowane nad tymi
sufitami na tynku w odpowiednich uchwytach. Przyjeto osprzet podtynkowy.

Gniazda wtyczkowe DATA montowac na wysokoéci 0,35m od podtogi.

6. INSTALACIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO.

Sie¢ wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i z wymogami norm ELA/TLA 568A, ISO/IEC 11801,
EN 50173, EN 55022B, EN 55024. Instalacje sieci strukturalnej wykonac stosujgc kabel 6 S/FTP.
Instalacje okablowania strukturalnego wykonac stosujac sie do wytycznych producenta. Zyty ekranowe
zakonczyc¢ po stronie szafy na ekranowanych panelach dystrybucyjnych i na gniazdach modularnych R145
po stronie odbiorow - stanowisk pracy. Montaz gniazd, prowadzenie kabli, podtgczenie kabli wykonaé
zgodnie z wymogami 6 kategorii. Punkt pracy stanowi podwdjne gniazdo ekranowane 2xR145 ktdre
bedzie wspotpracowat z urzadzeniami. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 20 toréw
logicznych kat. 6. Kable prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Kazdy kabel ma swdj poczatek
na stanowisku pracy, a koniec w panelu w szafie dystrybucyjnej w pomieszczeniu nr 7 na parterze. Kabel
instalacyjny nalezy po stronie szafy dystrybucyjnej zakonczy¢ na modularnych panelach
krosowniczych. Panel musi by¢ wyposazony w miejsca na wprowadzenie opisow (numeracji)
portow, za$ niezaleznie od tego ma mie¢ réwniez nadrukowane numery pod kazdym portem RJ45. Kazde
gniazdo RJ45 na panelu powinno zosta¢ jednoznacznie opisane numerem kabla S/FTP. Na obudowach
punktéw przytaczeniowych nalezy nanieéé nr gniazda, co jednoznacznie okresli jego przebieg oraz
miejsca zakoficzenia w panelu. Wszystkie elementy okablowania ( panele krosowe, gniazda, kabel, szafy,
kable krosowe, prowadnice kablowe) maja by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i
pochodzic z jednolitej oferty rynkowe.

Kazdy element systemu okablowania (kabel, gniazdo, panel krosowy, szafa dystrybucyjna) powinien by¢
jednoznacznie identyfikowany. Utatwi to administracje okablowaniem, a wigc m.in. usuwanie usterek oraz
przeprowadzanie zmian oraz rozbudowy okablowania. Modularny panel krosowy ma zapewnia¢ montaz
modutéw gniazd w sekcjach, zapewniajgc zwartg konstrukcje, tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli,
pozwalajac na wymiane jednego (wadliwego) modutu. Podczas uktadania kabli logicznych (sygnatowych)
instalacji niskopradowej nalezy zachowaé zalecang przez producenta odlegto$¢ od kabli sieci zasilajacej.
Trasy przewoddw i umiejscowienie elementéw systemu przedstawiono na rysunku nr 1. Niniejsze
opracowanie nie obejmuje urzadzen aktywnych i rozdzielczych.
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Wykaz urzadzen i akcesoriow

1. Gniazdo RJ45 kat. 6 - 20szt

2. Szafa dystrybucyjna wraz z wyposazeniem (nie objeta opracowaniem) - 1szt.
4. Przewodd S/FTP kat. 6 - 351m

5. Kabel krosowy szary 1,5m kat. 6 - 20szt

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie
testy i pomiary poswiadczajace, ze okablowanie spetnia standardy kategorii 6 zgodnie z wymogami
zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu
gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé struktury okablowania z
wymaganiami norm w tym zakresie. kacznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy
wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.

/7. INSTALACIE SYSTEMU WYKRYWANIA WLAMANIA.

W sktad systemu sygnalizacji alarmu, wiamania wchodza:

Jednostka sterujaca systemem - mikroprocesorowa centrala alarmowa.

Detektory wykrywajace ruch (wtargniecie intruza) - czujki PIR o charakterystyce przestrzennej.
Mikroprzefqczniki antysabotazowe - przeznaczone do ochrony urzadzen i aparatury przed otwieraniem
przez osoby niepowotane, generujac sygnat w momencie uchylenia pokrywy urzgdzenia lub préby jego
demontazu. Manipulator LCD - do obstugi systemu oraz do jego programowania zamontowany w
korytarzu (pom. nr 1) przy wejsciu do budynku. Sygnalizator akustyczny - informuje sygnatem
dzwigkowym o naruszeniu linii wejéciowej centrali przyporzadkowanej okreslonej strefie znajdujacej sie w
Czuwaniu. Programowanie systemu odbywac sie bedzie przy pomocy komputera, a eksploatacja przy
pomocy manipulatoréw LCD. Dostep do systemu powinien by¢ chroniony hastem operatora (zatgczanie,
wytaczanie, kasowanie alarmu) oraz hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu,
itp.). Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. zataczanie, wyfaczanie - bedg zapisywane w pamieci zdarzef z
data i godzing, kiedy zdarzenie miato miejsce. Potaczenia centrali z urzadzeniami sygnalizacyjnymi i
czujkami wykonaé przewodem YTDY 6x0,5mm2, pofaczenie z manipulatorem wykonac przewodem YTDY
8x0,5mm2. Wszystkie urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowaé zgodnie z dokumentacjg DTR ich
producentéw. Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy
wykonac sciéle wedtug obowigzujacych norm i zgodnie z przepisami BHP. Prace powinny by¢ zlecone
firmie posiadajacej odpowiednig koncesje wydang przez MSW. Przewody systemu nalezy prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Podczas uktadania kabli instalacji niskopradowej nalezy zachowat
zalecang przez producenta odlegtoé¢ od kabli sieci zasilajgcej. Wszystkie urzadzenia obja¢ ochrong
antysabotazowa. Po zamontowaniu czujnikéw wyregulowac ich potozenie dobierajac Zadany obszar
dozoru. Unika¢ montowania czujnikéw naprzeciw okien oraz w poblizu kratek wentylacyjnych i
grzejnikow. Wykonaé niezbedne, wymagane przepisami, badania instalacji. Trasy przewoddw i
umiejscowienie elementoéw systemu przedstawiono na rysunku nr 2. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
urzadzen aktywnych.

Wykaz urzadzen i akcesoriow

1. Czujka PIR - 5 szt.,

2. Centralka — 1szt.,

3. Manipulator - 1 szt.,

4. Przewod YTDY 8x0,5mm2 — 7m,

5. Przewdd YTDY 6x0,5mm2 — 90m.

8. INSTALACJE SYSTEMU NADZORU KAMEROWEGO.

System telewizji dozorowej w budynku nalezy wykona¢ w oparciu o rejestrator IP, umozliwiajacy zapis
danych na dysku. Rejestrator powinien posiadac mozliwo$¢ podtaczenia 6 kamer IP oraz podtaczenia
pulpitu operatora za poérednictwem sieci IP. W systemie sygnaty cyfrowe z kamer beda poddawane sg
kompresji i zapisywane na dyskach rejestratora z mozliwoscig podgladu historii trybu ciagtego i
incydentalnego w trakcie pracy systemu. Rejestrator oraz zasilacz projektowanych punktéw kamerowych
beda znajdowaly sie w pomieszczeniu nr 7 na parterze w szafie typu Rack. Instalacje systemu nadzoru
kamerowego wykonaé stosujac kabel 6 S/FTP i zakonczyé koncdwkami wtyk RJ45. Kable prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Podczas uktadania kabli logicznych (sygnatowych) instalacji
niskoprgdowej nalezy zachowaé zalecang przez producenta odlegtos¢ od kabli siec zasilajgcej. Kamera
montowana na zewnatrz powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, mroz). Po montazu
kamer nalezy ustawi¢ ostroé¢ i zakres obserwadji obiektywu. System nalezy wiaczy¢ do lokalnej sieci IP
oraz skonfigurowa¢ stanowisko dozorowe na wskazanym komputerze. Wszystkie urzadzenia osprzet
naI_eZy zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentéw. Prace instalacyjne, montazowe i inne
Zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy wykonaé Scigle wedtug obowigzujacych norm i zgodnie z
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przepisami BHP. Prace montazowe powinny by¢ zlecone firmie posiadajgcej wiasciwe uprawnienia do ich
wykonywania. Trasy przewoddw i umiejscowienie elementéw systemu przedstawiono na rysunku nr 3.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje urzadzen aktywnych i rozdzielczych.

Wykaz urzadzen i akcesoriow

1. Kamera IP - 6 szt.,

2. Rejestrator IP — 1 szt,

3. Przewdd S/FTP kat. 6 — 75m.

9. INSTALACJIA ODGROMOWA.

Na wniosek inwestora instalacja piorunochronna zostanie ujeta odrgbnym projektem.

10.OCHRONA OD PORAZEN.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S z zastosowaniem wysokoczutych wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA. Wytgczanie zasilania dla wewnetrznej linii zasilajacej odbywaé sig bedzie wytacznikiem
samoczynnym w nowym zigczu pomiarowym.

11. OCHRONA OD PRZEPIEC.
W rozdzielnicy RG zamontowano ochronniki od przepie¢ typu 11 2 (klasy B+C). Dodatkowo zaleca sie
montaz ogranicznikéw typu 3 (klasy D) bezposrednio przy urzgdzeniach szczegdlnie wrazliwych na
przepiecia.

12. UWAGI KONCOWE:

- Catos¢ wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
CzesS¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
urzytecznosci publicznej. ITB, Warszwa 2014;

- Wszystkie wyroby muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Po montazu instalagji nalezy wykonaé niezbedne sprawdzenia instalacji wg PN-HD 30364-6,
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

- montaz konstrukcji wsporczych pod przewody i oprawy,

- prace budowlano — montazowe zwigzane z uktadaniem przewoddw, montazem opraw i osprzetu,
- montaz instalacji monitoringu wizyjnego (okablowanie i osprzet),

- montaz instalacji okablowania strukturalnego (okablowanie i osprzet),

- montaz instalacji systemu wykrywania wtamania (okablowanie i osprzet),

- prace pomiarowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- budynki mieszkalne, drogi krajowe i gminne;

- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod - kan.

Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
- czynne instalacje elektroenergetyczne;

- ruch pojazdéw na istniejacych drogach.

. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robét i ich zapobieganie:

a) zagrozenia wystepujace przy robotach ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;

b) zagrozenia wystepujace przy montazu stupéw oraz zwigzanych z uktadaniem kabli: ‘

- Uderzenie pracownika spadajgcymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robét przy uzyciu
podnosnika samochodowego;

- upadek z rusztowania lub drabiny podnosnika,

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

C) zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych:

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzef elektrycznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Wejscie wykonawcy do prac zwiazanych z robotami na istniejacych urzadzeniach PGE Dystrybucja moze
nastgpic po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych prowadzi sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robét zgodnie z
przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy musza posiada¢
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu érodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érodkdw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
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