bl il 11-500 Gizycko Al. Wojska Polskiego 16A

\ \
DDA i tel 087/4292936 tel. kom, 502 584 718
s LA NIP: 845-106-39-17  REGON: 790219175
[\ ‘-\" ey WA e-mail: jk_projekt@gmail.com
Al N N =y

Jan Kondak Nadzor inwestorski, projekfowanie, pomiary ochronne sieci i instalacji elektrycznych

PROJEKT BUDCWILANOC-WYKONAWCZY

Nazwa obiektu: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku gospodarczym
na pomieszczenia biurowe

Temat: INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Adres obiektu: Pozezdrze

Nr ew. dziatek: dz. nr 275/24 i 275/25, obreb Pozezdrze

Inwestor: Gmina Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

RYSUNKI ..
INFORMACIA BIOZ

O wN

OSWIADCZENIE:
Projekt zostat opracowany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, ustaleniami okreélonymi
w decyzjach administracyjnych, obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednostka projektowa:  PROJEKT Jan Kondak 11-500 Gizycko, AL. Wojska Polskiego 16A.

Projektant: PROJEK TIELEKTRYK

mgrinz. fan Kondak
upr. bud. SUW-51/93

§4ust.2,§5ust. 1,§6 ust.1

§7i8§13 et ' nlt 4], R fid

Gizycko, kwiecien 2017 EGZ,



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalagji elektrycznych w budynku budynek biurowo
socjalnym w Pozezdrzu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Projekty branzowe;
- Wytyczne od inwestora;
- Obowigzujace przepisy i normy.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

= NaPIQCIE MODOCZE ........ocoocecmmsmmssisss e 230/400 'V, 50 Hz
- Ochrona przy USZKOAZENIU ..., SAMOCZYNNE Wylaczanie zasilania, TN-S
- Dopuszczalny spadek napiecia ... B [
- Moc zainstalowana _. e 20,5 KW
- Moc szczytowa ... e 15,4 KW

= UKKA POMIBIOWY ..., WG OGF&DNEGO Opracowania

4. STAN ISTNIEJACY.
Budynek jest zasilany przerzutem napowietrznym 0,4kV z istn. budynku gospodarczego. Rozliczeniowy
ukfad pomiarowy (podlicznik) znajduje sie w pom. nr 2. Stan techniczny linii zasilajacej i zabezpieczen

instalacji nie gwarantuje bezpiecznej eksploatacji urzadzen elektrycznych. W zwiazku z powyzszym zaleca
sig wystapienie do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o przytaczenie do sieci catego budynku.

5. ROZDZIELNICA i WLZ.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG wykona¢ przewodem YDY 4x10/750V z nowego ztgcza pomiarowego.
Przewdd ukfadac w rurze ostonowej @32 gietkiej, samogasnoncej o wysokiej odpornosci na udary: 6J.
Do obliczen przyjeto dtugos¢ linii - 5Sm. Po wykonaniu ztacza trzeba odpowiednio dostosowac d. wiz.
W rozdzielnicy RG nalezy dokonac rozdziatu przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N.

Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢, oporno$é¢ uziomu R<308.

Obudowa rozdzielnicy RG wnekowa IK07, min. IP30, np. RP 3x20 z szynami N i PE.

Przytacze wykona PGE Dystrybucja S.A. na podstawie zawartej umowy o przytaczenie.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Typy i przekroje przewoddw poszczegélnych obwodéw podano na schemacie rozdzielnicy RG.
Wszystkie przewody z Zzytg ochronng na napiecie 450/750V.

Przyjeto uktadanie przewoddw pod tynkiem, a takze w rurach instalacyjnych w posadzkach i $cianach
szkieletowych. Typy rur jak dla przewodéw wiz o odpowiedniej Srednicy. W pomieszczeniach z sufitami
podwieszanymi przewody mogg by¢ montowane nad tymi sufitami w rurach ostonowych jak wyze;.
Przyjeto osprzet podtynkowy. Wszystkie gniazda wtyczkowe podwéjne pod jedng ramka.

W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, itp.) stosowaé osprzet w wykonaniu szczelnym min. IP44
W puszce podtynkowej.

Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 0,3m od podtogi a w sanitariatach na wysokosci 1,2m.
Oswietlenie sanitariatéw wykona¢ oprawami IP44, mocowanymi na $cianie i suficie.

Oswietlenie ogdlne wszystkich pomieszczen wykonaé oprawami z panelem LED o wydajnosci min.
100Im/W, a w sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych min. 80Im/W. Dodatkowo miejsca pracy
(pole zadania wzrokowego) nalezy oswietli¢ oprawami oéwietlenia miejscowego (lampkami przenosnymi).
Srednie natgzenie sanitariatu 200Ix, ciagéw komunikacyjnych min. 100Ix, pomieszczenia porzadkowego
200Ix, pomieszczenia socjalnego i pomieszczer biurowych 300Ix.

7. INSTALACIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO.

Zaleca sig wykonanie instalacji przez specjalistyczng firme lub operatora sieci.

Rozprowadzenie instalacji wykonane zostanie z tablicy wnekowej RT umieszczonej przy rozdzielnicy RG.
Zaleca sig wykonanie tablicy RG w standardzie i wzornictwie rozdzielnicy elektryczne;.

Okablowanie wykonane bedzie dla instalacji telefonicznej na miedzianej skretce czteroparowej UTP
4x2x0,5 kategorii Se LSOH. Zaktada sie bezprzewodowy dostep do internetu za posrednictwem routera
dostarczanego przez operatora sieci.

Kable telefoniczne zakonczone beda na modutach RJ11 w gniazdach zespolonych PEL.

8. INSTALACIJA ODGROMOWA.

Na wniosek inwestora instalacja piorunochronna zostanie ujeta odrebnym projektem.
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9. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wytaczanie zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-S z zastosowaniem wysokoczutych wytacznikdw roznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA. Wytaczanie zasilania dla wewnetrznej linii zasilajgcej odbywac sie bedzie wytgcznikiem
samoczynnym w nowym ziaczu pomiarowym.

W sanitariatach trzeba wykonac potaczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem DYzo4 obejmujace
wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne i przytaczyé do szyny PE w RG.

10. OCHRONA OD PRZEPIEC.
W rozdzielnicy RG zamontowano ochronniki od przepiec klasy B+C. Dodatkowo dla odbiornikdw
wrazliwych zaleca sig montaz ogranicznikow klasy III bezposrednio przy urzadzeniu.

11. UWAGI KONCOWE:

- Catos¢ wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robSt budowlanych.
CzesC D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
urzytecznosci publicznej. ITB, Warszwa 2014;

- Wszystkie wyroby musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Po montazu instalacji nalezy wykonac niezbedne sprawdzenia instalacji wg PN-HD 30364-6.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. BILANS MOCY.

Nazwa odbioru Moc zainstalowana [W]
Oswietlenie 494

Gniazda wtyczkowe ogdlne 20000

tgczne obcigzenie 20494

2. DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN.
Dobdr przewodéw wilz dla rozdzielnicy RG
Moc maksymalna wynosi Ps = 15371W (rys. E2), stad prad obcigzenia

15371
=——=2372 —239A
® V3%400%0,93
Do powyzszego obcigzenia przyjeto:
- zabezpieczenie gtdwne w ztaczu: I, = 25A;
- przewod YDY 4x10 o I; = 46 A (warunki B2, 30°C)

YDY 4x10 0L =46A> 1 > T i [>145%25 _5504
1,45
Spetnienie warunku Iz > I;/1,45 oznacza rdwnoczesnie prawidtowy dobdr zabezpieczenia
przewoddw przy zwarciu.

Spadek napigcia w przewadzie wlz, 1=5,0m
100 x 15371 x 5
3B x 25 x400 z- 006%

AU =

Dobdr przewodéw instalacji odbiorczych

Moc maksymalna gniazda wtyczkowego g/4.1 w pom. 4 wynosi Ps = 4000W (rys. E-1),
stad prad obcigzenia:

4000

i TSmn aa— 19,3 A
230%0,9
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Do powyzszego obcigzenia przyjeto:

- zabezpieczenie w rozdzielnicy RG: I = S301 B20A;

- przewdd YDYzo 3x2,5 o I; = 27 A (warunki C, 30°C)

1,45+20
1,45

Spadek napiecia w przewodzie, |=15m
200 x 4000 x 15
AU=—g3% 25 x230 =z WIt%h

=27A>1 >I;i I> =20,0A

tacznie Au = 0,06+1,71= 1,77% < 4,0%

4. OBLICZENIA OSWIETLENIA.

Obliczenia wykonano na podstawie programu DIALUX.
Wyniki obliczen zataczono do egzemplarza archiwalnego.

3. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.
Obliczenia bedg mogty by¢ przeprowadzone po wykonaniu przytacza przez PGE Dystrybucja S.A.

Przy zatozeniu:

- reaktancja systemu Xs = 0, moc zwarciowa S;=00;

- zwarcie w rozdzielnicy RG, wiz: YDY 4x10, dt. 5m;

- zabezpieczenie przedlicznikowe gtéwne: C 25A, czas zwarcia 5s.

Impedancja petli zwarcia nie moze przekracza¢ wartosci
Y% _ _230v

*T I, 10%25A

=092 Q

PROJEKT%.&LF_QET;YK
mgr ini. fan Komdak

upr. bu . SUW-51/93
Aust,2,§5ust. 1,586 ust.1

§ . "
§7i813ust. ! pkt 4 lit. ,,d

Budynek biurowy w Pozezdrzu na dz. nr 275/24 i 275/25. Instalacje elektryczne.



YDY 4x10
z istn. rozdzielnicy

l
[ Dzwonek
| YDYzo 3x15 ﬂ
¥ ®
- 5301 B10 | YDYzo 3x1,5
Y T( X
P304 40-30-AC
Y 3 $301B10 I
T oo r
> 5301 B20 | YDYzo 3x25 s
(T’ A
W 5301 B16 | YDYzo 3x25 ¥
u’( |
3 5301 B16 | YDYio 3x25 i
r e
- 5301 B16 | YDYzo 3x2.5 =
T/ e
I
|
P 5301 B20 [ YDYzo 3x25 s
q T |
- 5301 B16 | YDYzo 3x25 -
4 A
P304 40-30-AC i
[y 3> 5301 B16 | YDYio 3x25 .
o [
0o T
- 5301 B16 i YDY#o 3x25 i
(T( A
> $301 Bl6 | YDYio 3x25 oo
T" [
|
3 ochronnik KL BsC "
LK-713 |
s I
| Potaczenia wyrdwnaweze
FR103 100A I miejscowe
I
] .
__________ __DYzo & __ ﬂﬂ_ﬂﬁ
PEN
_: woda, (0, itp.
=1
&l
5
]l
4
uziom szpilkowy UWAGT:

R<300Q

1. Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wytaczanie zasilania (TN-S).

Rozdzielnica RG

Iszt Dzwenek
14szt  OSwietlenie
rezerwa

1szt Pom 6

4 szt Pom. 5 (5.5-5.8)
4 szt Pom. 5 (5.1-5.4)

3 szt Pom. & {4.2-4.4)

1 szt Pom. & (4.1)

L szt Pom. 3

Lszt  Pom. 2 (25-2.8)
L szt Pom. 2 (2.1-2.4)

L szt Pom. 1, 7

L4 W

4000 W

1500 W

1500 W

2000 W

4000 W

2000 w

1500 W

1500 W

2000 W

Pi = 20 494 W
Ps = 15 3711 W
=239 A

W rozdzielnicy dokonaé rozdziatu przewedu PEN na ochronny PE i neutralny N.
2, Obudowa rozdzielnic wnekowa IK07, min. IP30, np. RP 3x12 z szynami N i PE.
3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.
4. Gniazda nr 6 i 4.1 przeznaczone do zasilania przeptywowych podrzewaczy wody

stanowig niezalezne obwody.

Temat:

Instalacje elektryczne - schemat zasiania,

Skata: —=

fbiekt:  Zmiona sposobu uzytkowanie pomieszczen w budynku

gospodarczym na pomieszczenia biurowe

Ne rys:

£ 7

Inwestor:  Gmina Pozezdrze,
ul. 1 Majo lo, 11-610 Pozezdrze
Adres Pozezdrze, dziafki numer 275/24

inwestycji | 275/25, obreb Pozezdrze

{lprac

owal:

mgr inZ, Jon Kondak
upr. bud, SUW-51/93
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa obiektu: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku gospodarczym
na pomieszczenia biurowe

Temat: INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Adres obiektu: Pozezdrze

Nr ew. dziatek: dz. nr 275/24 i 275/25, obreb Pozezdrze

Inwestor: Gmina Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

1. Zakres robot:
- montaz konstrukgcji wsporczych pod przewody i oprawy,
- prace budowlano — montazowe zwigzane z uktadaniem przewoddw,
montazem opraw | osprzetu,
- prace pomiarowe,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- drogi lokalne (wewnetrzne),
- istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie:
- istniejace sieci zewnetrzne 0,4kV,
- istniejace instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robot i ich zapobieganie:
a) zagrozenia wystepujace przy montazu konstrukcji wsporczych oraz zwigzanych z uktadaniem
przewoddw, montazem opraw i osprzetu:

- uderzenie pracownika spadajacymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robdt na
drabie, rusztowania itp.,

- upadek z rusztowania lub drabiny,

-~ uderzenie pracownika odpryskiem tynku, fragmentu $ciany podczas wykonywania przebié,
przewiertéw i bruzd.

- porazenie prgdem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Roboty zwigzane z podfgczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawgq instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne.
Osoba wykonujgca roboty na rusztowaniu lub drabinie jest obowigzana stosowac $rodki ochrony
indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne, zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.
Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejacych urzadzeniach elektrycznych moze
nastapi¢ po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem, wylaczeniu istniejacych
instalacji spod napigcia i po dopuszczeniu do robét zgodnie z przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce.
b) zagrozenia wystepujace przy budowie rozdzielnic:
- porazenie pradem podczas montazu osprzetu modutowego,
- oSlepienie lub poparzenie tukiem elektrycznym po spowodowniu zwarcia w rozdzielnicy,
- manipulacja oséb nieuprawnionych w rozdzielni przy zdjetych ostonach.
¢) zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych:prace pomiarowe:
Badania i pomiary elektryczne nalezg do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia (mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym). Badania i préby linii zasilajacych i instalacji
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.
d) maszyny i urzadzenia, sktadowanie materiatow:
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatdw i wyrobdw.
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5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoséci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych
$rodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

PROJEKTANI KTRYK
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