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OPINIA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= umowa i uzgodnienia z inwestorem

= wizja lokalna

= obowigzujgce normy i przepisy (PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie)

2.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji istniejgcego nieuzytkowanego budynku
gospodarczego. Docelowo zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia
biurowe.

3.DANE OGOLNE

=  Przedmiotowy obiekt przedwojenny. Wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany.

= Uktad budynku — horyzontalny

=  Budynek 2 pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony

= Dach w konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty dachdwka ceramiczna holenderka

= Zlokalizowany jest na dziatce inwestora pod nr 275/4, 275/25 w m.Pozezdrze

=  Budynek jest wtasnoscig Gminy Pozezdrze

= Teren porosniety jest zielenig nieurzagdzong: trawa.

= Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

= Budynek posiada przytgcza do sieci i infrastruktury technicznej : elektroenergetycznej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggowe;j

PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE

Kondygnacja Pow.uzytkowa
2. | Parter 123,02 m?
Razem 123,02 m?
=  Pow. zabudowy 155,50 m?
= Kubatura 872,40 m3

4.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. FUNDAMENTY
Posadowienie budynku —nie wykonywano odkrywki fundamentoéw.

4.2. SCIANY ZEWNETRZNE
— mur z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cem.-wapiennej gr.41-43cm

4.3. SCIANY WEWNETRZNE
— Nosne: mur z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cem.-wapiennej
— Dziatowe: mur z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cem.-wapiennej

4.4. STROP
—drewniany na belkach gr.20cm

4.5. DACH

DWUSPADOWY - o potaci symetrycznej, nachylenie ok.42°, konstrukcja drewniana, pokryty dachéwka
RYNNY I RURY SPUSTOWE — z blachy stal.ocynkowanej

OBROBKI W OBREBIE DACHU - z blachy stal.ocynkowanej.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH — powierzchniowo



4.6. IZOLACIE

TERMICZNA - BRAK
P.WILGOCIOWA — BRAK

4.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

OKNA | DRZWI — drewniana do wymiany, PCV do wykorzystania

4.8. OKLADZINY SCIAN

ZEWN. — Cegta ceramiczna czerwona
WEWN. - Tynki zwykte cem.-wap. kat.ll|

4.9. DOJSCIA | DOJAZDY

Brak. Nalezy wykonac dojscia z utwardzong nawierzchnig

5. OPINIA TECHNICZNA

Podczas wizji lokalnej dokonano ogledzin i pomiaréw budynku ze szczegdélnym uwzglednieniem
kondycji przyziemnej oraz innych elementéw drewnianych takich jak m.in. strop nad parterem oraz
dach i stwierdzono m.in., ze:

Konstrukcja dachu — wykonana w konstrukcji drewnianej (sosna) jest w dobrej kondycji. Nalezy
wymieni¢ deskowanie w bliskim sgsiedztwie kalenicy. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ elementy
drewniane srodkiem przeciw grzybicznym i przeciwogniowym.

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna holenderka. Wymagane jest uzupetnienie lub wymiana
dachéwki miejscowo oraz naprawy utozenia i uszczelnienia ggsioréw.

Strop nad parterem — na belkach drewnianych. Podtoga z desek oraz polepa i deska sufitowa z matg
trzcinowa do usuniecia. Zastgpic¢ ociepleniem z wetny mineralnej oraz sufitem z ptyt GFK na ruszcie
stalowym. Po odkryciu stropu nalez podda¢ surowej ocenie jego stan techniczny. Jesli wystapi
konieczno$¢ — wykona¢ wzmocnienie stropu. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ elementy drewniane
srodkiem przeciw grzybicznym i przeciwogniowym.

Sciany zewnetrzne — wystepujg tu miejscowo zarysowania .

Powierzchnie $cian wewnatrz nalezy oczyscic

Nie zauwaza sie odchytki od pionu $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

Nie stwierdza sie wyraznych symptomow zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.
Obiekt nie posiada wewnetrznej instalacji wod-kanalizacyjnej i c.o.

Do budynku doprowadzono przytagcze wodno-kanalizacyjne

Nalezy wykonaé wewnetrzng instalacje wod-kan. | c.o. oraz nowg instalacje elektryczng
Wystepujace w Scianach zewnetrznych otwory okienne i drzwiowe zostang wykorzystane na potrzeby
montazu nowej stolarki otworowej

Obiekt wymaga docieplenia scian zewnetrznych i stropu, wymiany obrébek blacharskich w obrebie
dachu,

Stan techniczny przedmiotowego budynku gospodarczego jest dobry.

Informacje gabarytowe zostaty zamieszczone w czesci rysunkowej rzutu poddasza oraz przekroju A-A
Stan techniczny obiektu pozwana zmiane sposobu uzytkowania wraz z przebudowg pomieszczen
gospodarczych na cele biurowe z zachowaniem istniejgcego posadowienia i $cian konstrukcyjnych
parteru wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi.

SPORZADZIt:
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Wykaz pomieszczeft Budynek - Parter

Nr  [Nazwa pomleszczenla Pow. uzytkowa
123.02 m®
1 Wiatrotap 4,74 m°
2 Pom.gospodarcze 2048 m°
3 Pom.gospodarcze 2117 m®
4 Pom.gospodarcze 817 m*
S Pom.gospodarcze 30,84 m®
6 [Wiatrotop 3.98 m*
7 |Pom.techniczne 7.03 m*
8 [Pom.techniczne 17.30 m®
9  [Magazynek 238 m*
10 [Kottownio 4,45 m®
11 [Toaleta 2.48 m®
Rozem 123,02 m*
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OZNACZENIE ELEMENTOW
Nr  [Nazwa elementu

Murtata  13/13
Krokiew 9,5/13
Kleszcze 2x8/16
Ptatew  13/16
Zastrzat 13/13
Stup 13/13
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INWENTARYZACJA BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: NR RYS.:
OBIEKT: Budynek gospodarczy
SKALA: 1:100 m—.
ADRES: Pozezdrze RYSUNEK: .
dz.nr 275/24, 275/25 Rzut potaci dachu
IMIE | NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS
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PRZEKROJ A-A
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OZNACZENIE ELEMENTOW

Dachowka ceramiczna holenderka Nr_ [Nazwa elementu
taty drewniane
Kontrtaty drewn. 1 |Murtata 13/13
Deskowanie na zaktad 2 |Krokiew 9,5/13
Wiezba dachowa drewniana 3 |[Kleszcze 2x8/16
Krokiew 9,50x13cm 4 |Pratew  13/16
® 5 |Zastrzat 13/13
6 |[Stup 13/13
Deska podtogowa gr.32mm
Belki stropowe drewn. gr.20cm
Deski sufitowe gr.18mm
Mata trzcinowa
Tynk zw.cem—wap.
Szlichta cem.
Warstwy podposadzkowe
INWENTARYZACJA BRANZA: BUDOWLANA
STADIUM: NR RYS.:
OBIEKT: Budynek gospodarczy
SKALA: 1:100 5
ADRES: Pozezdrze RYSUNEK: .
dz.nr 275/24, 275/25 Przekroj A - A
IMIE | NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS
OPRACOWAL: | inz. Krzysztof Stodulski SUW-18/96 03.2017




ELEWACJE

S
ELEWACJA WSCHODNIA
&
ELEWACJA ZACHODNIA
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