Przedmiar robét
Przebudowa ulicy £ gkowej w Wegorzewie

Lp.

Nr
Specyfikacji
technicznej

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

ilosé

2

3

4

5

01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

01.01.01.a

Odtworzenie trasy i punkow wysokosciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi

0,545

21

2.2

23

24

01.02.04.

Rozbiérki elementéw drég

*

wpusty deszczowe

*

36

36,00

betonowy kraweznik drogowy

*

15*30 cm na fawie betonowej z oporem

680,00

680,00

nawierzchnia bitumiczna (ulicy, zjazdow i zatok)

*

bez wzgledu na grubos$c¢ - sredni ok. 10 cm

1529,10

przepusty rurowe betonowe fi 60 cm ze sciankami czotowymi

2

2,00

02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

3.1

3.2

02.01.01.

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. lll-IV z transportem
urobku na odktad

km 0+459,00 do km 0+544,64

gt. 0,53 m pod konstrukcje jezdni

(501,96+85,64*1,10)*0,40=596,16*0,40

238,47

gt. 0,20 m pod konstrukcje zjazdow

(26,00+48,96+40,40+50,56+48,80+71,25)*20,0=285,97*0,20

51,79

02.03.01.

Wykonanie nasypow

Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. I-ll dostarczonego
transportem kolowym

Pod konstrukcjg chodnika

541,64*1,55*0,15+17,0*1,60*1,70

172,17

03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.01.03.a

Przepust pod zjazdem z rur polietylenowych HDPE spiralnie
karbowanych

Przepusty fi 80 cm na rowie pod zjazdami

2x10,0m

04.00.00.

PODBUDOWY

6.1

6.2

6.3

04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

km 0+459,00 do km 0+544,64

pod konstrukcje jezdni

501,96+85,64*1,80

656,11

km 0+003,00 do km 0+544,64

pod konstrukcje chodnika

(541,64+17,0)*1,55-3%(4,0+8,0)/2*2,0=865,89-36,00

829,89

pod konstrukcje zjazdéw

26,00+48,96+40,40+50,56+48,80+71,25 = 285,97

71

7.2

7.3

04.03.01.a

3

285,97

POTgCZENTe MIgUZyWarsSTWowWe TawTerZCIT OrogowWe] eTmuTs|g

acfaltawia

*

*

pod w-we Scieralng

3227,86

pod w-we wyréwnawczg

2748,70

pod w-we podbudowy

333

511,38




Nr Wyszczegolnienie elementéw Jednostka

. Spec;{flkac!l rozliczeniowych nazwa ilosé
technicznej
2 3 4 5

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 53 *
km 0+459,00 do km 0+544,64
pod konstrukcje jezdni gr.20 cm m? 623,57
501,96+85,64*1,42
pod konstrukcje zjazdéw gr.20 cm m? 285,97

04.04.02.b (m 0+003,00 do km 0+544,64 I 820,80
pod konstrukcje chodnikow gr.10 cm
Wyréwnaniem istniejacej nawierzchni jako podbudowy mieszanka . .

kruszywa niezwigzanego C 5q3 gr. sr. 15cm

km 0+139,00 do km 0+180,00 i km 0+333,00 do km 0+373,00 2

m 549,18
(41,0+40,0)*6,78
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. . .
15cm

04.05.01.a |km 0+459,00 do km 0+544,64

pod konstrukcje jezdni m? 645,84
501,96+85,64*1,68
Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 N .

04.07.01.a AC 22P gr. 7,0 cm, KR 3

km 0+459,00 do km 0+544,64 m? 511,38
501,96+85,64*0,11

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltowa

lwg WT-1i WT-2

04.08.01. |AC 16W KR 3 w ilosci sr. 150 kg/m2
km 0+003,00 do km 0+459,00 Mg 412,31
(2725,90+456,00*0,05)*0,150 = 2748,70*0,150

05.00.00. NAWIERZCHNIE * *
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 . .

AC 11S gr.50cm, KR 3

km 0+003 do km 0+459,00

(20,0*20,0-3,14*20,0*20,0/4)/4+(4,40+1,40)/2*5,30+20,0*6,30+ +(32,0*32,0- m’ 2725,90
3,14*32,0*32,0/4)/4+456,0*5,50

05.03.05.a

km 0+459 do km 0+544,64
(518,39-459,0)*5,50+(5,50+7,00)/2*11,25+15,00*7,00 m? 501,96
2725,90+501,96

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
AC 16W gr. 6,0 cm, KR 3

05.03.05.b km 0+003 do km 0+544,64

2725,90+501,96+541,64*0,05

m? 3254,49

05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno * *

T w pasie drogi powiatowej dz. 71.1 gr. 11 cm m? 200,00
Nawierzchnia z grafitowej, brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na . .
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
zjazdy m? 285,97
Nawierzchnia z szarej brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na . .

05.03.23.

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

km 0+003 do km 0+544,64
chodnik m? 969,55
(541,64+17,0)*1,80-36,00=




Nr Wyszczegolnienie elementéow Jednostka
Lp. L . .
p Specyflkac!l rozliczeniowych nazwa losé
technicznej
1 2 3 4 5
T N N hha§—a————————————
VI 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow * *
humusowanie gr. 10 cm wraz z plantowaniem skarp rowéw i nasypéw
18 i z obsianiem trawa m? 1083,28
541,64*(1,00+1,00)
19 06.01.01. |umochnienie skarp brukiem * *
19.1 wlotu i wylotu przepustéw 2 16,00
4*4,00
wylotu ze $ciekéw podchodnikowych 2
19.2 m 11,00
11*1,0
Scinanie poboczy . .
20 | 06.03.01. |gr. srednio 20 cm
400,00*1,00*2 m? 800,00
21 Pobocze utwardzone mieszanka kruszywa niezwigzanego Csg3 * *
km 0+019,0 do km 0+139,0
km 0+180,0 do km 0+333,0 * *
211 km 0+373,0 do km 0+459,0
gr. 17 cm o 405,67
(120,0+153,0+86,0)*1,13
06.03.01.a km 0+139,0 do km 0+180,0 . .
219 km 0+333,0 do km 0+373,0
gr. 11 cm o 88,29
(41,0+40,0)*1,09
km 0+459,0 do km 0+544,64 * *
21.3 gr. 18 cm 2 97.63
85,64*1,14
VII | 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
Oznakowanie poziome
22 07.01.01 szakowanle poziome przejscia dla pieszych farba chlorokauczukows -
linia P10
5%4,00*0,50 m? 10,00
23 Oznakowanie pionowe * *
231 ustawienie stupkow z wysiegnikiem do znaku D-6 z rur stalowych szt 9
' ocynkowanych z kotwg dt. 4,00 m (0,70+ 2,30 + 1,50 + 0,50) '
Znak aktywny D-6 (follam pryzmatyczna) przed przejsciem dla pieszych
(typu SignFlash) zawierajgcy na odpowiednim stupku:
07.02.01 |!-Znak D-6,
2. Panel LED,
23.2 3. Panel fotowoltaiczny wykonany z ogniw polikrystalicznych o mocy 30W, kpl. 2
4. Akumulator o pojemnosci min. 7,2 Ah,
5. Sterowanie pulsatorem znaku D-6
VIIl | 08.00.00. ELEMENTY ULIC * *
24 Krawezniki betonowe * *
241 wystajgce 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem m 573,00
35,0+30,0+541,0-27,0-3*12,0+30,0
249 08.01.01. [najazdowe 20x22 cm z wykonaniem taw betonowych zwyktych m 100,00
3*12,0+15,0+2*14,0+5,0+2*8,0
243 najazdowe 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych zwyktych m 139,00
35,0+26,0+26,0+12,0+18,0+22,0
Obrzeza chodnikowe * *
25 | 08.03.01. [8x30 cm na fawie betonowej z oporem m 550,00
30,0+541,0-27,0-3*4,0+18,0
Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych * *
26 08.05.01. |pod chodnikiem z prefabrykowanych elementéw typu korytkowego * *
11*2,50 m 27,50




