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Czes¢ opisowa
Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170
poz.1393, z pézn. zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na drogach
wraz z zalacznikami 1 - 4 z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. 03.220.2181, z p6zn.
zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430 ze zm.), tekst jednolity Dz. U.
z dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124,
e Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym - zalgcznik nr 1 do
Zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngetrznych
z dn. 6 czerwca 1990 1. (poz. 184).
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest docelowy projekt statej organizacji ruchu, stanowiacy
zatacznik do projektu wykonawczego ,,Przebudowa ulicy bLagkowej - drogi gminnej
nr 128547N w Wegorzewie”.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
1.3.1. Stan istniejacy

Jest to droga jedno jezdniowa o dwoch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach
klasy L o przekroju p6t ulicznym. Szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej 5,5 m, z chodnikami
szerokosci 2,0 m.

Z uwagi na projektowane chodniki konieczne staje si¢ wyznaczenie przej$¢ dla
pieszych. Oznakowanie przejs¢ dla pieszych projektuje si¢ jako oznakowanie aktywne,
zasilane bateriami stonecznymi.

Opis rozwigzania
1.4.1. Opis rozwiazania

Wykonanie przejs¢ dla pieszych projektuje si¢ wykona¢ w czasie realizacji
inwestycji.

Projektowane oznakowanie pionowe 1 poziome przedstawiono w projekcie statej

organizacji ruchu.



1.5. Materialy
Oznakowanie poziome projektuje si¢ wykona¢ z materiatéw cienkowarstwowych.
Znaki pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej TYPU 2 ( znaki D-6 z foli
pryzmatycznej) o wymiarach zgodnych z grupa wielkosci mate ,,M”, wg Instrukcji
o znakach drogowych pionowych. Znaki powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng
wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.
1.6. Przewidywana ilos$¢

Oznakowanie pionowe:

Symbol znaku Ilos¢

D-6 aktywne 2 szt.

Oznakowanie poziome:

Symbol znaku Ilos¢
P-10 10,0 m

1.7. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.
Realizacja inwestycji nastgpi najwczesniej w 2019r.
2. Czes¢ rysunkowa
2.1. Plan orientacyjny

2.2. Docelowy projekt statej organizacji ruchu.
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3.1. Karta uzgodnien

KARTA UZGODNIEN
do zadania:

Projekt stalej organizacji ruchu

do projektowanej przebudowy ulicy Lakowej - drogi gminne;j
nr 128547N w Wegorzewie

Komenda Powiatowa Policji
w Wegorzewie

WYDZIAL. RUCHU DROGOWEGO

Wojt Gminy Wegorzewo




