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OPIS TECHNICZNY /do projektu zamiennego/

1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2,

Podstawa opracowania.

e umowa z Inwestorem

e projekt podstawowy (projekt ze stycznia 2001r. i pozwolenie na budowe nr 171/01
z dn.06.06.2001r.), projekt zamienny (projekt z sierpnia 2009r. i pozwolenie na budowe
nr 402/09 z dn.30.09.20009r.), projekcie zamiennym (projekt z lutego 2010r. i pozwolenie
na budowe nr 301/10 z dn.14.07.2010r.) oraz ostatni projekt zamienny z kwietnia 2012r.

e Wwypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e mapa zasadnicza w skali 1:1000

e obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne Inwestora

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — zamienny, Sali sportowej w zakresie
zespotu szatniowego parteru oraz Sal sportowych pietra. Projektowany budynek
jest jednoczes$nie rozbudowg Gimnazjum Publicznego w Wihsku przy ulicy Nowej — dziatka
nr 1032.

2. STAN PROJEKTOWY - ZMIANY

2.1.

2.2.

Zakres zmian
Projektowane zmiany wynikajg ze scalenia dziatek na ktérych projektowana jest
przedmiotowa inwestycja, korekty uktadu funkcjonalnego pietra oraz  koniecznosci

dokonczenia budowy w niewykohczonych jeszcze pomieszczeniach parteru:

- zmiana numeru geodezyjnego — dziatka nr 1032
- rezygnacja z podziatu czesci pietra — wydzielenie jednej Sali do gry w tenisa stotowego
zgodnie z projektem pierwotnym oraz pozostawienie pozostatej przestrzeni jako Sali

do ¢éwiczen rekreacyjnych

Zakres prac wykonczeniowych

W celu dokonczenia budowy planowane sg prace wykonczeniowe:

al Parter

- wykonanie $cianek dziatowych i sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach szatniowych
i fazienkowych (zgodnie z czescig rysunkowa)

- montaz w nowych sciankach dziatowych oscieznic i drzwi typowych

- wykonczenie $cian pomieszczen mokrych ptytkami ceramicznymi

- wykonanie tynkow na Scianach szatni i przedsionkow
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2.3.

- wykonanie posadzek ceramicznych i gresowych

- doprowadzenie przewoddw wentylacyjnych do wykanczanych pomieszczen z wykonanych
juz kominéw wentylacyjnych

- wykonanie instalacji elektrycznych w wykanczanych pomieszczeniach (zgodnie z czescig
rysunkowa)

- instalacja urzadzen armatury sanitarnej do wykonanych juz podejsé instalacyjnych

b/ Pietro
- wykonanie w obu Salach sportowych posadzki systemowej kauczukowej NORA MENT

- wykonanie zabezpieczen wszystkich okien systemowg siatkg PP
- obudowa ptytami GK rur klimatyzacji biegngcych pod sufitem wzdtuz obu Sal sportowych
- montaz oscieznicy i drzwi do Sali gier w tenisa stotowego

- ponowne malowanie wszystkich pomieszczen pietra (w kolorze pastelowym)

Wykaz powierzchni pomieszczen /projektowany zakres/

A) PARTER:

symbol pomieszczenie powierzchnia
00_15 WCD. 9,9 m2
00_16 WC M. 9,9 m2
00_17 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,0m2
00_21 SZATNIA ZESPOLU15-OSOBOWEGO 9,6 m2
00 _22 wC 3,3m2
00 23 PRZEDSIONEK 4,3 m2
00 24 POMISZCZENIE SANITARNE 19,5 m2
00_25 SZATNIA ZESPOLU15-OSOBOWEGO 9,6 m2
00 26 wC 3,3 m2
00 27 PRZEDSIONEK 4,3 m2
SUMA POW. PARTERU 77,4 m2
B) PIETRO:

symbol pomieszczenie powierzchnia
01_01 SALA DO GIER 229,1 m2
01 02 SALA DO GRY W TENISA STOLOWEGO 44 1 m2
SUMA POW. PIETRA 273,2 m2
SUMA POWIERZCHNI 350,6 m2
KUBATURA (PARTER+PIETRO) 1238,7 m3

3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

3.1.

Wytyczne technologiczne

Wykohczenie wnetrz - nalezy stosowac¢ powierzchnie gtadkie, materiaty trwate, zmywalne.

Stosowa¢ barwy - pastelowe, stonowane, nawigzujgce do pozostatej czesci juz
wykonczonych pomieszczen. Stosowanie zdobniczych elementow plastycznych nie jest

wskazane. Meble wg typowych rozwigzan.

Wymagania akustyczne - we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢é zapewnione

warunki akustyczne zgodne z aktualnymi przepisami i normami.
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3.2

3.3.

Oswietlenie naturalne - wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi majg

zapewnione bezposrednie swiatto naturalne.

Wentylacja - wszystkie pomieszczenia majg zapewniong wentylacje grawitacyjng, ktéra
wspomagana jest w szatniach i tazienkach poprzez zamontowanie wentylatoréw
zwlocznych z wytgcznikiem czasowym. Wywiew wentylatorami dachowymi WD, nawiew
poprzez kanaly kompensacyjne potgczone z salg sportowa. llos¢ powietrzna nawiewnego
Sali sportowej poprzez agregaty grzewczo-wentylacyjne SWO uwzglednia réwniez
zapotrzebowanie powietrza nawiewnego dla przedmiotowego zespotu szatniowo-
sanitarnego. Wiaczenie wentylatorow wywiewnych WD musi powodowaé wigczenie

wentylatoréw wywiewnych na Sali, ktére sg sprzezone z aparatami SWO.

Poziome i pionowe przewody wentylacyjne wykonaé¢ np. z rur SPIRO-FLEX 160 firmy
LINDAB prowadzonych w przestrzeni sufitdw podwieszanych. W pomieszczeniach bez
okien w dolnej czesci drzwi nalezy zamontowa¢ kratki fazienkowe wentylacyjne nawiewne
o przekroju sumarycznym nie mniej niz 0,022m? lub podcigé dolng cze$é drzwi o 2,5cm.
Posadzki

Proponuje sie materiaty twarde, gtadkie, tatwo zmywalne, nie nasigkliwe, odporne
na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Cokoliki, spoiny wyktadzin i listwy przypodtogowe
winny by¢ wykonane starannie w celu uniemozliwienia gromadzenia sie kurzu.

W budynku zastosowano nastepujgce rodzaje posadzek;

Gres i ceramika - oktadziny z ptyt o wym. min. 30x30 z cokolikami o wysokosci min. 10 cm

Posadzka kauczukowa NORA MENT- w Salach sportowych pietra zgodnie z projektem

pierwotnym zastosowano wytrzymate, odporne na Scieranie i antyposlizgowe systemowe
posadzki kauczukowe NORA MENT.

Sciany

Generalnie $ciany gtadkie, szpachlowane i malowane.

Tynki _cem.-wap. - na $cianach murowanych w pomieszczeniach kat. Il gtadkie,

szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi ISPO w kolorze biatym Iub jasnych
kolorach pastelowych.

Glazura - W toaletach i fazienkach do petnej wysokosci (sufity podwieszane) glazura
o wym. 20x25cm, kolor jasny z ciemnymi akcentami.

Okfadziny z ptyt g-k — Sciany projektowane, szachty instalacyjne i przewody wentylacyjne

oraz obudowa rur klimatyzacyjnych na pietrze z ptyt g-k (typ GKBI o grub. 7,5) i izolacjg
z wetny min. o grub. min. 4 cm na ruszcie z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych,
szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w Kkolorze biatym
lub jasnych kolorach pastelowych. W narozach wypukilych $cian osadzac¢ katowniki;
stal. ocynk. podtynkowe przy scianach tynkowanych, stal. ocynk. natynkowe przy scianach

z piyt g-k, z profili PCV przy glazurze.
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3.4.

3.5.

3.7.

Sufity

Tynki cem.-wap. kat. Il gtadkie, 2-krotnie szpachlowane i 2-krotnie malowane farbami
emulsyjnymi. W czes$ci szatniowej i tazienkowej parteru zastosowano sufity podwieszane
kasetonowe na ruszcie z ksztattownikéw stalowych. W przestrzeni sufitu podwieszanego
utozy¢ wetne mineralna gr. 4 cm, w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw
akustycznych.

Drzwi

Pozostaty do wykonania jedne drzwi na pietrze (pom. 2) oraz na poziomie parteru drzwi
przy wykonywanych nowych s$ciankach dziatowych zaplecza szatniowo-sanitarnego.
Projektuje sie drzwi typowe, ptytowe wykornczone drewnopodobnym laminatem o grub. 0,2
mm w oscieznicach regulowanych (np. PORTA) gtadkie, petne, z tulejami wentylacyjnymi
w pomieszczeniach sanitarnych.

Zabezpieczenie okien

W celu zabezpieczenia okien Sal sportowych pietra projektuje sie polipropylenowe siatki
zabezpieczajgce (np. firmy Bagan) o przekroju 10x10cm mocowane systemowo
po obwodzie poza obrzezem okien do linek stalowych powlekanych PCV za pomoca

karabinczykéw. Umozliwi to ich ewentualny demontaz do czyszczenia i serwisowania okien.

4. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

41.

4.2.

Instalacje sanitarne

kanalizacja sanitarna - Scieki socjalno-bytowe z obiektu projektuje sie z rur PCV-U DN

160*4,7 SDR-34 do sieci gminnej. Wszystkie piony i podejscia do przyboréw sanitarnych
zostaty juz wykonane z rur iksztaltek kanalizacyjnych PCV do kanalizacji wewnetrzne;j
WAVIN METALPLAST-BUK. Potgczenia rur uszczelnié gumowg uszczelkg wargowg. Dla
dokonczenia prac pozostat jedynie montaz przyboréw armatury sanitarne;j.

woda — obiekt =zasilany 2z wodociggowej sieci gminnej, woda doprowadzona
do zmodernizowanej kottowni. Przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, wody cieptej
i cyrkulacji oraz podejscia pod urzgdzen zostaty juz wykonane. Przy wykonywaniu Scian
dziatowych nalezy je ukry¢ w ich wewnetrznej przestrzeni. Dla dokonczenia prac pozostat
jedynie montaz armatury sanitarne;j.

c.0. — instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest juz w catosci wraz z grzejnikami.

Instalacje elektryczne.

Instalacje elektryczne wewnetrzne zasilane sg z tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej przy
klatce schodowej. Projektowana jest instalacja elektryczna w wykanczanych
pomieszczeniach powigzana z istniejgcg instalacjg — w uktadzie TN-S. Instalacje
os$wietleniowg projektuje sie przewodami YDYp 3x1,5mm2 450/750V, natomiast gniazd
wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDYp 3x2,5mm2 450/750V.
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W pomieszczeniach mokrych stosowac¢ oprawy oswietleniowe i gniazda bryzgoszczelne.
Instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych wykonana przewodami kabelkowymi, prowadzona
jako instalacja podtynkowa oraz w przestrzeni $cian dziatowych z ptyt GK. W tazienkach
oraz toaletach ze wzgledu na zwigekszong wilgotnos¢ zastosowaC osprzet instalacyjny
hermetyczny min 1P44.

Nalezy bezwzglednie zastosowa¢ zabezpieczenia roznicowo-prgdowe zapobiegajgce
porazeniu wg aktualnie obowigzujgcych przepisdw o ochronie przeciwporazeniowej.

gniazda 1 i 3-fazowe - wg wytycznych technologicznych z wydzieleniem i rozréznieniem

gniazd zgodnie z czescig rysunkowg

oswietlenie _ogdlne - nalezy stosowac o$wietlenie zarowe i jarzeniowe o natezeniu

zgodnym z aktualnymi przepisami i normami. Rodzaj opraw i rozmieszczenie zgodnie
Z czescig rysunkowg

oswietlenie awaryjne - stosowa¢ w formie opraw z akumulatorami

5. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT - uwagi koncowe
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej

z zachowaniem:

- “Technicznych warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych* oprac.
przez Instytut Techniki Budowlanej a wydany przez Min. Gosp. Przestrz. i Bud.

- obowigzujgcych przepiséw i norm PN, BN

- odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotow

odbioru robét. W trakcie realizacji nalezy stosowaé materialy i urzadzenia posiadajgce

odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych

rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania

dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Projekt zamienny nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem pierwotnym i wczesniejszymi

projektami zamiennymi.

Opracowali:

inz. Rafat WILK Krystian BRZOZOWIEC
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