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OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
tech n.
1 PARTER
1.1{45400000-1 SCIANY GK
1|KNR AT-43 |STWIORB- |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.1/0106-01 09 trukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.01)
(1.4+2.5*3+1.93+1.885)*2.91*2-0.9*2.0*3*2-0.8*2.0*2 m?2 60.001
RAZEM 60.001
2|KNR AT-43 [STWIORB- |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.1/0106-03 09 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.03)
4.45*2.91 m?2 12.950
RAZEM 12.950
3|KNR AT-43 |STWIORB- |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz szt.
d.1.1{0119-01 09 drzwi i naswietli
6+2+2+6 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.2|45432000-4 POSADZKI
4/NNRNKB STWIORB- |(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o m2
d.1.2{202 1132-01 |10 gr. 1-3 cm - wyréwnanie poziomow
<pom 0015>9.9 m2 9.900
<pom 0016>9.9 m2 9.900
<pom 0017>4.05 m?2 4.050
<pom 0021>9.6 m2 9.600
<pom 0022>3.3 m2 3.300
<pom 0023>4.3 m2 4.300
<pom 0024>19.5 m?2 19.500
<pom 0025>9.6 m2 9.600
<pom 0026>3.3 m2 3.300
<pom 0027>4.3 m?2 4.300
RAZEM 77.750
5/KNR K-04 STWIORB- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.1.2/0602-05 10
analogia
<pom 0015>9.9 m2 9.900
<pom 0016>9.9 m2 9.900
<pom 0017>4.05 m?2 4.050
<pom 0022>3.3 m2 3.300
<pom 0024>19.5 m?2 19.500
<pom 0026>3.3 m?2 3.300
RAZEM 49.950
6/KNR K-04 STWIORB- |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.2/0602-01 10
analogia
poz.5 m2 49.950
RAZEM 49.950
7|KNR K-04 STWIORB- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.2/0602-03 10
analogia
<pom 0015>(1.7+1.925)*2+(1.5+1.925)*2+(1.15*2+0.925*4) m 20.100
<pom 0016>(1.7+1.975)*2+(1.5+1.975)*2+(1.15*2+0.95*4) m 20.400
<pom 0017>(2.025+2.0)*2 m 8.050
<pom 0022>(1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2 m 10.300
<pom 0024>(2.5+1.93)*2+4.8+2.21 m 15.870
<pom 0026>(1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2 m 10.300
RAZEM 85.020
8/ KNR K-04 STWIORB- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wygtadzanie powierzchni poziomej m?2
d.1.2/0602-06 10
analogia
poz.5 m?2 49.950
RAZEM 49.950
9|KNR 0-12II |STWIORB- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
d.1.2{1118-09 10 toda kombinowang powierzchnia do 2.5 m2.
z.sz.5.3.a
<pom 0015>9.9 m2 9.900
<pom 0016>9.9 m2 9.900
<pom 0022>3.3 m2 3.300
<pom 0026>3.3 m?2 3.300
RAZEM 26.400
10|KNR 0-12II |STWIORB- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1.2{1118-09 10 toda kombinowang powierzchnia do 5.0 m2.
z.sz.5.3.a
<pom 0017>4.05 m?2 4.050
RAZEM 4.050
11|KNR 0-121I |STWIORB- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1.2/1118-09 10 todg kombinowang powierzchnia do 10.0 m2.
z.sz.5.3.a
<pom 0021>9.6 m2 9.600
<pom 0025>9.6 m2 9.600
RAZEM 19.200
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12|KNR 0-12II |STWIORB- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1.2{1118-09 10 toda kombinowang
<pom 0024>19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
13|KNR 0-12II |STWIORB- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 10 cm uktada- |m
d.1.2{1120-04 10 ne na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podtoza
analogia
<pom 0015>(1.7+1.925)*2+(1.5+1.925)*2+(1.15*2+0.925*4)-0.9-0.8*6 m 14.400
<pom 0016>(1.7+1.975)*2+(1.5+1.975)*2+(1.15*2+0.95*4)-0.9-0.8*6 m 14.700
<pom 0017>(2.025+2.0)*2-0.9 m 7.150
<pom 0021>(3.03+2.965)*2-0.9 m 11.090
<pom 0022>(1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2-0.8*2-0.9 m 7.800
<pom 0024>(2.5+1.93)*2+4.8+2.21-0.9*2 m 14.070
<pom 0025>(2.925+3.225)*2-0.9 m 11.400
<pom 0026>(1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2-0.8*2-0.9 m 7.800
RAZEM 88.410
14/KNR 0-12II |STWIORB- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 10 cm uktada- |[m
d.1.2{1120-06 10 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
analogia
<pom 0015>(1.7+1.925)*2+(1.5+1.925)*2+(1.15*2+0.925*4)-0.9-0.8*6 m 14.400
<pom 0016>(1.7+1.975)*2+(1.5+1.975)*2+(1.15*2+0.95*4)-0.9-0.8*6 m 14.700
<pom 0017>(2.025+2.0)*2-0.9 m 7.150
<pom 0021>(3.03+2.965)*2-0.9 m 11.090
<pom 0022>(1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2-0.8*2-0.9 m 7.800
<pom 0024>(2.5+1.93)*2+4.8+2.21-0.9*2 m 14.070
<pom 0025>(2.925+3.225)*2-0.9 m 11.400
<pom 0026>(1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2-0.8*2-0.9 m 7.800
RAZEM 88.410
15{NNRNKB STWIORB- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.2{202 2805-05 |10 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<pom 0023>4.3 m2 4.300
<pom 0027>4.3 m2 4.300
RAZEM 8.600
16|{NNRNKB STWIORB- |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejo- |m
d.1.2|1202 2809-01 |10 wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<pom 0023>(1.735+2.515)*2-0.9*4 m 4.900
<pom 0027>(1.735+2.515)*2-0.9*4 m 4.900
RAZEM 9.800
1.3|45400000-1 SUFITY
17|KNR AT-43 |STWIORB- |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60 (sys- |m2
d.1.3/0213-04 09 tem 4.07.81)
<pom 0015>9.9 m?2 9.900
<pom 0016>9.9 m2 9.900
<pom 0017>4.05 m?2 4.050
<pom 0021>9.6 m2 9.600
<pom 0022>3.3 m?2 3.300
<pom 0023>4.3 m2 4.300
<pom 0024>19.5 m?2 19.500
<pom 0025>9.6 m2 9.600
<pom 0026>3.3 m?2 3.300
<pom 0027>4.3 m?2 4.300
RAZEM 77.750
1.4|45421000-4 STOLARKA
18|KNR-W 2-02 |[STWIORB- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |szt
d.1.4/1022-01 11 konczone wraz z oscieznicg - Drzwi wewnetrzne ptytowe 90x200, rama z kle-
jonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona
ptyta HDF, wypetnienie materiat stabilizujgcy tzw. "plaster miodu", skrzydto gr.
40mm w okleinie syntetycznej kolor orzech, oscieznica stalo- wa katowa lami-
nowana kolor orzech, rama i skrzydto tego samego produ- centa, 3 zawiasy,
naktadki na zawiasy, klamka prosta metalowa z diugim szyldem, zamek paten-
towy, okucia i klamka w kolorze nikiel satyna, otwory wentylacyjne okragte,
blokada wc, izolacyjnos¢ akustyczna R'Al= min25dB
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR-W 2-02 |[STWIORB- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |szt
d.1.4/1022-01 11 konczone wraz z oscieznicg - Drzwi wewnetrzne ptytowe 80x200, rama z kle-
jonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona
ptyta HDF, wypetnienie materiat stabilizujgcy tzw. "plaster miodu", skrzydto gr.
40mm w okleinie syntetycznej kolor orzech, oscieznica stalo- wa katowa lami-
nowana kolor orzech, rama i skrzydio tego samego produ- centa, 3 zawiasy,
naktadki na zawiasy, klamka prosta metalowa z dtugim szyldem, zamek paten-
towy, okucia i klamka w kolorze nikiel satyna, otwory wentylacyjne okragte,
blokada wc, izolacyjnos¢ akustyczna R'Al= min25dB
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.5/45410000-4 TYNKI
20/ KNR 2-02 STWIORB- |Tynki wewnetrzne zwykte cem-wap kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.1.5/0801-02 09 nach murowanych nowych
(1.4+3.03)*2 8.860
1.04+1.425+1.815+2.285+1.815+1.425+1.04 10.845
2.925+4.8+2.965 10.690
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A (obliczenia pomocnicze) ========
30.395
poz.20A*2.91 m?2 88.449
RAZEM 88.449
21|KNR 2-02 STWIORB- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach murowanych no-  |m2
d.1.5/0815-01 09 wych
3.03*2 6.060
1.815*2 3.630
2.925+2.965 5.890
A (obliczenia pomocnicze) ========
15.580
poz.21A*2.91 m2 45.338
poz.21A*2.91 m?2 45.338
RAZEM 90.676
1.6/45432000-4 OKEADZINY SCIENNE
22|KNR K-04 STWIORB- |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.6/0602-02 09
analogia
<pom 0015>((1.7+1.925)*2+(1.5+1.925)*2+(1.15*2+0.925*4))*2.5-0.9*2.0-0.8* |m2 38.850
6*2.0
<pom 0016>((1.7+1.975)*2+(1.5+1.975)*2+(1.15*2+0.95*4))*2.5-0.9*2.0-0.8*6* |[m2 39.600
2.0
<pom 0017>(2.025+2.0)*2*2.5-0.9*2.0 m2 18.325
<pom 0022>((1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2)*2.5-0.8*2*2.0-0.9*2.0 m?2 20.750
<pom 0024>((2.5+1.93)*2+4.8+2.21)*2.5-0.9*2*2.0 m2 36.075
<pom 0026>((1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2)*2.5-0.8*2*2.0-0.9*2.0 m?2 20.750
RAZEM 174.350
23|KNR K-04 STWIORB- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.1.6/0602-04 09
analogia
2.5*58 m 145.000
RAZEM 145.000
24|KNR K-04 STWIORB- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.1.6/0602-05 09
analogia
poz.22 m2 174.350
RAZEM 174.350
25|KNR K-04 STWIORB- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wygtadzanie powierzchni pionowej m?2
d.1.6/0602-07 09
analogia
poz.22 m?2 174.350
RAZEM 174.350
26|KNR 0-121I |STWIORB- |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.6/0829-01 09
analogia
poz.22 m2 174.350
RAZEM 174.350
27/KNR 0-12I |STWIORB- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.1.6/0829-07 09
analogia
poz.22 m?2 174.350
RAZEM 174.350
1.7|45442100-8 MALOWANIE
28|KNR 2-02 STWIORB- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych scian i |m2
d.1.7|1505-07 09 podciggéw na kolor uzgodniony z inwestorem - z gruntowaniem
<pom 0015>((1.7+1.925)*2+(1.5+1.925)*2+(1.15*2+0.925*4))*2.91 m?2 58.491
<pom 0016>((1.7+1.975)*2+(1.5+1.975)*2+(1.15*2+0.95*4))*2.91 m2 59.364
<pom 0017>(2.025+2.0)*2*2.91 m?2 23.426
<pom 0021>((1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2)*2.91 m2 29.973
<pom 0022>((1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2)*2.91 m?2 29.973
<pom 0024>((2.5+1.93)*2+4.8+2.21)*2.91 m?2 46.182
<pom 0026>((1.0+1.4)*2+(1.35+1.4)*2)*2.91 m?2 29.973
RAZEM 277.382
1.8/45331210-1 WENTYLACJA
29|KNR AT-43 |STWIORB- |Demontaz sufit podwieszanego kasetonowego - wsp. do R=0,5 m2
d.1.8/0213-04 09
analogia
2.4*2.82+1.2*2.82*2 m?2 13.536
RAZEM 13.536
30/KNR AT-43 |STWIORB- |Ponowny montaz sufit podwieszanego kasetonowego - materialy z odzysku m2
d.1.8/0213-04 09 (nowa tylko folia paroizolacyjna)
2.4*2.82+1.2*2.82*2 m?2 13.536
RAZEM 13.536
31|KNR-W 2-17 |[STWIORB- |Wentylatory $cienne fazienkowe z op6znieniem czasowym - dostawa z podia- |szt.
d.1.8/0205-01 20 czeniem
analogia
5+7 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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32|KNR-W 2-17 |STWIORB- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 mm - |m2
d.1.8/0122-02 20 udziat ksztattek do 35 %
analogia
3.14*0.16*(5.6+3.9+4.65+2.9+1.2+3.15+3.2+2.8+3.15+2.6+2.9+0.4) m?2 18.312
3.14*0.16*(5.6+3.9+4.65+2.9+1.2+3.15+3.2+2.8+3.15+2.6+2.9+0.4) m?2 18.312
RAZEM 36.624
33|KNR-W 2-17 |[STWIORB- |Kratki wentylacyjne szt.
d.1.8/0137-01 20
analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
34| KNR 2-02 STWIORB- |Zabudowy z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jedno- m2
d.1.8/2003-01 09 warstw - obudowa rur stalowych wentylacji ptytami GKBI
analogia
0.25*9.4*3 m?2 7.050
RAZEM 7.050
2 PIETRO
2.1/45432000-4 POSADZKI
35|KNR W-01 |STWIORB- |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie |m?2
d.2.1/0101-07 10 podtoza
analogia
229.1+44.1 m?2 273.200
RAZEM 273.200
36/ZKNR C-2 |STWIORB- |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m2
d.2.1/0603-04 10
analogia
229.1+44.1 m?2 273.200
RAZEM 273.200
37|ZKNR C-2  |STWIORB- |Klejenie wyktadzin z ptytek kauczukowych NORAMENT na przygotowanym m?2
d.2.1/0607-01 10 podtozu
analogia
229.1+44.1 m?2 273.200
RAZEM 273.200
2.2|45421000-4 STOLARKA
38|KNR-W 2-02 |[STWIORB- |Drzwi na profilach aluminiowych, bez wymagan ogniowych o wym. 1,00x2,40. |szt
d.2.2{1022-01 11 Szkito bezpieczne. Profile malowane proszkowo na kolor biaty. Wyposazone w
trzy zawiasy, zamek na klucz zwykly lub wktadke patentowa, klamke prostg
metalowg z dtugim szyldem. Oscieznica w kolorze skrzydta, odbojnice przy
drzwiach otwieranych na $ciane.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39 STWIORB- |Zabezpieczenia ochronne - siatka ochronna okien z PP o wysokiej wytrzyma- |m2
d.2.2|analiza indy- {11 tosci 0 oczku 100x100 mm i splocie gr. 4 mm
widualna
(2.9+0.2*2)*(3.25*0.2*2)*6+(1.84+0.2*2)*(2.94+0.2*2) m?2 33.222
RAZEM 33.222
2.3|45442100-8 MALOWANIE
40|KNR 2-02 STWIORB- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych scian i |m2
d.2.3|1505-07 09 podciggéw na kolor zgodnie z uzgodnieniami - z gruntowaniem
<sala do gier>(31.6+7.39)*3.71+(1.12+0.52)*2*3.71+0.52*2*3.71-2.9*3.25*5-  |m2 105.746
1.84*2.94-1.0*2.4
<sala do gry w tenisa stolowego>(7.39+5.99)*3.71+0.26*2*3.71-2.9*3.25-1.0* |m?2 39.744
24
RAZEM 145.490
41|KNR 2-02 STWIORB- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.3|1505-07 09 na kolor bialy - z gruntowaniem
<sala do gier>31.6*7.39 m?2 233.524
<sala do gry w tenisa stotlowego>7.39*5.99 m2 44.266
RAZEM 277.790
2.4|45331210-1 WENTYLACJA
42|KNR 2-02 STWIORB- |Zabudowy z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jedno- m?2
d.2.4/2003-01 09 warstw - obudowa rur klimatyzacji ptytami GKBI
analogia
0.25*7.4*1.5 m?2 2.775
RAZEM 2.775
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