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GRANICA_PASA DROGOWEGO

Warstwa Scieralna z AC 11 S — grubo$¢ warstwy 4cm

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 15108—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1. Beton asfaltowy)
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Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 P — grubo$¢ warstwy 4cm

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie astaltowe 2010 oraz wg PN—EN 15108—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1. Beton asfaltowy)

Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa famanego 0,/63mm zgodnego z
PN—EN 13242+A1: 2010 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-5-00102

Plasek stabilizowany cementem gr. 15cm o Rm=2,5m wq. PN-5-96012:199/

Podfoze gruntowe
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Warstwa Scieralna z AC 11 S — grubo$¢ warstwy 4cm

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 15106—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1. Beton asfaltowy)

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 P — grubos$¢ warstwy 4cm

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 15106—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1. Beton asfaltowy)

Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa famanego 0/63mm Zgodnego 7
PN—EN 13242+A1: 2010 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102

Plasek stabilizowany cementem gr. 15cm o Rm=2,5m wq. PN-5-96012:199/

Podfoze gruntowe
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Warstwa Scieralna z AC 11 S — grubos$¢ warstwy 4cm

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 15106—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy)

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 P — grubos$¢ warstwy 4cm

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 15108—1 Mieszanki
mineralno—astfaltowe — Wymagania — Czesc 1. Beton asfaltowy)

Inwestor:

Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa famanego 0/63mm zgodneégo 7
PN—EN 13242+A1: 2010 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-5-06102

Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm o Rm=2,5m wg. PN-5-96012:199/

GMINA WINSKO
Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko

Jednostka projektowa:

Podfoze gruntowe
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zadanie: Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Ogrodowa Nrarchiw. | Nrrys./Arkusz

i ul. Wschodnia.
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