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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres inwestycji:

"Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
ul. Stoneczna w miejscowosci Winsko”.

Dziatki budowlane:
dziatki nr: 399, 1025 - AM-2

OBREB WINSKO, GMINA WINSKO, POWIAT WOLOW

Inwestor:

GMINA WINSKO
Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko

Oswiadczenie:

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r.
Nr 243, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) nizej wymienieni projektanci oswiadczajg, ze

projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Upravynlenl’a’l Podpis Data
specjalnosé

BRANZA DROGOWA

Nr upr. 131/DOS/03
Projektant | mgr inz. Stanistaw Szymczuk

projektowanie drog 07.2015
. _ o Nr upr. 2/02/DUW
Sprawdzajgcy mgr inz. Jarostaw Bialik projektowanie drég 07.2015

Wroctaw, LIPIEC 2015
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,Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych ul. Stoneczna w miejscowosci Winsko”

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu drogi dojazdowej do gruntow rolnych ul.
Stoneczna w miejscowosci Winsko.

1. Dane ogolne.

1.1 Inwestor:

GMINA WINSKO
Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko

1.2 Obiekt:
,Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Stoneczna w miejscowosci Winsko™.
1.3 Branza: drogi.
1.4  Stadium: Projekt Budowlany
1.5  Jednostka projektowa: IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wroctaw.

2. Podstawa opracowania.

2.1 Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem: Gming Winsko; Plac Wolnosci 2;
56-160 Winsko

2.2 Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) z po6zniejszymi

zmianami.

2.3 Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:1000.

3. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Stoneczna w
miejscowosci Winsko ze wzgledu na bardzo zly stan nawierzchni istniejacej oraz w celu
poprawienia bezpieczenstwa ruchu. W zakres remontu wchodzi wymiana istniejgcej
konstrukcji jezdni.

4. Stan istniejacy.

Inwestycja jest polozona na potudniowo-wschodniej czg$ci miejscowosci Winsko. Teren
przylegly jest cze$ciowo zagospodarowany, dominuje zabudowa siedliskowa w formie
gospodarstw rolnych wraz z gruntami rolnymi.

Obecnie projektowana droga posiada czgsciowo nawierzchnie z kruszywa naturalnego a
czgsciowo nawierzchni¢ utrwalong powierzchniowg o szerokosci od 3m do 3.5m bez
elementow brzegowych, pomiedzy krawedzig jezdni a granica pasa drogowego wystepuje pas
trawiasty w formie pobocza gruntowego.

5. Istniejace i projektowane uzbrojenie.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
- instalacje elektroenergetyczne napowietrzne,
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- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje wodociggowe,
Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy wyzej wymienionych sieci.
Na etapie prowadzenia prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢, powiadomi¢ co najmniej 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robot wiascicieli tych mediow i1 $cisle stosowac si¢ do ich uwag.

6. Rozwiazania projektowe.
Przedmiotowy projekt przewiduje remont istniejacej drogi w zakresie wykonania nowe;j
konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej.

6.1. Rozwiazanie sytuacyjne.

Projektowana droga sktada si¢ z o$émiu odcinkdéw prostych z siedmioma zalomami trasy
wyokraglonymi promieniami kolowymi o nast¢pujacych promieniach: 220, 500, 500, 270, 220,
150, 500m. Projektowana jezdnia ma szeroko$¢ 3,5m z czterema mijankami o szerokos$ci jezdni
5,0m. Lokalizacja mijanek jest nastepujaca:

1) Od km 0+000 do km 0+027,97 — strona lewa

2) Od km 0+208,22 do km 0+238,91 — strona prawa

3) Od km 0+407,40 do km 0+437,95 — strona prawa

4) Od km 0+494,81 do km 0+525,99 — strona prawa

Po obydwoch stronach przewidziano pobocza gruntowe. Na odcinku poczatkowym do

km 0+081,84 po stronie prawej jezdni przewidziano prefabrykowany kraweznik betonowy o
wymiarach poprzecznych15x30cm wystajacy 4cm ponad krawedZ projektowanej jezdni w celu
uksztattowania odptywu wody opadowej do istniejagcego wpustu deszczowego. Do granic pasa
drogowego zaprojektowano zjazdy o szerokosci minimum 3,5m z dostosowanie do szerokosci
istniejacych zjazdow, poszerzone na wigczeniu do projektowanej drogi skosami 1:1 czyli 1,5m
na 1,5m.

6.2. Rozwiazania wysokosciowe.

Uktad wysokosciowy pozostaje bez znacznej ingerencji nachylenie poprzeczne jezdni
wynoszace 2% w formie daszku oraz pochylenie podluzne niwelety jezdni dopasowane do
istniejacego terenu z lokalnymi wygtadzeniami, ktére wynosi od 0,30% do 5,50%.

6.3.Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z remontem drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

Przewidziano  korytowanie na  powierzchni wbudowywania nowych  warstw
konstrukcyjnych. Przewidziano wykonanie robot ziemnych w sposob mechaniczny 1 reczny,
jednak w bezposrednim zblizeniu do urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty
recznie 1 z duzg ostroznos$cig po wczesniejszym powiadomieniu wilascicieli tych mediow.
Zageszczanie — mechaniczne az do uzyskania wskaznika zageszczenia w gornej warstwie
podioza gruntowego gr. 20cm [>1.0 wg. Proctora, ponizej tej warstwy dopuszcza si¢ 10,97.

Nalezy w taki sposob prowadzi¢ prace ziemne aby nie dopusci¢ do zamoknigcia podloza
gruntowego na ktérym zostanie posadowiona konstrukcja nowo budowanej nawierzchni w
wyniku ewentualnych opadéw atmosferycznych.
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6.4.Konstrukcja nawierzchni.

6.4.1. Dane do projektowania.
e klasa drogi — drogi dojazdowe do gruntéw rolnych,
e predkos¢ projektowa z godnie z wytycznymi Inwestora — Vp=30km/h
e kategoria obcigzenia ruchem zgodnie z wytycznymi Inwestora — KR1
e zjazdy indywidualne,

6.4.2. Konstrukcja przebudowywanej jezdni.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KRI:
AC 11 S — o grubosci warstwy 4cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN
13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy).

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego KR1:
AC 16 W — o grubosci warstwy 4cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN
13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy).
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm
zgodnie z PN-S-06102,
Nalezy uzyska¢ nastepujace parametry zageszczenia i moduldw odksztatcenia na gorze
Warstwy KRUSZYWA: Is>1,0(E2/E1<2,2) oraz E2>120MPa.
- wzmocnienie istniejgcego podtoza gruntowego po przez stabilizowanie piasku cementem
gr. 15cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-S-96012:1997,
- podioze gruntowe
Podloze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do Is=1.0 wg.
Proctora(dopuszcza si¢ okreSlenie stanu zageszczenia za pomocag plyty dynamicznej
poprzez okreslenie modutu dynamicznego Evd, ktéry dla podtoza gruntowego powinien
by¢ >30MPa).
Szczegdtowe rozwigzanie konstrukcyjne przedstawia rysunek nr 2.

6.4.4. Konstrukcja zjazdow.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KRI1
AC 11 S — o grubosci warstwy Scm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN
13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy).

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm
zgodnie z PN-S-06102,
Nalezy uzyska¢ nastepujace parametry zageszczenia i modutdw odksztatcenia na gorze
Warstwy KRUSZYWA: Is>1,0(E2/E1<2,2) oraz E2>120MPa.
- wzmocnienie istniejgcego podtoza gruntowego po przez stabilizowanie piasku cementem
gr. 15cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-S-96012:1997,
- podioze gruntowe
Podloze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do Is=1.0 wg.
Proctora(dopuszcza si¢ okreslenie stanu zaggszczenia za pomoca plyty dynamicznej poprzez
okreslenie modutu dynamicznego Evd, ktéry dla podtoza gruntowego powinien by¢ >30MPa).
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Szczegodtowe rozwigzanie konstrukcyjne przedstawia rysunek nr 2.

7. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni sg odprowadzane poprzez pochylenia podtuzne i poprzeczne,
w identyczny sposob jak odbywa si¢ to dotychczas.

8. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu.

W ramach zadania zostanie wykonane oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie szczeg6étowych warunkéw technicznych dla znakéw
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Projekt organizacji ruchu jest odrebnym
opracowaniem.

9, Zielen.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca zielen poza lokalnym
odtworzeniem trawnikOw w o obrebie poboczy.

10. Uwagi ogolne.

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejacych sieci
o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcja oznakowania robot w
pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zastepczego dla
poszczegblnych etapow robot.

. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

4. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych, ratunkowych

oraz wiascicieli do poszczegdlnych posesji znajdujacych sie w obszarze prowadzonych
robot.

[98)

11. Plan BIOZ

Kierownik budowy w oparciu o ob.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(Dz. U. z 20031 nr 80 poz. 718) jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 15 poz. 1256.)

Informacje dotvczace bezpieczenstwa i ochronv zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego

W ramach budowy pn. ,Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
ul. Sloneczna w miejscowosci Winsko” beda wystgpowaé nastepujace roboty
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
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- wykonywanie korytowania w bezposredniej bliskosci instalacji wodociagowych i
energetycznych

- transport i wytadunek materialéw sypkich na stosy

- przenoszenie materialdéw na miejsce wbudowania

- docinanie materiatow betonowych

- mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni

- roboty wykonywane w poblizu sieci energetycznych,

- roboty zwigzane z wykonywaniem wykopoéw pod kanalizacje deszczowa,

- robot budowlane prowadzonych przy montazu demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych - studni kanalizacji deszczowe;.

Dla w/w robdt Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych
uwzgledniajace migdzy innymi nastgpujace informacje :

e Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow ciggowych. Dla
pojazdéw mechanicznych i rower6w nalezy w miar¢ mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju
(parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchni¢ i oznakowanie
zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materialow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szerokos$¢ dréog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt
organizacji ruchu w poszczegdlnych etapach realizacji, ktoéry bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od realizowa-
nego etapu robdt 1 wynikajacej stad konieczno$ci wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wy-
zej.

Wszystkie ulice 1 ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia dla pieszych itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z eta-
pami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nierownosci,
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : znaki pionowe, poziome, §wiatta
ostrzegawcze, sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

e Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania

- miat szczegélny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych

- mial szczegélny wzglad na zastosowanie $rodkow ostrozno$ci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdOw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urza-
dzenia, technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowoduja znaczacego i trwatego przekroczenia
norm ochrony akustycznej $rodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszka-
niowego i ludzi wynikajacych z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz
Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

e (Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzy-
mywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6dt beda mialy aprobaty techniczne, wydawane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo§¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialdéw od witasciwych or-
ganow administracji.

e Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wia-
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$cicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorow uzytkownika. Wyko-
nawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego typu roboét, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwlocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wiladze i1 wlasciciela przedmiotowego
uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnos$cig. Inzynier bedzie na biezgco informowany
o wszelkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewnetrznych.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 1 uzgodni go z In-
Zynierem.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urza-
dzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byla bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwroci¢ uwage aby :

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- opracowac projekt organizacji robot

- teren budowy, w miar¢ mozliwos$ci zostal zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0soOb niepowotanych

- liny do przemieszczania cigzarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku
budowy

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka

e Przepisy zwigzane :

- Dz U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministréw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej
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,Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych ul. Stoneczna w miejscowosci Winsko”

- Dz U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowo i rozbiérkowych

- Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczerstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Szymczuk
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