COD

ZASILANIE Z RG

LINIA DOZOROWA

Tol 1711 12 1/3 1/4 1/5
QN
3 B3B3
= P1/1 P1/2 P1/3 P1/4
= 2 I e I e 2

PP1

[

HDGs 3x2.5 MK

Do sterowan stosowac¢ przewdd HTKSH 3x2x0,8
Obwody dozorwe wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8

COD

i

Centrala oddymiania RZN 4402—-K V2

Reczny przycisk oddymiania RT 43—H
Czujka dymowa optyczna FO 1362/FT

Naped klap oddymiania

GMINA WINSKO
INWESTOR pl. WOLNOSCI 2, 56-160 WINSKO
PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
TEMAT pl. WOLNOSCI 2, 56-160 WINSKO
dz. nr 840, cze$¢ dz. nr 836/2, obreb: WINSKO
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK SCHEMAT ZASADNICZY ODDYMIANIA

PROJ. PROWADZACY | mgr inZ. arch. Andrzej Bartnik

NR EW. UPR.:

282/85/UW

PODPIS:

INST. ELEKTRYCZNE | techn. elektr. Andrzej Kozakiewicz

NR EW. UPR.:

476/89/UW

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Tomasz Gesikiewicz

NR EW. UPR.:

348/D0S/10

BRANZA ELEKTRYCZNA
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