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Opis techniczny sporzadzono w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego, i zgodnie z kolejnoscig
przyjeta w rozporzadzeniu.



CZESC 1.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESG OPISOWA

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowe budynku Urzedu Gminy potozonego dziatce nr 840, przy
placu Wolnosci 2 w miejscowosci Winsko oraz niezbednych elementow infrastruktury technicznej:
przebudowa przytgcza wodociggowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 840 na ktérej znajduje sie potozona jest we miejscowosci Winsko. Na dziatce znajduje sie
budynek Urzedu Gminy Winsko, ktory zajmuje okoto 60% powierzchni dziatki. Pozostata czesS¢ dziatki
wytozona jest kostkq betonowa.

Gtéwne wejscie do budynku znajduije sie od strony wschodniej, pomocnicze od zachodnie;.

Dziatka uzbrojona jest w sie¢ : wodna, kanalizacyjng i energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie wprowadza sie zmian w stosunku do istniejagcego zagospodarowania terenu. Wejcie dla osob
niepetnosprawnych przewiduje sie poprzez istniejace wejscie od strony zachodnie;.

4. Instalacje zewnetrzne.

Przytacze wodociagowe De63 x 5,8 PE80,SDR11,PN10

W przylegtej ulicy do projektowanej Inwestycji na dziatce 840 przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa
dn110, do ktdrej bedzie przytaczone projektowane przytacze wodociggowe.

Dostawa wody do budynku nastapi zgodnie z zapewnieniem dostawy wody oraz okre$leniem
przytaczenia do sieci wodociggowe.

W przylegtej ulicy do dziatki nr 840 doprowadzone bylo przytacze wodociggowe De32.
Przeprowadzono obliczenia hydrauliczne sprawdzajace przepustowosc¢ istniejacego przytacza — jest ono
nie wystarczajace na potrzeby istniejacych przyboréw oraz doprojektowywanych hydrantow Hp 25
wewnatrz budynku Urzedu Gminy.

W tym przypadku Inwestor powinien wykona¢ nowe przytacze ,prowadzone po trasie starego przytacza
do budynku na dziatce nr 840 wg niniejszego projektu a stare przytacze wody nalezy zlikwidowa¢ za
zgoda oraz pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wirsku.
Projektowane przytacze wpia¢ do istniejacej sieci De 110 w przylegtej ulicy za pomocg obejmy siodtowej
z tulejg kotnierzowa np. obejma 110/63 Georg Fisher lub obejma 110/63 Frialen.

Projektuje sie jedno przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE 80 ,szeregu SDR11, PN 10

De 63 x 5,8 z ktdrego realizowana woda zimna do celdw socjalno —bytowych i woda do instalacji p.poz.
Pomiar zuzycia wody na przytaczu de 63 odbywaé sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na
wodomierz w czesSci piwnicznej  budynku  gdzie na posadzkg zamontowaé nalezy zestaw
wodomierzowy z wodomierzem gtéwnym sprzezonym do pomiaru zuzycia wody MW/JS 50/2,5.

Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawor dn50.

Dobrane wodomierze muszg spetnia¢ norme PN-ISO 4064 -2 +Ad1. Za zestawem wodomierzowym
nalezy zawdr zwrotny antyskazeniowy dn50 typ EA 253 .Wiasciciel obiektu zobowigzany jest do
wiasciwej zgodnej z zaleceniami producenta zaworu eksploatacji zaworu antyskazeniowego.

Wodomierz nalezy zabudowa¢ zgodnie z normg PN-ISO-4064 -2 w pozycji horyzontalnej

Dla dobranego wodomierza nalezy wykona¢ trwate podparcie .Zaleca sie stosowanie mosigznych
ksztattek i tacznikdw na potaczeniu wodociggowym.

Do budowy przytacza wodociggowego stosowane mogg by¢é wytgcznie materiaty producentow
posiadajacych certyfikat ISO 9001 i 1ISO 9002.

Rurociagi z PE taczy¢ przy pomocy zgrzewania czotowego lub elektrooporowego. Tréjniki , tuki oraz
tuleje kotnierzowe taczy¢ z pozostatymi elementami wodociggowymi poprzez mufy elektrooporowe.



Podczas zgrzewania nalezy przestrzegac zasad zawartych w instrukcji producenta rur.

Trasowanie przytacza w terenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy robot.
Trasowanie i niwelacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836 -02 .

Przy prowadzeniu projektowanego przytacza wodociggowego nalezy zachowa¢ min odlegto$ci w planie
od zabudowy , innych przewodow i urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami:

Wystepujace na trasie projektowanego przytacza wodociggowego uzbrojenie istniejace i projektowane
pokazano na rysunkach zagospodarowania terenu i naniesiono na rysunku profilu.

Nie wyklucza sie mozliwosci nie zinwentaryzowanych obiektow podziemnych

Przed przystgpieniem do robét — istniejace uzbrojenie nalezy zlokalizowa¢ i wytyczy¢ w terenie przy
udziale jego wiasciciela. Przy zblizeniach nalezy dokona¢ odkrywek istniejgcego uzbrojenia .Odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢

Po wykonaniu prac ziemnych i montazowych nalezy odbudowaé osnowe geodezyjngw terenie. Wykopy
pod przewody wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-01 w powigzaniu z PN-92/B-01706.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zatagczonym profilem wg PN-81/B —10725. ponizej strefy przemarzania
gruntu na ubitej podsypce z piasku o gr.0,10 m wolnej od kamieni i gruzu.

Wykop nalezy oszalowac oraz oznaczy¢ i zabezpieczyC barierkg a w nocy o$wietlic. Znaki drogowe |,
barierki , tablice kierunkowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.

Po utoZeniu rurociggu w wykopie, pierwszg warstwe ziemi ok.30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem
wszystkich potaczen rur. przykrywajaca rurocigg nalezy usypac piaskiem.

Zasypke wykonywac warstwami o gr. 30 —40 cm, kazdorazowo zageszczanej szczegdlnie starannie  w
strefie posadowienia rury. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ max.1/3 $rednicy przewodu.
Materiat zasypany nie powinien powodowac uszkodzenia utozonego przewodu i armatury na przewodzie.
Nastepnie nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng DPE 10 z zatopiong wktadka — koloru niebieskiego o szer.
20 cm Tasme nalezy prowadzic na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury "z odpowiednim
wyprowadzeniem koricowek do skrzynek zasuw i hydrantow .

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg :PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody
zewnetrzne - Wymagania i badania na cisnienie 1,0 MPa, w obecno$ci przedstawiciela Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Winsku.

Po przeprowadzonej probie szczelnosci i inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej przez uprawnionego
geodete mozna przystapi¢ do zasypywania ztaczy piaskiem a nastepnie wykopu gruntem rodzimym,
zwracajac uwage , aby grunt rodzimy uzywany do zasypki nie zawierat duzych kamieni.

Po prébie nalezy zamontowac zasuwy .

Potaczenia z projektowang armaturg wykonac jako kotnierzowe z zastosowaniem tulei kotnierzowych PE
i kotnierzy luznych stalowych do rur PE.

Rurocigg wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ poddany doktadnemu ptukaniu
czystg woda, z predkoscia zapewniajaca wyptukanie wszystkich zanieczyszczehn mechanicznych.
Rurociag nie wymaga dezynfekcji jezeli po przeptukaniu wodg odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym wymogom wody do picia.

Jezeli nie spetnienia wymogow jw., lub na wyrazne zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy dokona¢
dezynfekcji przewodu.

Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang ( zawierajacg chlor gazowy, albo podchloryn sodowy
lub wapniowy ) zawierajacy co najmniej 50 mg CI2 / dm3 przy czasie kontaktu 24 godz.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu
przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg CI2 / dm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewodu nalezy go ponownie przeptuka¢ woda.

Wode po dezynfekciji i przed spuszczeniem jej do kanalizacji nalezy pozbawic chloru

Przed przekazaniem rurociggu do eksploatacji powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna i
fizykochemiczna przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng.

Wode do w/w badan pobiera upowazniony pracownik SANEPID-u.

Zabudowane rury i armatura musza mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu przewoddw
wodociggowych nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajacy wzglednie tatwe odczytanie oznaczen
identyfikacyjnych/ linia napiséw powinna znalez¢ sie na gomej zewnetrznej czesci uktadanej rury/.
Pozwoli to w razie zaistniatej potrzeby na jednoznaczng identyfikacje zabudowanych rur tj. materiatu,
$rednicy grubosci $cianki, typoszeregu, ciSnienia i producenta.



Wymagana jest rowniez zgoda wtasciwego Panstwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego na kazdy
zastosowany materiat, wyréb i preparat , w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach do
uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002
r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi/ Dz. U z dnia 5
grudnia 2002 r/.

Cato$¢ robdt wykona¢ w oparciu o- ,Wytyczne projektowania i wykonawstwa. Warunki , standardy ,
wymagania uzytkownika.”- Miejskie sieci, urzadzenia i przytacza wodociggowe i kanalizacyjne - wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Winsku.

Warunki BHP

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Ponadto nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow

Plan BIOZ

Zgodnie z art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury — Dz. U. Ne 120 poz. 1126 z 23.06.2003r. uwzgledniajgc warunki prowadzenia
robot budowlanych przy wykonaniu przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej nie jest wymagane
opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Przytacze energetyczne zostanie wykonane wg oddzielnego opracowania na podstawie warunkéw
przylaczenia nr RDE52/GL-4113-8/W/99/13 z dnia 15.04.2013r.

5. Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
Bez zmian.

6. Informacje o zabytkach.
Obszar zainwestowania lezy w strefie ochrony zabytkéw.

7. Informacje o wptywach eksploatacji gorniczej.
Obiekt nie lezy w strefie oddziatywan gdrniczych.

8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla istniejgcego stanu Srodowiska i nie bedzie stwarzaé
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
Planowana inwestycja z zaden sposob nie narusza interesoéw 0séb trzecich.

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Bartnik
mgr inz. arch. Marcin Rystwej



CZESC I,
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie zmienia si¢ przeznaczenia obiektu. Program uzytkowy pozostaje bez zmian. Zmiany dotyczg prac
budowlanych koniecznych do wydzielenia klatki schodowej i dostosowania obiektu do obowigzujacych
przepisow ppoz.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Nie wprowadza sie zmian w bryle budynku. W celu umozliwienia dostepu do budynku dla osob

niepetnosprawnych przewiduje si¢ wymiane drzwi w czesci zachodnie;j.

Jedyna zmiana w zakresie elewacji obiektu jest wykonanie klapy dymowej ponad zwiericzeniem klatki

schodowe;.

Wewnatrz obiektu wprowadza sie zmiany :

- w obrebie klatki schodowej wymianie ulegajg wszystkie drzwi ze zwyktych na drzwi w klasie odpornosci
pozarowej EI-30 (wg rysunkow)

- wykonuije sie $ciany obudowy klatki schodowej w klasie REI60.

- zamurowuje sie okno boczne na klatce schodowej w poziomie parteru (wg rysunku)

- wykonuije sie klape oddymiajaca na klatce schodowej w stropie ponad ostatnia kondygnacia.

- wykonuje sie zabezpieczenie wigzby dachowej (w zakresie pomieszczen gospodarczych) do klasy
EI-60 w zabudowie systemowej z ptyt GK

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

Nie wprowadza sie zmian w zakresie konstrukcji obiektu. Projektowane prace nie stwarzajg zagrozenia
dla konstrukcji istniejacego obiektu i nie wptywaja na zmiane statyki, jak i eksploatacji obiektu. Wytezenie
elementow konstrukcyjnych oraz obcigzenia na fundament nie zwigksza sie.

4. CZESC INSTALACYJNA.

4.1. INSTALACJE SANITARNE

Instalacja hydrantow wewnetrznych

Projektuje sie jedno przytacze wodociggowe z rur ciSnieniowych PE 80 ,szeregu SDR11, PN 10 De 63 x
5,8 z ktdrego realizowana woda zimna do celéw socjalno —bytowych i woda do instalacji p.poz.

Na przewodzie wody uzytkowej zamontowaC nalezy zawér elektromagnetyczny NC EU220B z
presostatem KPI35 Danfoss. Zawér odcina doptyw wody uzytkowej w przypadku pozaru tak, aby
zapewni¢ mozliwie jak najwieksze cisnienie wody w instalacji hydrantowej. Sterowanie pracq zaworu
odbywa sie poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowej. Wowczas zamkniecie zawor
nastepuje automatycznie w momencie wykrycia pozaru.

Podej$cia pod zawory hydrantowe nalezy wykonac z rur stalowych , ocynkowanych ,typ S, gwintowanych
wg normy PN-76/H-74200. Do taczenia odcinkéw instalacji nalezy stosowac taczniki z Zeliwa ciggliwego
ocynkowane wg normy PN-76/H-74392.

W budynku przewidziano hydranty p.poz. wewnetrzne HP-25 wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony p.poz. budynkéw .

Hydranty wewnetrzne nalezy zamontowa¢ w poblizu klatek schodowych i wejcia - jak pokazano na
rzucie kondygnacji .

Z zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano szafki hydrantowe wyposazone w:

1.zawor hydrantowy dn. 25mm o wydajno$ci nie mniejszej niz 1,0m3/s

2. zwijadlo  kompletne wychylne o 180 — wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca rozwiniecie weza
bedacego pod ci$nieniem wody na zadang dtugo$¢ czyli 30 mb

3. pradownica wodna dn. 25 mm wg PN -89/M-51028

4 .waz pdtsztywny dn.25 mm wg EN —694 — 30 mb

Zawoér hydrantowy montowa¢ 1,35m nad posadzka pomieszczenia. Minimalne ci$nienie wody na



zaworze hydrantowym z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, nie moze by¢ nizsze
niz 0,2 MPa.

Przewiduje sie hydrant wewnetrzny HP-25 zawieszany bez miejsca na gasnice z wezem potsztywnym
np. Boxmet 25 H -805.B.20-180

Hydranty wewnetrzne nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-N-01256-1. Szafki hydrantowe malowane w
kolorze $ciany, oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,hydrant wewnetrzny” wedtug PN-92/N-01256/01.

Przed hydrantem wewnetrznym Hp25 powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia
linii gasniczej.

Zawory hydrantowe nalezy podigczy¢ do projektowanej instalacji. Minimalne ci$nienie wody na zaworze
hydrantowym z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, nie moze by¢ nizsze niz 0,2
MPa. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg

Wytyczne p.poz dla projektowanych instalacji

1.Przejécia instalacji sanitarnych przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ ognioochronnymi obejmami
np. HILTI (przewody o $rednicy powyzej 40mm), lub masami uszczelniajgcymi np. HILTI (przewody o
$rednicy do 40mm)w wypadku:

Przejscia przez elementy wydzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (E I)
wymaganych dla tych elementow

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacyjnych
do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przejscia przez stropy i $ciany przepustami o $rednicy powyzej 40mm, dla ktérych wymagana jest klasa
odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych
przegréd.

Zabezpieczenia powinny posiada¢ aktualny atest.

4.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania instalacji elektrycznych w budynku Urzedu
Gminy w Wirisku.
W zakres opracowania wchodzi:
Zasilanie istniejacych instalacji elektrycznych w budynku
-instalacja oddymiania klatki schodowe;
- rozdzielnice 400/230V, 50Hz,

Postawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- PBUE 1995,
- Prawo Budowlane.

Zatozenia projektowe:
- napiecie zasilania - 400/230V, 50 Hz,
- moc zapotrzebowana — 53,0 kW,
- wspotczynnik jednoczesnosci - kj = 0,6
-moc zainstalowana — 32,0 kW
- Srodki dodatkowej ochrony od porazen - szybkie wytaczenie napiecia przy uzyciu
wytacznikdw réznicowopradowych i nadpradowych, potaczenia wyréwnawcze.

Opis techniczny.

Zasilanie

Zasilanie obiektu odbywaC sig¢ bedzie z sieci dystrybucyjnej TARON DYSTRYBUCJA Oddziat w
Wroctawiu Rejon Dystrybucji Oborniki Slgskie na podstawie warunkow przytaczenia nr RDE52/Gt-4113-
8/W/99/13 z dnia 15.04.2013r.



Budynek Urzedu Gminy zasilony bedzie z istniejacej linii napowietrznej NN. Zasilanie obiektu bedzie
uiete w oddzielnym opracowaniu. Granica eksploatacji pomiedzy dostawcg a odbiorcg energii
elektrycznej jest na zaciskach obwodéw wiz w ztaczu ZK-1b-1P. Proponowang lokalizacje ztacza Zk-1b-
1P pokazano na planie instalacji-rzut parteru.

Od Zk do rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie wyprowadzi¢ obwdd wiz kablem YKYZo 5x16mm?. Kabel
WLZ uktada¢ w ziemi na gteboko$ci 0,7m, trase kabla oznakowa¢ w potowie jego zakopania tasmg
koloru niebieskiego. Kabel prowadzony w budynku uktada¢ w rurze ochronnej PVR @ 70 pod tynkiem.

Rozdzielnica gltéwna RG

W celu rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdlne obwody projektuje sie rozdzielnice gtdwng RG
zlokalizowang na parterze budynku. Projektuje sie rozdzielnice natynkowg z drzwiczkami metalowymi
wyposazong W wytacznik gtéwny FR-100, roztaczniki bezpiecznikowe R 303 i wytaczniki rdznicowo-
pradowe jako zabezpieczenia poszczegdlnych odptywdw.

Dobor kabla zasilajacego WLZ

- napiecie zasilania - 400/230V, 50 Hz,

- moc zapotrzebowana — 53,0 kW,

- wspotczynnik jednoczesnosci - kj = 0,6
- moc zainstalowana — 32,0 kW

Pobl. =32 x 0,6= 19,2 KW

lobl. =29,2A

Kabel WLZ — YKYZ0 5 x 16 mm?
ldd =98 x 0,75 =73,5A

Rozdzielnice pigtrowe TB1 - TB5

Istniejgce tablice bezpiecznikowe w piwnicy, na Il pietrze i na poddaszu nalezy zdemontowa¢. W ich
miejsce nalezy zainstalowa¢ nowe rozdzielnice bezpiecznikowe TB1, TB4 i TB5. Rozdzielnice TB...
projektuje sie nascienne 30 modutowe z drzwiczkami metalowymi. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
wytaczniki nadmiarowo-pradowe jako zabezpieczenia obwoddw osSwietlenia i gniazd wtyczkowych i
wytgcznik réznicowo-pradowy 3-faz. jako wytgcznik gtéwny tablicy. Dobor aparatury zabezpieczajacej
podano na schemacie zasadniczym rozdzielnic p. rys. nr E3.

Instalacja zasilania.

Od rozdzielnicy gtéwnej RG do poszczegdlnych tablic pietrowych TB1-TBS projektuje sie utozy¢ kable
zasilajace typu YKYZzo 5x6mm?2 Kable nalezy uktada¢ w kanatach kablowych DLP zamknietych
utozonych na tynku na klatce schodowej.

Oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniach przylegajacych do klatki schodowej budynku, nie posiadajgcych okien, projektuje sie
o$wietlenie ewakuacyjne. W tym celu nalezy zainstalowa¢ dodatkowo w wyznaczonych na planie
instalacji budynku pomieszczeniach oprawy $wietlowkowe 2x18W wyposazone w inwerter 2-godzinny.
W.w. oprawy nalezy podtaczy¢ do istniejacych obwoddw oswietleniowych wyznaczonych pomieszczen.

System oddymiania.

System oddymiania wykonany bedzie na bazie centralki oddymiania typu RZN 4402-K V2, przyciskéw
oddymiania typu RT43 i optycznych czujek dymu typu FO 1362/DOR/40/OSD firmy D+H.

Uruchomienie systemu oddymiania odbywa sie automatycznie po zadziataniu czujek optycznych lub
recznie za pomocg przyciskéw oddymiania. Centralka oddymiania posiada réwniez funkcje okresowego
przewietrzania oraz alarmu w przypadku zaktocenia. Instalacje oddymiania wykona¢ przewodami
trudnopalnymi. Typy i przekroje przewodow podano na schemacie oddymiania p. rys. E4.



Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych.

W rozdzielnicy RG nalezy zabudowac gtowng szyne uziemiajaca (GSU) do ktorej nalezy przytaczyé
(przewodem LgY6) czeSci przewodzace dostepne wyposazenia technicznego budynku.

Gtdéwng szyne wyréwnawczg potaczy¢ bednarkg Fe/Cn 20x3mm z uziomem otokowym.

Zasady eksploatacji.

Eksploatacje urzadzen elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z:
- “Przepisami eksploataciji urzadzen elektroenergetycznych”,
- “Prawem Budowlanym”,

- 2 Dokumentacjami Techniczo-Ruchowymi.

Uwagi.
1. Po zainstalowaniu wszystkich elementéw i urzadzen oraz po utozeniu i przytaczeniu przewodow
wszystkich obwoddw zasilajacych nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe:
- rezystancji izolacji obwoddw i urzadzen,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji uziemien.
2. W tablicach bezpiecznikowych umie$ci¢ schemat zasadniczy oraz liste obwoddw.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:
powierzchnia zabudowy - 241,80 m2

powierzchnia uzytkowa budynku —732,56 m2,
kubatura — 12543,00m3

wysokos¢ 16,00m

liczba kondygnaciji:

- podziemnych — 1

- nadziemnych — 4

= budynek zakwalifikowany jako : Sredniowysoki (SW)

5.2. Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych:

= budynek objetym opracowaniem (dz. nr 840) sasiaduje z budynkiem mieszkalnym z ustugami w
parterze (dz. nr 837/9), w budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem,

= odlegtosci miedzy istniejacym budynkiem objetym opracowaniem (dz. nr 840) a budynkiem
gospodarczym (dz. nr 859) wynosi: 39,83 m, w budynku nie ma pomieszczeh zagrozonych
wybuchem,

= odlegtosci miedzy istniejacym budynkiem objetym opracowaniem (dz. nr 840) a budynkiem
mieszkalnym z ustugami w parterze (dz. nr 843/3) wynosi: 20,30 m, w budynku nie ma pomieszczen
zagrozonych wybuchem,

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
= w budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
= budynek zalicza si¢ do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi

5.5. Podziat budynkéw na strefy pozarowe:
= caly obiekt stanowi jedna strefe pozarowg



5.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopief rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych:
" wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami nie rozprzestrzeniajacymi
ognia. (NRO)
wymagana klasa odporno$ci ogniowej: dla kondygnacji nadziemnych: B
konstrukcja no$na w klasie R 120,
stropy w budynku REI 60,
Sciany wewnetrzne El 30, w czesci poddasza (w zakresie pomieszczen gospodarczych) obudowa
wiezby dachowej w systemie z ptyt G-K w klasie EI-30 (posiadajacym atest)
$ciana zewnetrzna EI 60 (o-i),
konstrukcja dachu (NRO) — drewniana zabezpieczona $rodkami ochronnymi do R 30
przekrycie dachu —zabezpieczona do RE 30
konstrukcja schodow: biegi i spoczniki R 120.
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych El 30,
klapa wyjsciowa na dach w klasie EI 60,
obudowa klatki schodowej w klasie REI60 (drzwi w klasie EI30)

5.7. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

= ewakuacja ludzi z kondygnacji nadziemnych poszczegolnych cze$ci budynku odbywa sie¢ poprzez
obudowanag klatke schodowg w konstrukcji murowanej bezpo$rednio na zewnatrz budynku. Dtugo$¢
przejScia ewakuacyjnego nie przekracza 40,0m. Szeroko$¢ biegdw schodowych min. 120 cm,
szeroko$¢ spocznikow min.150 cm,

= drogi ewakuacyjne do$wietlone $wiattem dziennym,

= W pomieszczeniach przylegajacych do klatki schodowej budynku, nie posiadajacych okien, projektuje
sie oswietlenie ewakuacyjne,

= przejScia ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na klatke schodowg lub przez dwa pomieszczenia.

5.8. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

" instalacja hydrantow wewnetrznych na kazdej kondygnacji. Zaprojektowano szes¢ hydrantéw
wewnetrznych zainstalowane przy wyjéciach ewakuacyjnych (klatkach schodowych) obejmujace swym
zasiegiem cato$¢ poszczegdlnych kondygnaciji — zasieg hydrantu 30,0 m.

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przewidywana lokalizacja przy wejsciu gtownym budynku -
odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej

" w klatce schodowej zastosowano klape oddymiajacq ktoérej powierzchnia w Swietle stanowi
minimum 5% powierzchni rzutu klatki schodowe;.

5.9. Wyposazenie w gasnice:
. 2kg lub 3 dm3 srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej budynku,

5.10. Drogi pozarowe:
= dostep do budynku z drogi publicznej (dz. nr 836),

6. Informacje dotyczace planu BIOZ.
Ze wzgledu na charakter prac, przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy
zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektdw.
1. Wykonanie wykopow pod przytacze wodociggowe
2. Montaz klapy oddymiajacej
3. Roboty wewnetrzne
4, Montaz stolarki drzwiowe;



5. Roboty instalacyjne elektryczne wewnetrzne
6. Roboty instalacyjne sanitarne wewnetrzne
7. Roboty wykoriczeniowe

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejacy budynek objety opracowaniem.
. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania.
4.1. Zagrozenie upadku z wysokosci z ponad 5m w czasie wykonywania robét:
- montazu klapy oddymiajacej
- montazu pokrycia dachu oraz montazu instalacji odgromowej zwigzanych z montazem
klapy
Wykonanie tych prac wymaga uzycia rusztowan (zalecane systemowe). Nalezy zwrdci¢ uwage
na odpowiednie ustawienie podestow i barierek ochronnych.
Brygady budowlane bedg posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz bedg nadzorowane przez
osoby posiadajace uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie.
Pracownicy wykonujacy elewacje powinni by¢ wyposazeni w szelkowe pasy bezpieczenstwa
mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe to pasy do
podtrzymywania narzedzi.
Wykonanie elewacji wymaga szczegdlnej ostrozno$ci, dlatego zatrudnieni robotnicy powinni
stanowiC zgrany zespdt o wysokich umiejetno$ciach i doSwiadczeniu.
. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu
personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wiasciwym montazu i zamocowaniu oraz o
zasadach bhp przy robotach pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczegélnie przy uzyciu
elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronne;
(okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.).
. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegolng uwage na:
- Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikq wystepujacych robét,
- Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,
- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,
- Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,
- Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,
- Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,
- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,
- MontaZ daszkdw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan,
- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysoko$ci powyzej 0,5m
- Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow budowlanych,
- Zorganizowanie placu budowy,
- Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;.
Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robot przy budowie nie wolno zatrudnia¢ kobiet i 0s6b
mitodocianych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych” czes¢ | ,Roboty Ogdlinobudowlane”.



7. Informacja dotyczaca odstepstw od projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 07.07.94 Prawo Budowlane w sprawie kwalifikacji
zamierzonych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego projektanci w/iw projektu
dopuszczajg zmiany w trakcie realizacji obiektu po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu przez
projektanta w zakresie:

- nie zezwala si¢ na zmiany w projekcie
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