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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa zasadnicza w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora
- obowigzujace Polskie Normy i Rozporzgdzenia,

- wizja lokalna,

- ustalenia z inwestorem

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku bylego osrodka zdrowia wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen biurowych na cztery lokale mieszkalne.

Opis stanu istniejacego znajduje sie w zalgczonej ekspertyzie techniczne;.

A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgey stan zagospodarowania dzialki 888

- dzialka polozona na terenie zabudowy mieszkaniowej;

- dzialka zabudowana: budynek opieki zdrowotnej (objety opracowaniem), budynek gospodarczy;
- teren czes$ciowo ogrodzony;

- istniejgey zjazd;

- miejsce gromadzenia odpadow stalych i plynnych;

- kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz przylacze wodociggowe;

Projektowane zagospodarowanie dzialki
Nie projektuje si¢ zmian zagospodarowania dzialki.

Zestawienie powierzchni
- powierzchnia dzialki : ok 1850 m?
- pow. zabudowy budynkéw 90,0+188,0 =278,0 m?

Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania nie ulega zmianie.

Whis do rejestru zabytkow
Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej — wpisany do ewidencji budynkéw.

Wplyw na srodowisko
Projektowane zmiany nie majg wplywu na zanieczyszczenie $rodowiska.



B. CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Przeznaczenie i program uzytkowy

- dane budynku gospodarczego:
-- powierzchnia uzytkowa budynku przed remontem: 249,65 m*
-- powierzchnia uzytkowa budynku po remoncie: 250,75 m?
-- kubatura budynku: bez zmian 2150,0 m?
-- kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV

W wyniku adaptacji powstang cztery mieszkania, na parterze dwa:
- mieszkanie nr 1 — pow. 74,95m2: 3 pokoje, kuchnia, lazienka, WC
- mieszkanie nr 2 — pow. 41,45m2: 2 pokoje, kuchnia, lazienka

oraz dwa na pietrze:
- mieszkanie nr 3 — pow. 75,60m2: 3 pokoje, kuchnia, lazienka, WC
- mieszkanie nr 4 — pow, 41,45m2: 2 pokoje, kuchnia, lazienka;

Forma architektoniczna i funkcje obiektu
Bryta budynku nie ulega zmianie.

B1. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, wykonany w technologii
murowanej. Budynek pochodzi z poczatku XX w.
Budynek niski ZL 1V, klasa odpornosci pozarowej D.

Inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego

Fundamenty
Fundamenty kamienno-ceglane. Gleboko$¢ posadowienia 240 — 260 cm.

Brak zarysowan, osiadan i nier6wnomiernej pracy. Brak izolacji poziomej, widoczne $lady zawilgocenia
$cian piwnic.
Stan dobry.

’

Sciany
Sciany z cegly pelnej. Grubos¢ $cian zewnetrznych z tynkiem wynosi 44 cm. Wewngtrzne gr. 15-28cm.

Stan dobry.

Strop
Strop nad piwnicg zelbetowy — wylewany na mokro oparty na belkach stalowych. Stan dobry.

Strop nad parterem drewniany, bez nadmiernych widocznych ugig¢ i oznak korozji biologicznej. Stan dobry.

Balkony
Balkony o konstrukeji plyty Kleina na belkach stalowych.

Balkony w zlym stanie technicznym, wymagajg remontu elementdw konstrukcyjnych.

Schody
Schody zelbetowe i ceglane na plycie Kleina .

Konstrukeyjnie w dobrym stanie technicznym,.
Wymagajg drobnych napraw i wymiany balustrady na nowg wysokosei 1,10 m oraz wymiany nawierzchni
na nowg antyposlizgows.



Posadzki

Posadzki na parterze betonowe ,terakota i drewniane. Na pigtrze podloga drewniana i terakota na legarach.
Posadzki wymagajg punktowych napraw.

Stan dobry.

Stolarka
Okna drewniane. Stan zly.

Tynki i farby

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne . Wymagajg wyréwnania i uzupelnienia ubytkéw. Stan sredni.
Tynk zewnetrzny cementowo-wapienny z niewielkimi ubytkami, szczegolnie w miejscach lokalizacji rur
spustowych.

Dokladny stan tynkéw bedzie mozna okresli¢ po ustawieniu rusztowan podczas remontu elewacii.

Konstrukcja dachu i pokrycie

Konstrukcja dachu bez nadmiernych ugi¢¢ i uszkodzen. Lokalne uszkodzenia w miejscach przeciekow.
Brak widocznych sladéw korozji biologicznej. Konstrukcji dachu w dobrym stanie technicznym.
Pokrycie oraz obrébki blacharskie w ztym stanie technicznym.

Kominy
Kominy murowane, w dobrym zlym technicznym, z odpowiednim ciggiem, cz¢$ciowo niedrozne.

Zaleca si¢ przemurowanie komindw w czesci nad dachem i udroznienie zatkanych przewodow.
Stan techniczny sredni.

Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Instalacje w zlym stanie technicznym.

OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

Budynek w ogdlnym stanie technicznym dobrym. Obcigzenia podczas zmiany sposobu uzytkowania nie
ulegajg zmianie. Dostosowanie budynku do wymagain budynku mieszkalnego wymaga wykonania m.in.
nastepujgcych robdt remontowych:

- wykonanie okladzin przeciwpozarowych stropéw do klasy REI30;

- oddzielenie elementow palnych poddasza przegrodami klasy EI130;

- wymiana drzwi na poddasze na nowe EI 15;

- zmiany ukladu $cianek dzialowych z plyt G-K i - zamurowanie czgsci otwordw drzwiowych;

- wymiana instalacji wew.

- wykonanie nowych posadzek i okladzin schoddw;

- remont balkonéw 1 kominow;

- remont elewacji w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow;

- montaz licznikow energii elektrycznej i cieplej wody uzytkowej;

- wymiana obrébek blacharskich i pokrycia wigzby dachowej;

Budynek nadaje si¢ do projektowanego sposobu uzytkowania.



B2. OPIS ROBOT PROJEKTOWANYCH

Zakres prac

W przebudowywanym budynku zostang wykonane:

- wymiana pokrycia dachu wraz z opierzeniami oraz rynnami i rurami spustowymi;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j;

- wymiana balustrad i pokrycia schoddw (stopnic) na klatce schodowej;

- remont posadzek drewnianych i ceramicznych, w tym wypelnienie ubytkow oraz zastosowanie nowych
pokryc¢;

- zabezpieczenie stropdw i poddasza pod katem przeciwpozarowym;

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach oraz sufitach;

- postawienie lekkich $cianek dzialowych z betonu komérkowego i wydzielenie tym samym nowych
pomieszezen;

- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang kotla i montazem grzejnikow;

- remont instalacji wod-kan. wewnatrz budynku wraz z bialym montazem;

- remont instalacji elektrycznej wraz z montazem gniazdek, wlacznikow i punktéw swietlnych;

Zestawienie powierzchni po planowanej przebudowie prowadzacej do zmiany sposobu uzytkowania
-- powierzchnia zabudowy budynku: 81,7 m?
-- powierzchnia uzytkowa : 250,75 m?
-- dlugosé x szerokos$¢ x wysokosé: 15,08m x 14,08m x 8,54 m
-- kubatura : 2150,00m*
-- dwie kondygnacje + poddasze nieuzytkowe

Stropy i pokrycie

Strop nad parterem zabezpieczy¢ dwustronnie plytami FERMACELL Firepanel Al do klasy odpornosci
ogniowej REI30. Od strony sufitow wykona¢ gladzie szpachlowe. Od strony podlog wykonaé posadzki
ceramiczne badz panele podlogowe.

Balkony

Przed przystapieniem do prac istniejace balkony zabezpieczy¢ poprzez podstemplowanie. Usung¢
skorodowane elementy , ocenié stan techniczny i wykona¢ remont plyty oraz balustrady (podnies¢ do wys.
1.10 m) z zachowaniem dotychczasowej technologii wykonanie balkonow. Elementy metalowe malowac w

kolorze stalowo-szarym.

Schody
Schody ceramiczne nalezy na nowo otynkowaé oraz wymienié¢ nawierzchnig i drewniane podstopnice co

doprowadzi do wyréwnania wysokosci stopni. Wykonaé nowe balustrady metalowe wysokosci 1,10 m.
Balustrady wykona¢ od strony wewnetrznej schodéw, by nie pomniejszac¢ $wiatla biegu. Stosowac okladziny
antyposlizgowe.

Sciany dzialowe

Sciany dzialowe na ruszcie stalowym z plyt G-K z podwdjnym poszyciem. Stosowac rozwigzania
systemowe zapewniajace odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng: migdzy mieszkaniami oraz z klatkg
schodowa 50 dB, migdzy pomieszczeniami w budynku 35 dB. Scianki dzialowe stawiaé na belkach
stropowych lub na wymianach migdzy belkami.

Posadzki

Projektuje si¢ wykonanie prac naprawezych istnicjgeych posadzek w tym wymiang uszkodzonych
elementdw. Posadzki na podlozu betonowym: w pokojach panele podlogowe, w lazienkach plytki
ceramiczne.

Nad piwnicg gdzie bedzie rozbierana posadzka zastosowaé ocieplenie ze styropianu grubosci min. 5 cm,



Kominy

Kominy ponad polacig dachu nalezy przemurowaé z cegly klinkierowej pelnej w przypadku przewodow
palnych oraz z cegly klinkierowej kratowki dla przewodow wentylacyj nych. Przewody zakonczy¢ czapkami.
Dla przewodow dymowych wylot prosty oraz wyloty boczne dla przewodow wentylacyjnych.

Przewody niedrozne otworzy¢ migdzy pigtrami i wyczysci€.

Wentylacja

Wentylacje grawitacyjng wykonaé przy pomocy stalowych rur typu ,,Spiro” @160 wyprowadzonych ponad
dach przy pomocy dachéwek grzybkowych. Rury estetycznie obudowac w szachcie i ociepli¢ welng
mineralna gr. min. 5 cm (szczegdlnie w przestrzeniach nieogrzewanych). Wywiew okapow kuchennych
mechaniczny przez sciang @110.

Nawiew poprzez nawietrzniki higrosterowalne w oknach oraz przez otwory nawiewne. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych z kratkg nawiewng na dole o przekroju min. 220 cm?.

Dach. pokrycie oraz odprowadzenie wod opadowych

- konstrukcja wigzby bez zmian,;

- konstrukcje zaimpregnowacé do stopnia NRO;

- nowe pokrycie dachu z dachowki karpiéwki jak istniejgca;

- dach dociepli¢ welng mineralna 2x150mm 2=0,040 W/K*m?;

- obrobki dachu z blachy stalowej ocynkowanej obejmujg opierzenia komina, wspornikow antenowych i
orynnowanie;

- stosowaé obrébki dachowe systemowe z blachy ocynkowanej lub indywidualne;

- wody opadowe odprowadzi¢ bezposrednio na teren dzialki inwestora bez zalewania dziatek sgsiednich.

Stolarka

- okna PCV biale o wspélczynniku U ponizej 1,30 W/m2K;
- drzwi wewnetrzne drewniane plyicnowe;

- drzwi na poddasze w klasie EI15

Uwagi og6lne
- Stosowaé materialy nie rozprzestrzeniajgce ognia;
- Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ obowigzujgce aktualne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie
- Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej projektu stanowig
integralna cze$¢ niniejszego opracowania.
- Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku wystapienia
roznic, projektowany uklad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego,
przyjmuje sie tolerancje wymiarowa w granicach 5%.

opracowal
inz. MAREK LESZKOWICZ



B3. INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacja wodociggowa i przygotowania cieplej wody uzytkowej
g Yg piej Y uz

Remontowang instalacje wodociggowa nalezy zasili¢ poprzez istniejgce przylacze w32 do sieci
wodociggowej zewnetrznej w100.
Dostawa wody przewidziana jest na cele bytowo — gospodarcze.
Dostawa wody zimnej do budynku odbywa¢ si¢ bedzie istniejagcym przylgczem wodociggowym z sieci
wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 22.
Przyjeto wewnetizng instalacje wodociagowa z rozdzialem poziomym dolnym. Pobor wody opomiarowuje
wodomierz gléwny, ktory znajduje si¢ w pomieszezeniu kotlowni. Podliczniki wodomierzowe
zlokalizowane beda w pomieszczeniach lazienek w poszezegdlnych mieszkaniach. Przewody
rozprowadzajace dostarczaé bedg wodg zimna do punktow czerpalnych. Usytuowanie pionow
wodociagowych oraz przewodéw rozprowadzajacych w projekcie, wynika z ukladu rozmieszczenia
przyborow sanitarnych.
Ciepla woda dla potrzeb socjalno — bytowych doprowadzana bgdzie z pomieszczenia kotlowni gdzie
przygotowywana bedzie w piecu na paliwo stale Defro Duo-Uni 35kW i dalej w zasobniku c.w.u. 10001.
Przewody wody zimnej i cieplej projektuje si¢ z rur PP. Minimalna odleglo$¢ przewodow od kabli
elektrycznych przy ukladaniu réwnoleglym powinna wynosié¢ 0,50 m a w miejscach skrzyzowania 0,05 m,
od rur gazowych 0,15 m.
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powinny by¢ zalozone tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie powinno by¢ polgczen rur. Tuleje powinny by¢ co najmniej 0 2 cm dluzsze niz
grubos¢ sciany czy stropu .
Przestrzeii miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym, ktéry pozwala na ,,prac”
przewodu oraz tlumi halas.
Przy ukladaniu rur w posadzce, nalezy je prowadzi¢ w calych odcinkach, powierzchnig zabezpieczy¢
izolacjg termiczna.
Wysoko$é ustawienia armatury czerpalnej i spustowej zgodnie z polskg normg PN/B-10701.

Piony wody zimnej izolowaé otuling grubosci 13mm. W mieszkaniu na rurach wody cieplej stosowaé izolacje
typu thermaflex o grubo$ei 20mm.

Instalacia kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane bedg kanalem @160 PVC-U do sieci kanalizacyjnej znajdujacej sig w pasie
drogowym dz. nr 22,
Poziomy wewnetrznej kanalizacji sanitarnej projektowane sg z rur PCV-s, piony i podejscia z rur i ksztaltek
PP niskoszumowych. Piony wyprowadzi¢ ponad dach 0.5 m i zakoficzy¢ rurg wywiewng typu Wavin, U
podstawy pionu przewidzie¢ czyszcezak. Wysokos¢ ustawienia oraz odleglosei przyborow od scian zgodnie z
norma PN/B -10701. Srednice przewodéw zgodnie z PN-92/B-01707.
Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien mie¢ zamknigcie wodne - syfon, o wysokosci co najmniej 75
mm. Przejicia przewodow przez ciany i stropy stanowigce przegrodg oddzielenia pozarowego nalezy
wykonaé w tulejach lub otworach wyprawionych zaprawg ogniochronng. Na zakonczeniach najdiuzszych
podejéé zamontowaé zawory napowietrzajgee np. typu Mini Vent firmy Kessel.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zostala zaprojektowana jako instalacja wodna, dwururowa w obiegu
wymuszonym o temperaturze 75/55/20%C.
Zrodlem ciepla jest kociol na paliwo stale Defio Duo Uni 35kw (lub inny o zblizonych parametrach)
zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni. Kociol bgdzie wspolpracowa¢ z zasobnikiem cwu 10001, Miejsce
ustawienia kotla nalezy zaglebi¢ do wys. min 220cm. Nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewng o powierzchni
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minimum 0,0175 m?. Wywiew z kotlowni powinien stanowi¢ polowg powierzchni nawiewu. Zastosowac
kanal typu ,,Z” na zewnetrznej $cianie budynku. Taki sam kanal wywiewny zamontowa¢ w skladzie opatu.
Odbiornikami ciepla bedg grzejniki konwekcyjne, stalowe, plytowe z ozebrowaniem konwekeyjnym firmy
"PURMO" typu Purmo C.

Grzejniki majg zasilanie ,,z boku” i majg wlasne zawory grzejnikowe. Wszystkie grzejniki wyposazone
zostang w glowice termoregulacyjne firmy "OVENTROP". Glowice stuzy¢ bedg do regulacji temperatury w
poszezegolnych pomieszcezeniach.

W budynku przewidziano montaz instalacji w ukladzie tréjnikowym z czterema pionami glownymi.
Kociol stanowi zespdl grzewczy zapewniajacy dostawe ciepla dla potizeb c.o. i niezbgdnej ilosci cieplej
wody uzytkowej (poprzez wezowniceg). Do regulacji kotla przyjmuje si¢ regulator pogodowy.
Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie rozprowadzen przewodow rura w rurze (rura
oslonowa peszel) w posadzkach.

Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych grzejnikéw przewodami z rur PP.

Projektuje si¢ prowadzenie poziomow w rurze oslonowej peszla w warstwie izolacji posadzkowej badz w
bruzdach $ciennych.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie cisnieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowac.
Zawory odcinajgce -kulowe, wodne.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odpowietrznikami w najwyzszych punktach instalacji -
odpowietrznikami automatycznymi na grzejnikach i rozdzielaczach podlogowych.

Wg PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403 :

0
e temperatura zewngtrzna (strefa 1) -18 C
. ; 0
o temperatura w projektowanych lazienkach +24 °C
: ; ’ 0
e temperatura w projektowanych pozostalych pomieszczeniach +20 C

Pomiar zuzycia ciepla w poszczegélnych mieszkaniach opomiarowywany bedzie przy pomocy podzielnikow
ciepla montowanych na kazdym grzejniku.

B4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewngtrzne w pomieszczeniach
mieszkalnych.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych, w tym : -
rozdzielnica obiektu RG + RA
- rozdzielnice lokali mieszkalnych RL
- instalacje gniazd 230 V i instalacj¢ o$wietleniowa
- instalacje polaczen wyréwnawczych
- instalacje glownego wylacznika pozarowego
- ochrone instalacji przed przecigzeniami i przepigciami

Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- projekt budowlany, cze¢s¢é architektoniczno-konstrukeyjna budynku
- obowigzujgce przepisy i normy

Rozdzielnica glowna RG + RA.
W chwili obecnej obiekt zasilany jest z przylgcza napowietrznego. Rozliczenie zuzyte]j energii
elektrycznej nastepuje na podstawie odczytu wskazan jednego ukladu pomiarowego. W zwigzku ze
zmiang sposobu uzytkowania obiektu na cztery lokale mieszkalne, z czgSciami wspolnymi, Inwestor
powinien wystapi¢ z wnioskiem do dostawcy energii elektrycznej o rozdzial zasilania obiektu — dla
czterech lokali mieszkalnych i czesci wspolnych. Wytyczne, wynikajace z nowych Warunkoéw
Przylaczenia dostawey energii elekirycznej bedg scisle precyzowaly szezegoly, dotyczace rozdzielnic




RG i RA.

Na chwilg obecng zaklada si¢ nastepujgce rozwigzanie projektowe:

Projektowang, nowg rozdzielnicg glowng RG oraz rozdzielnice administracji RA, przewidziano jako
wngkowg — [P20, zlokalizowang w, na poziomie parteru, w czgsci wspdlnej ( posadowienie RG i RA —
na rysunku E3 ). Rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem YKY 5x16 mm2 z zaciskow prgdowych przylgcza
napowietrznego, zlokalizowanego na elewacji obiektu. W wyposazeniu rozdzielnicy znajdujg sig aparaty
i urzgdzenia zapewniajgce rozliczenie energii elektrycznej dla lokali mieszkalnych oraz czgsci
wspolnych, aparaty obejmujace obwody zasilania o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,
ewakuacyjnego klatki schodowej, gniazd wtyczkowych 230V oraz o$wietlenia, na potrzeby czg¢sei
wspolnych.

Rozdzielnice RG + RA wyposazono w glowny przeciwpozarowy wylacznik zasilania, w ochronniki
przeciw przepieciowe B+C oraz sygnalizacj¢ zasilania. Schemat rozdzielnicy zalgczony do projektu —
rys. E 1.

Rozdzielnice lokali mieszkalnych RL
Projektowane rozdzielnice lokali mieszkalnych, to wngkowe rozdzielnice — IP20, o pojemnosci 18
modulow typu S. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z poszczegdlnych tablic licznikowych, zabudowanych w
rozdzielnicy RG + RA, przewodem YDY 3x6 mm?2. Stosowaé przewody o izolacji 450/750 V.

Instalacje gniazd 230 V
Obwody instalacji gniazd 230 V i przylgczy kuchenek elektrycznych, wykona¢ przewodem YDY lub
YDYp. Poszczegolne przekroje przewoddw przedstawiono na schematach rozdzielnic. Przewody
ukladac¢ w tynku, a po konstrukcjach drewnianych — w rurach elektroinstalacyjnych, ulozonych na
uchwytach. Podzial na obwody przedstawiono na rysunku E 1 i E 2.
Stosowac przewody o izolacji 450/750 V.
W sanitariatach i w pomieszczeniach wilgotnych, stosowac osprzet IP- 44,

Instalacje o$wietlenia
Obwody instalacji o$wietlenia, wykonaé przewodem YDY lub YDYp. Poszczegolne
przekroje przewodow przedstawiono na schematach rozdzielnic. Przewody uklada¢ w tynku, a po
konstrukcjach drewnianych — w rurach elektroinstalacyjnych, ulozonych na uchwytach. Podzial na
obwody przedstawiono na rysunku E 1 i E 2. W obwodach wyposazonych w oprawy oswietleniowe z
modutem awaryjnym, nalezy uzywac przewodow 4 zylowych. Obwad oswictlenia ewakuacyjnego
nalezy wykona¢ przewodem 3x1,5 mm?2.
Stosowaé przewody o izolacji 450/750 V.
W sanitariatach i w pomieszczeniach wilgotnych, stosowac osprzet 1P- 44,

Instalacje polaczen wyréwnawcezych
W budynku zainstalowa¢ glowng szyng wyrdéwnawcezg w okolicy rozdzielnicy RG + RA.
Do szyny polgczy¢ przewodem DYzo lub LGYZo 6mm?2, lokalne szyny wyréwnawcze poszczegdlnych
lokali mieszkalnych i kotlowni. Do wymienionych szyn podlgczy¢ wszystkie elementy rurociggdw
wykonane z materialow przewodzgcych, elementy metalowe konstrukeyjne ( stelaze zabudowy
kartonowo gipsowej itp. ), elementy metalowe wyposazenia lazienek ( wanny, brodziki itp. ), przylacza
wody i gazu wykonane w technologii metalowej, metalowe elementy wyposazenia. Glowng szyne
wyrownawczg polgczy¢ przewodem DYzo lub LGYZo 16mm?2 z zaciskiem PE rozdzielnicy i uziemi¢
bednarka FeZn 25x4 mm.

Ochrona instalacji przed przeciazeniem i przepigciami
Obwody instalacji elektrycznej sg zabezpieczone przed przecigzeniem wylacznikami nad pradowymi.
Zabezpieczenie przed przepigeciami realizowane jest za pomoca ochronnikow przeciw przepigciowych,
stopien B i C, zlokalizowanych w rozdzielnicy RG + RA.



Ochrona pozarowa
Obwody instalacji elektrycznych w budynku mozna wylgczyé gléwnym wylgcznikiem
pozarowym zabudowanym w rozdzielnicy RG + RA. Przycisk wyzwalajgcy wylgeznik umieszczono na
elewacji budynku, w miejscu ogolnie dostgpnym. Instalacje obwodu przycisku, wykonaé¢ przewodem
HDGs 2x1 mm?2,

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Projektuje si¢ wykonanie instalacji w ukladzie TNS. Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania realizowane poprzez zabezpieczenia
nad pragdowo - zwarciowe. Dodatkowo zastosowano wylgczniki réznicowopragdowe — prad zadzialania 30
mA.

Wytyczne dotyczgee zapewnienia bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ludzi, podezas
wykonywania robot

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz planem BIOZ.

- dostosowac sig do norm i przepiséw aktualnie obowigzujgcych.

Uwagi koncowe
- Osprzgt elektroinstalacyjny instalowaé zgodnie z zalgczonym projektem lub bezposrednimi
ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru,
- Po wykonaniu instalacji elektrycznych dokonaé¢ pomiaréw rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i
skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly z pomiardw przedlozyé do odbioru technicznego.
- O wprowadzeniu istotnych zmian w czasie prowadzenia prac nalezy poinformowaé Inwestora i Nadzor
Budowlany.



