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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa zasadnicza w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora
- obowiazujace Polskie Normy i Rozporzgdzenia,

- wizja lokalna,

- ustalenia z inwestorem

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku bylego osrodka zdrowia wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen biurowych na cztery lokale mieszkalne.

Opis stanu istniejacego znajduje si¢ w zalaczonej ekspertyzie techniczne;j.

A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki 888

- dziatka polozona na terenie zabudowy mieszkaniowej;

- dziatka zabudowana: budynek opieki zdrowotnej (objg¢ty opracowaniem), budynek gospodarczy;
- teren czg¢sciowo ogrodzony;

- istniejgey zjazd;

- miejsce gromadzenia odpadéw stalych i ptynnych;

- kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz przylgcze wodociggowe;

Projektowane zagospodarowanie dzialki
Nie projektuje si¢ zmian zagospodarowania dziatki.

Zestawienie powierzchni
- powierzchnia dzialki : ok 1850 m?
- pow. zabudowy budynkow 90,0+188,0 =278,0 m”

Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania nie ulega zmianie.

Wpis do rejestru zabytkow
Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej — wpisany do ewidencji budynkow.

Wplyw na $rodowisko
Projektowane zmiany nie majg wplywu na zanieczyszczenie srodowiska.



B.CZESC ARCHITEK TONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Przeznaczenie i program uzytkowy
- dane budynku gospodarczego:
-~ powierzchnia uzytkowa budynku przed remontem: 249,65 m*
-- powierzchnia uzytkowa budynku po remoncie: 250,75 m*
-- kubatura budynku: bez zmian 2150,0 m’
-- kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV

W wyniku adaptacji powstang cztery mieszkania, na parterze dwa:
- mieszkanie nr 1 — pow. 74,95m2: 3 pokoje, kuchnia, fazienka, WC
- mieszkanie nr 2 — pow. 41,45m2: 2 pokoje, kuchnia, tazienka

oraz dwa na pi¢trze:
- mieszkanie nr 3 — pow. 75,60m2: 3 pokoje, kuchnia, tazienka, WC
- mieszkanie nr 4 — pow. 41,45m2: 2 pokoje, kuchnia, lazienka;

Forma architektoniczna i funkcje obiektu
Bryla budynku nie ulega zmianie.

Bl. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, wykonany w technologii
murowanej. Budynek pochodzi z poczgtku XX w.
Budynek niski ZI. IV, klasa odpornosci pozarowej D.

Inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego

Fundamenty
Fundamenty kamienno-ceglane. Glgbokos¢ posadowienia 240 — 260 cm.

Brak zarysowan, osiadai i nierownomiernej pracy. Brak izolacji poziomej, widoczne slady zawilgocenia
$cian piwnic.
Stan dobry.

Sciany
Sciany z cegly pelnej. Grubos¢ scian zewngtrznych z tynkiem wynosi 44 cm, Wewnetrzne gr. 15-28cm.
Stan dobry.

Strop
Strop nad piwnicg zelbetowy — wylewany na mokro oparty na belkach stalowych. Stan dobry.
Strop nad parterem drewniany, bez nadmiernych widocznych ugi¢¢ i oznak korozji biologicznej. Stan dobry.

Balkony
Balkony o konstrukeji plyty Kleina na belkach stalowych.

Balkony w ztym stanie technicznym, wymagaja remontu elementow konstrukcyjnych.

Schody
Schody zelbetowe i ceglane na plycie Kleina .

Konstrukeyjnie w dobrym stanie technicznym,.
Wymagajg drobnych napraw i wymiany balustrady na nowg wysokosci 1,10 m oraz wymiany nawierzchni
na nowg antyposlizgows.



Posadzki

Posadzki na parterze betonowe ,terakota i drewniane. Na pigtrze podloga drewniana i terakota na legarach.
Posadzki wymagajg punktowych napraw.

Stan dobry.

Stolarka
Okna drewniane. Stan zly.

Tynki i farby

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne . Wymagajg wyréwnania i uzupelnienia ubytkow. Stan sredni.
Tynk zewnetrzny cementowo-wapienny z niewielkimi ubytkami, szczegolnie w miejscach lokalizacji rur
spustowych.

Dokladny stan tynkow bedzie mozna okresli¢ po ustawieniu rusztowan podczas remontu elewacji.

Konstrukcija dachu i pokrycie

Konstrukcja dachu bez nadmiernych ugi¢¢ i uszkodzen. Lokalne uszkodzenia w miejscach przeciekow.
Brak widocznych sladéw korozji biologicznej. Konstrukeji dachu w dobrym stanie technicznym.
Pokrycie oraz obrobki blacharskie w zlym stanie technicznym.

Kominy
Kominy murowane, w dobrym zlym technicznym, z odpowiednim ciggiem, cz¢$ciowo niedrozne.

Zaleca si¢ przemurowanie kominow w czesci nad dachem i udroznienie zatkanych przewodow.
Stan techniczny sredni.

Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggows i kanalizacji sanitarne;.

Instalacje w zlym stanie technicznym.

OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

Budynek w ogdlnym stanie technicznym dobrym. Obcigzenia podczas zmiany sposobu uzytkowania nie
ulegajg zmianie. Dostosowanie budynku do wymagan budynku mieszkalnego wymaga wykonania m.in.
nastgpujacych robot remontowych:

- wykonanie okladzin przeciwpozarowych stropéw do klasy REI30;

- oddzielenie elementéw palnych poddasza przegrodami klasy EI30;

- wymiana drzwi na poddasze na nowe EI 15;

- zmiany ukladu $cianek dzialowych z plyt G-K i - zamurowanie czg¢sci otworow drzwiowych;

- wymiana instalacji wew.

- wykonanie nowych posadzek i okladzin schodow;

- remont balkonow i1 kominow;

- remont elewacji w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow;

- montaz licznikow energii elektrycznej i cieplej wody uzytkowej;

- wymiana obrdobek blacharskich i pokrycia wigzby dachowe;j;

Budynek nadaje si¢ do projektowanego sposobu uzytkowania.



B2. OPIS ROBOT PROJEKTOWANYCH

Zakres prac
W przebudowywanym budynku zostang wykonane:

- wymiana pokrycia dachu wraz z opierzeniami oraz rynnami i rurami spustowymi;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- Wymiana balustrad i pokrycia schodéw (stopnic) na klatce schodowej;

- remont posadzek drewnianych i ceramicznych, w tym wypelnienie ubytkéw oraz zastosowanic nowych
pokry¢;

- zabezpieczenie stropow i poddasza pod katem przeciwpozarowym;

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych na scianach oraz sufitach;

- postawienie lekkich $cianek dziatowych z betonu komérkowego i wydziclenie tym samym nowych
pomieszczen;

- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang kotla i montazem grzejnikow;

- remont instalacji wod-kan. wewnatrz budynku wraz z bialym montazem:;

- remont instalacji elekirycznej wraz z montazem gniazdek, wlacznikow i punktow swietlnych;

Zestawienie powierzchni po planowanej przebudowie prowadzacei do zmiany sposobu uzytkowania
-- powierzchnia zabudowy budynku: 81,7 m?
-- powierzchnia uzytkowa : 250,75 m?
-- dlugos¢ x szeroko$é x wysokogé: 15,08m x 14,08m x 8,594 m
-- kubatura : 2150,00m*
-- dwie kondygnacje + poddasze nieuzytkowe

Stropy i pokrycie

Strop nad parterem zabezpieczy¢ dwustronnie ptytami FERMACELL Firepanel A1 do klasy odpornosci
ogniowej REI30. Od strony sufitow wykona¢ gladzie szpachlowe. Od strony podlog wykonaé posadzki
ceramiczne badZ panele podlogowe.

Balkony
Przed przystapieniem do prac istniejgce balkony zabezpieczy¢ poprzez podstemplowanie. Usungé

skorodowane elementy , ocenié stan techniczny i wykonaé remont plyty oraz balustrady (podnie$¢ do wys.
1.10 m ) z zachowaniem dotychczasowej technologii wykonanie balkonow. Elementy metalowe malowaé w
kolorze stalowo-szarym.

Schody
Schody ceramiczne nalezy na nowo otynkowaé oraz wymienié nawierzchnig i drewniane podstopnice co

doprowadzi do wyréwnania wysokosci stopni. Wykonaé nowe balustrady metalowe wysokodci 1,10 m.
Balustrady wykona¢ od strony wewngtrznej schodéw, by nie pomniejsza¢ $wiatla biegu. Stosowaé okladziny
antyposlizgowe.

Sciany dzialowe

Sciany dzialowe na ruszeie stalowym z ptyt G-K z podwajnym poszyciem. Stosowaé rozwigzania
systemowe zapewniajgce odpowiednig izolacyjnosé akustyczng: miedzy mieszkaniami oraz z klatkg
schodowg 50 dB, migdzy pomieszczeniami w budynku 35 dB. Scianki dzialowe stawiaé¢ na belkach
stropowych lub na wymianach miedzy belkami.

Posadzki

Projektuje si¢ wykonanie prac naprawczych istniejacych posadzek w tym wymiang uszkodzonych
element6w. Posadzki na podlozu betonowym: w pokojach panele podlogowe, w lazienkach plytki
ceramiczne,

Nad piwnicg gdzie bedzie rozbierana posadzka zastosowaé ocieplenie ze styropianu grubosci min. 5 cm.



Kominy
Kominy ponad polacig dachu nalezy przemurowacé z cegly klinkierowej pelnej w przypadku przewodow

palnych oraz z cegly klinkierowej kratowki dla przewodow wentylacyjnych. Przewody zakonczy¢ czapkami.
Dla przewodow dymowych wylot prosty oraz wyloty boczne dla przewodow wentylacyjnych.
Przewody niedrozne otworzy¢ migdzy pigtrami i wyczyscic.

Wentylacja

Wentylacje grawitacyjng wykonaé przy pomocy stalowych rur typu ,,Spiro” @160 wyprowadzonych ponad
dach przy pomocy dachéwek grzybkowych. Rury estetycznie obudowac w szachcie i ociepli¢ welna
mineralng gr. min. 5 cm (szczegdlnie w przestrzeniach nieogrzewanych). Wywiew okapéw kuchennych
mechaniczny przez $ciang @110.

Nawiew poprzez nawietrzniki higrosterowalne w oknach oraz przez otwory nawiewne. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych z kratkg nawiewng na dole o przekroju min. 220 cm?.

Dach, pokrycie oraz odprowadzenie wéd opadowych

- konstrukcja wigzby bez zmian;

- konstrukcje zaimpregnowac do stopnia NRO;

- nowe pokrycie dachu z dachowki karpiowki jak istniejgca;

- dach dociepli¢ welng mineralna 2x150mm 2=0,040 W/K*m?;

- obrébki dachu z blachy stalowej ocynkowanej obejmujg opierzenia komina, wspornikdw antenowych i
orynnowanie;

- stosowac¢ obrobki dachowe systemowe z blachy ocynkowanej lub indywidualne;

- wody opadowe odprowadzi¢ bezposrednio na teren dzialki inwestora bez zalewania dzialek sgsiednich.

Stolarka

- okna PCV biale o wspolczynniku U ponizej 1,30 W/m2K;
- drzwi wewngtrzne drewniane plyicnowe;

- drzwi na poddasze w klasie EI15

Uwagi ogolne
- Stosowa¢ materialy nie rozprzestrzeniajgce ognia;
- Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ obowigzujace aktualne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig
integralna cze$¢ niniejszego opracowania.
- Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku wystgpienia
réznic, projektowany uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego,
przyjmuje si¢ tolerancje wymiarowa w granicach 5%.

opracowal
inz. MAREK LESZKOWICZ



B3. INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacja wodociggowa i przygotowania cieplej wody uzytkowej
] g przyg ) ¥ uz)

Remontowang instalacj¢ wodociggowa nalezy zasili¢ poprzez istniejace przylgcze w32 do sieci
wodociggowej zewnetrznej w100.
Dostawa wody przewidziana jest na cele bytowo — gospodarcze.
Dostawa wody zimnej do budynku odbywa¢ si¢ bedzie istniejgcym przylaczem wodociggowym z sieci
wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym dz, nr 22,
Przyjeto wewnetrzng instalacje wodociggows z rozdzialem poziomym dolnym. Pobdér wody opomiarowuje
wodomierz glowny, ktory znajduje si¢ w pomieszczeniu kotlowni. Podliczniki wodomierzowe
zlokalizowane bedg w pomieszezeniach fazienek w poszczegolnych mieszkaniach. Przewody
rozprowadzajgce dostarczaé bedg wodg zimng do punktéw czerpalnych. Usytuowanie piondw
wodociggowych oraz przewodow rozprowadzajgeych w projekceie, wynika z ukladu rozmieszezenia
przyboréw sanitarnych.
Ciepla woda dla potrzeb socjalno — bytowych doprowadzana bedzie z pomieszczenia kotlowni gdzie
przygotowywana bedzie w piecu na paliwo stale Defro Duo-Uni 35kW i dalej w zasobniku c.w.u. 10001
Przewody wody zimnej i cieplej projektuje si¢ z rur PP. Minimalna odleglosé przewodow od kabli
elektrycznych przy ukladaniu réwnoleglym powinna wynosié¢ 0,50 m a w miejscach skrzyzowania 0,05 m,
od rur gazowych 0,15 m.
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powinny by¢ zalozone tuleje ochronne, przy
czym w migjscach tych nie powinno by¢ polgczen rur. Tuleje powinny by¢ co najmniej o 2 cm dluzsze niz
grubosc¢ Sciany czy stropu .
Przestrzen migedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym, ktory pozwala na ,,prace”
przewodu oraz tlumi halas.
Przy ukladaniu rur w posadzce, nalezy je prowadzié¢ w calych odcinkach, powierzchnig zabezpieczy¢
izolacjg termiczng.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej i spustowej zgodnie z polska norma PN/B-10701.

Piony wody zimnej izolowa¢ otuling grubosci 13mm. W mieszkaniu na rurach wody cieplej stosowaé izolacje
typu thermaflex o grubosei 20mm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane bedg kanalem @160 PVC-U do sieci kanalizacyjnej znajdujgcej sie w pasie
drogowym dz. nr 22.
Poziomy wewnetrznej kanalizacji sanitarnej projektowane sg z rur PCV-s, piony i podejscia z rur i ksztaltek
PP niskoszumowych. Piony wyprowadzi¢ ponad dach 0.5 m i zakonczy¢ rurg wywiewng typu Wavin. U
podstawy pionu przewidzieé¢ czyszczak. Wysoko$¢ ustawienia oraz odleglosci przybordéw od $cian zgodnie z
normg PN/B -10701. Srednice przewoddw zgodnie z PN-92/B-01707.
Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien mie¢ zamknigeie wodne - syfon, o wysokosei co najmniej 75
mm. Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy stanowigce przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ w tulejach lub otworach wyprawionych zaprawg ogniochronng. Na zakonczeniach najdluzszych
podejs¢ zamontowac zawory napowietrzajgce np. typu Mini Vent firmy Kessel.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zostala zaprojektowana jako instalacja wodna, dwururowa w obiegu
wymuszonym o temperaturze 75/55/20*C.
Zrodlem ciepla jest kociol na paliwo stale Defro Duo Uni 35kw (lub inny o zblizonych parametrach)
zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni. Kociol bgdzie wspolpracowaé z zasobnikiem cwu 10001, Miejsce
ustawienia kotla nalezy zaglebi¢ do wys. min 220cm. Nalezy zapewni¢ wentylacj¢ nawiewng o powierzchni
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minimum 0,0175 m?. Wywiew z kotlowni powinien stanowi¢ polowe powierzchni nawiewu. Zastosowaé
kanal typu ,,Z” na zewngtrznej $cianie budynku. Taki sam kanal wywiewny zamontowa¢ w skladzie opalu.
Odbiornikami ciepla bedg grzejniki konwekcyjne, stalowe, plytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym firmy
"PURMO" typu Purmo C.

Grzejniki majg zasilanie ,,z boku” i maja wlasne zawory grzejnikowe. Wszystkie grzejniki wyposazone
zostang w glowice termoregulacyjne firmy "OVENTROP". Glowice stuzy¢ beda do regulacji temperatury w
poszczegdlnych pomieszezeniach.

W budynku przewidziano montaz instalacji w ukladzie trojnikowym z czterema pionami gléwnymi.

Kociol stanowi zespol grzewezy zapewniajgcy dostawe ciepla dla potrzeb c.o. i niezbgdnej ilosci cieplej
wody uzytkowej (poprzez wezownice). Do regulacji kotla przyjmuje sig¢ regulator pogodowy.

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie rozprowadzen przewodow rura w rurze (rura
oslonowa peszel) w posadzkach.

Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegolnych grzejnikdw przewodami z rur PP.

Projektuje sie prowadzenie poziomdw w rurze oslonowej peszla w warstwie izolacji posadzkowej badz w
bruzdach sciennych.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddaé prébie cisnieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowac.
Zawory odcinajgce -kulowe, wodne.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odpowietrznikami w najwyzszych punktach instalacji
odpowietrznikami automatycznymi na grzejnikach i rozdzielaczach podiogowych.

Wg PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403 :

0

e temperatura zewngtrzna (strefa II) -18 C
. . 0

e temperatura w projektowanych lazienkach +24 C
. . . 0

e temperatura w projektowanych pozostalych pomieszezeniach +20 C

Pomiar zuzycia ciepla w poszczegdlnych mieszkaniach opomiarowywany bedzie przy pomocy podzielnikow
ciepla montowanych na kazdym grzejniku.

B4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewngtrzne w pomieszczeniach
mieszkalnych.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych, w tym : -
rozdzielnica obiektu RG + RA
- rozdzielnice lokali mieszkalnych RL
- instalacje gniazd 230 V i instalacj¢ o$wietleniowa
- instalacje polgczen wyrdwnawczych
- instalacjg glownego wylgcznika pozarowego
- ochrone instalacji przed przecigzeniami i przepigciami

Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- projekt budowlany, czgs¢ architektoniczno-konstrukeyjna budynku
- obowigzujgce przepisy i normy

Rozdzielnica glowna RG + RA.
W chwili obecnej obiekt zasilany jest z przylgcza napowietrznego. Rozliczenie zuzytej energii
elektrycznej nastepuje na podstawie odezytu wskazan jednego ukladu pomiarowego. W zwigzku ze
zmiang sposobu uzytkowania obiektu na cztery lokale mieszkalne, z czgsciami wspdlnymi, Inwestor
powinien wystgpi¢ z wnioskiem do dostawcy energii elektrycznej o rozdzial zasilania obiektu — dla
czterech lokali mieszkalnych i czgsci wspolnych. Wytyczne, wynikajgce z nowych Warunkow
Przylgczenia dostawcy energii elektrycznej bedg scisle precyzowaly szezegoly, dotyczace rozdzielnic




RG 1 RA.

Na chwil¢ obecng zaklada si¢ nastgpujace rozwigzanie projektowe:

Projektowang, nowg rozdzielnice gléwna RG oraz rozdzielnicg administracji RA, przewidziano jako
wnekowg — P20, zlokalizowang w, na poziomie parteru, w cze$ci wspolnej ( posadowienie RG i RA —
na rysunku E3 ). Rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem YKY 5x16 mm?2 z zaciskow pradowych przylgcza
napowietrznego, zlokalizowanego na elewacji obiektu. W wyposazeniu rozdzielnicy znajdujg si¢ aparaty
i urzadzenia zapewniajace rozliczenie energii elektrycznej dla lokali mieszkalnych oraz czgsci
wspolnych, aparaty obejmujgce obwody zasilania o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,
ewakuacyjnego klatki schodowej, gniazd wtyczkowych 230V oraz oswietlenia, na potrzeby czgsci
wspdlnych.

Rozdzielnice RG + RA wyposazono w glowny przeciwpozarowy wylgcznik zasilania, w ochronniki
przeciw przepicciowe B+C oraz sygnalizacje zasilania. Schemat rozdzielnicy zalgczony do projektu —
rys. E 1.

Rozdzielnice lokali mieszkalnych RL
Projektowane rozdzielnice lokali mieszkalnych, to wngkowe rozdzielnice — [P20, o pojemnosci 18
moduldw typu S. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z poszczegdlnych tablic licznikowych, zabudowanych w
rozdzielnicy RG + RA, przewodem YDY 3x6 mm2. Stosowa¢ przewody o izolacji 450/750 V.

Instalacje gniazd 230 V
Obwody instalacji gniazd 230 V i przylgczy kuchenek elektrycznych, wykonaé¢ przewodem YDY lub
YDY)p. Poszczegdlne przekroje przewoddw przedstawiono na schematach rozdzielnic. Przewody
ukladaé w tynku, a po konstrukcjach drewnianych — w rurach elektroinstalacyjnych, ulozonych na
uchwytach. Podzial na obwody przedstawiono na rysunku E 1 i E 2.
Stosowaé przewody o izolacji 450/750 V.
W sanitariatach i w pomieszczeniach wilgotnych, stosowac osprzet IP- 44,

Instalacje o$wietlenia
Obwody instalacji o$wietlenia, wykona¢ przewodem YDY lub YDYp. Poszczegolne
przekroje przewoddw przedstawiono na schematach rozdzielnic. Przewody uklada¢ w tynku, a po
konstrukcjach drewnianych — w rurach elektroinstalacyjnych, ulozonych na uchwytach. Podzial na
obwody przedstawiono na rysunku E 1 i E 2. W obwodach wyposazonych w oprawy oswietleniowe z
modulem awaryjnym, nalezy uzywac przewodéw 4 zylowych. Obwod oswietlenia ewakuacyjnego
nalezy wykona¢ przewodem 3x1,5 mm?2.
Stosowac przewody o izolacji 450/750 V.
W sanitariatach i w pomieszczeniach wilgotnych, stosowaé osprzet 1P- 44,

Instalacje polaczen wyréwnawezych
W budynku zainstalowa¢ glownag szyng wyréwnawczg w okolicy rozdzielnicy RG + RA.
Do szyny polgczyé przewodem DYzo lub LGYzZo 6mm2, lokalne szyny wyréwnawcze poszczegélnych
lokali mieszkalnych i kotlowni. Do wymienionych szyn podlaczy¢ wszystkie elementy rurociggow
wykonane z materialow przewodzacych, elementy metalowe konstrukeyjne ( stelaze zabudowy
kartonowo gipsowej itp. ), elementy metalowe wyposazenia tazienek ( wanny, brodziki itp. ), przylacza
wody i gazu wykonane w technologii metalowej, metalowe elementy wyposazenia. Glowng szyng
wyréwnawcezg polaczy¢ przewodem DYzo lub LGYzo 16mm?2 z zaciskiem PE rozdzielnicy i uziemic¢
bednarkg FeZn 25x4 mm.

Ochrona instalacji przed przecigzeniem i przepig¢ciami
Obwody instalacji elektrycznej sq zabezpieczone przed przecigzeniem wylgcznikami nad prgdowymi.
Zabezpieczenie przed przepicciami realizowane jest za pomocg ochronnikow przeciw przepigciowych,
stopien B i C, zlokalizowanych w rozdzielnicy RG + RA.



Ochrona pozarowa
Obwody instalacji elektrycznych w budynku mozna wylgezyé glownym wylgeznikiem
pozarowym zabudowanym w rozdzielnicy RG + RA. Przycisk wyzwalajacy wylgcznik umieszcezono na
elewacji budynku, w miejscu ogélnie dostgpnym. Instalacje obwodu przycisku, wykonaé przewodem
HDGs 2x1 mm?2.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Projektuje si¢ wykonanie instalacji w ukladzie TNS. Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania realizowane poprzez zabezpieczenia
nad pradowo - zwarciowe. Dodatkowo zastosowano wylgezniki réznicowopradowe — prad zadzialania 30
maA.

Wytycezne dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ludzi, podezas
wykonywania robot

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz planem BIOZ.

- dostosowac si¢ do norm i przepisdw aktualnie obowigzujgcych.

Uwagi koficowe
- Osprzgt elektroinstalacyjny instalowaé zgodnie z zalgczonym projektem lub bezposrednimi
ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru.
- Po wykonaniu instalacji elektrycznych dokona¢ pomiardw rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly z pomiardw przedlozy¢ do odbioru technicznego.
- O wprowadzeniu istotnych zmian w czasie prowadzenia prac nalezy poinformowaé Inwestora i Nadzor
Budowlany,
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Wolow dnia 11.05.20106

(Piecz¢é zakladu knmininr.s!\:i.egO) o

OPINIA Nr.004/05/16

Z wynikoéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewezo — kominowych
W budynku Winsko ul Pilsudskiego nr 23
Dotyczacych urzadzen grzewcezo - kominowych uzywanych przez GMINA WINSKO
,sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego pana:
Jaroslawa Kowalskiego
1. Wskazania przewodu kominowego i usyluowania miejsca na podlaczenie .
2.Ustalenia prawidlowosci podlaczenia .
3.Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen.
zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastgpuje: :
Przewo6d kominowy nr 1,2 — 14/21 em dl 14,8 m podlgezone CO opal staly piwnica,
Przewdd nr 3 — 14/14 d1 9,5 m WOLNY
Przewdd nrd — 14/14 d112 m WOLNY
Przewod nr 5 — 14/14 d1 7,5 m WOLNY
Przewdd nr 6 — 14/14 d1 5 m podlgezone odpowictrzenie kanalizacji poddasze
Przewdd nr 7 — 14/14 dl 2,5 m wentylacja wywiewna piwnica,wentylacja
wywiewna I pigtro pokoj oznaczony Polozna
Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.Nr89 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwea
2003, w sprawie ochrony przeciw pozarowej (Dz.U.Nr.121 z 11 lipca 2003r. Poz.1138) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U.N1.75 poz.690z 15 czerwca 2002r)
Opinie sporzadzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po | egz.  dla: uslugobiorcy i uslugodawey

Potwicrdzenie adbior opinii

Dnia .o - Podpis)

Uwagi: MP’ MI§TRZ IARS’K.

1.Po dokoneniu proponowanych roaviqzai , nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prsany dy refesti podyir S6MR
prawidlowosé wykonania i funkcjonowania urzadzei grzewezo-kominowych Jar a szwl_ e

2.Dokumgtacja techniczna sporzadzona przez Mistrza kominiarskiego pana
Jarostawa Kowalskicgo nie moze by¢ wykorzystana do innych celbw bez zgody.

OPINIODAWCA

Aulora

..................

( Uprawniony Mistrz Kominiarski
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inwestycji polegajacej na wykonaniu robdt remontowyceh budynku mieszkalnego, polozonego
przy ul. J. Pilsudskiego 23, przewidzianej do realizacji na dz. nr 888, obr¢b Winsko.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2016 (wplynglo 12,05.2016), pozytywnie opiniuj¢ przedmiotowy

imweslycjg w nastgpujgcym, wnioskowanym zakresie:

0.

ocieplenie budynku styropianem,
tynkowanie elewacji - zastosowa¢ nalezy tynk o niewielkiej ziarnistosci (do 0,5 cm),

malowanie z wprowadzeniem kolorystki, zgodnie z koncepcjg, stanowigeq zalgeznik
do niniejszego pisma; wiernemu odtworzeniu podlegajq wszelkie elementy artykulacji

i dekoracji (gzyms podokapowy),

istnicjgey, ceglany cokdl, wraz z kratami okiennymi, wylgezy¢ nalezy z zakresu zamierzenia

okredlonego w pkt 1-3 i poddaé zabiegom oczyszczajacym i konserwacyjnym,

wymiana stolarki okiennej — bezwzglgdnic zachowaé nalezy glowny, konstrukeyjny podzial
krzyzowy szerokimi, migsistymi elementami slupka i $lemienia oraz dzicleniem gornych

kwater zewnetrznymi szprosami na cztery pola,

przelozenie i ocicplenic dachu z zastosowaniem dachowki ceramicznej karpidwki w kolorze
czerwonym, ceglastym — zachowaé nalezy formg lukamn, zachowaé lub odtworzy¢ wszelkie

elementy dodatkowe (ggsiory, opicrzenia, drewniang podbitkg).

Powyzsze nic zwalnia inwestora od obowigzku uzyskania wymaganych prawem uzgodnien

i zezwolei, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.
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Paleta koloréw RAL

kolor nr: RAL 3011

3
°

kolor nr: RAL 1015

- §clana

- s7cZegoly

kolor nr: RAL 1002



