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Analiza powiazan inwestycji z uzbrojeniem terenu w zakresie braniy sanitarnej.

Szacowane zapotrzebowanie budynku na media w zakresie branzy sanitarnej:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM

DZ. NR 37/18, 372 OBR. 5, TCZEW, AL KOCIEWSKA

e Na wode oraz odprowadzenie $ciekow

Srednie miesieczne zapotrzebowanie:

Liczba mieszkarncow:

Zuzycie wody w budynku:

¢ Nacele grzewcze

58
243,6 m’/miesigc =

Zrédto: lokalna kottownia gazowa
Na cele grzewcze do obliczen przyjeto zapotrzebowanie réwne 50 W/m2 pow. uzytkowej
Powierzchnia ogrzewana [z uwzgl. komunikaciji]

Zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze

e Na cele cieptej wody uzytkowe;j

Zrédto: lokalna kottownia gazowa z zasobnikiem c.w.u.

Godzinowe zapotrzebowanie na ciepto na cele c.w.u.:

e Nagaz

Szacunkowa moc kottowni gazowej 120 kW
Roczne zapotrzebowanie na energie cieplng 338 MWh/a

Zapotrzebowanie na gaz o wartosci opalowej 37MJ/m® wynosi:

Rocznie 32815m°

Godzinowo 11,64 m*/h
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4,2 m*/mieszkarica

1795,85*50 =

2923,2 m*/rok
llo$¢ sciekéw bytowych okresla sie jako réwna zapotrzebowaniu na wode, tj. 2923,2 m*/rok

1795,85m2
89792,5 kW

Q_cwu_h =316 kW

i/ Burnicki
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Odprowadzenie wody deszczowej:
Wysokos¢ roczna opadu w Tezewie 525 mm

Deszcz miarodajny 5-letni, 15-minutowy wg formuty Bogdanowicza-Stachy 173,6 [dm>/s*ha]

Bilans powierzchni

W q A A_red Q
RODZAJ POWIERZCHNI - > = .
[-] | [dm®/s*ha] [m°] [m7] [dm°/s]
DACH 0,9 173,6 681,00 612,9 10,642
UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ 0,5 173,6 274 137 2,378
TRAWNIK 0,1 173,6 332 33,2 0,576
Powierzchnia zredukowana 783,1
o SQ= 13,59 [dm?/s]
Przeptyw obliczeniowy =
SQ= 0,014 [m?/s]
Czas trwania 1, 15 [min]
Objetoé¢ odptywu Q= 12,235 [m?]
llos¢ odptywu dla deszczu miarodajnego: 12,2 m°
Srednia roczna ilo$¢ odptywu: 411,0 m*

W ciggu ulicy Suchostrzyckiej znajdujg sie nastepujace sieci: kanalizacja sanitarna dn150,
wodocigg dnl10, kanalizacja deszczowa dn200 oraz gazocigg. Sq wystarczajace dla celéw
projektowanej inwestycji, by zapewni¢ pobdér wody w ilosci 8,0 m3/dobe, odprowadzenie
sciekdw w ilosci 8,0 m3/dobe, odprowadzenie wody deszczowej w ilosci 411 m3/rok oraz
dostarczenie gazu w iloéci 32 815 m3 /rok.

Na terenie dziatki znajduje sig niedziatajgcy fragment wodociggu, ktéry po uzgodnieniu z
zarzadca sieci zostanie rozebrany lub przeniesiony.

Na terenie dziatki znajduje si¢ réwniez fragment gazociagu, ktéry po uzgodnieniu z zarzadca
sieci zostanie przeniesiony.

Dokonujgc powyiszej analizy terenu i jego uzbrojenia, korzystano z dostepnych na tym
etapie zasobow. Na etapie projektu budowlanego zostang uzyskane dokifadne warunki
przytaczy od zarzadcow sieci.
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