Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XXVIII/263/2005

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 27 stycznia 2005 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TCZEWA INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Rada Miejska w Tczewie po zapoznaniu się z prognozą skutków ekonomicznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa na wniosek Prezydenta rozstrzyga sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

1. DROGI PUBLICZNE

1.1. 08 KDL – ulica projektowana Poligonowa, odcinek długości ok. 650 m, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Rokicką a granicą wojskowych terenów zamkniętych, o następujących parametrach technicznych: ulica jednojezdniowa, dwupasowa, szerokość jezdni 7 m, chodnik jednostronny.

1.2. 
12 KDZ – ulica projektowana nowa Przemysłowa, o długości 900 m, pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 1 (Al. Solidarności) a skrzyżowaniem z nowym przebiegiem ul. 30 Stycznia, o następujących parametrach technicznych: ulica jednojezdniowa, dwupasowa, szerokość jezdni 6,5 – 7 m, chodniki obustronne.

1.3.
20 KDZ – ulica Pomorska – nowe rozwiązanie węzła ulicznego przed budynkiem dworca PKP, w obrębie terenu wskazanego do działań inwestycyjnych do roku 2015 – „Transportowy węzeł integracyjny”, gwarantujące pionową segregację ruchu kołowego i pieszego, o łącznej długości ok. 450 m i z obiektami mostowymi dla ruchu pieszego, o powierzchni 200 m2. Z miejskim układem ulicznym połączone poprzez skrzyżowania z ul. Gdańską, ul. Pomorską (od strony Nowego Rynku) oraz poprzez projektowaną ulicę nową Dworcową (32 KDL), ujętą w niniejszym zestawieniu w punkcie 1.6.

1.4.
25 KDZ – ulica projektowana nowa Suchostrzycka, o długości 1250 m, łącząca poprzez skrzyżowania drogę krajową nr 1 (Al. Solidarności) i drogę wojewódzką nr 224 (ul. Jagiellońską), o następujących parametrach technicznych: ulica jednojezdniowa, dwupasowa, szerokość jezdni– 7 m, chodniki obustronne.

1.5.
32 KDL – ulica projektowana nowa Dworcowa, odcinek długości 1000 m, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kwiatową a terenem oznaczonym na rysunku Planu symbolem 20 KDZ, zlokalizowanym na terenie wskazanym do działań inwestycyjnych do roku 2015 – „Transportowy węzeł integracyjny”, ujętym w punkcie 1.4. niniejszego zestawienia, o następujących parametrach technicznych: ulica jednojezdniowa, dwupasowa, szerokość jezdni – 6,5-7 m, chodniki obustronne.

1.6. W skład uzbrojenia dróg wchodzą:

· wodociągi,

· przewody kanalizacji sanitarnej,

· przewody kanalizacji deszczowej,

· linie elektroenergetyczne,

· ciepłociągi,

· gazociągi,

wraz z urządzeniami sieciowymi. 

Wodociągi, przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej mogą być realizowane ze środków budżetowych gminy lub zarządców sieci.

Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizują przedsiębiorstwa  energetyczne posiadające koncesje. 

2. UZBROJENIE

2.1. Realizacja podsystemu oczyszczania ścieków opadowych i sanitarnych w strefie nadwiślańskiej /rys. 1 i 2/ obejmująca:

- 
budowę kolektora wzdłuż Wisły Ø 0,8, o długości 1734 m;

-

budowę kanału bocznego w ul. Dąbrowskiego Ø 0,3, o długości 327 m;

- 
budowę kanału bocznego w ul. Nowomiejskiej Ø 0,3, o długości 371 m;

-
budowa kanału bocznego w ul. Ceglarskiej Ø 0,3, o długości 290 m;

2.2.
Realizacja 9 oczyszczalni ścieków opadowych strefie nadwiślańskiej /rys. 2/.

2.3.
Realizacja uzbrojenia na terenach będących własnością gminy i wskazanych do działań inwestycyjnych do 2015 roku; są to:

· Centrum rekreacyjno-edukacyjne w dolinie Kanonki (US3-II):

· wodociąg   Ø 100, długość 320 m;

· kanalizacja sanitarna  Ø 0,2 długość 320 m;

· Zespół zabudowy mieszkaniowej w osiedlu Suchostrzygi   (UMW4-II):

· wodociąg   Ø 100, długość 180 m;

· kanalizacja sanitarna  Ø 0,2 długość 180 m;

· Wielofunkcyjny zespół przy ul. Kasztanowej (UMW4-IV):

· wodociąg Ø 100, długość 300 m;

· kanalizacja sanitarna Ø 0,2; długość 300 m;

· Zespół przemysłowo-usługowy „Nowoprzemysłowa” (UMN3-I):

· wodociąg Ø 100; długość 650 m;

· kanalizacja sanitarna Ø 0,2; długość 680 m;

· Zespół mieszkaniowo-sportowy „międzywala” (UMN9-I):

· wodociąg Ø 100; długość 2100 m;

· kanalizacja sanitarna Ø 0,2; długość 1800 m;

3. Uzbrojenie terenów, dla których określono w Planie przeznaczenie związane z rozwojem miasta, położonych w zasięgu obsługi istniejącej infrastruktury, powinno być realizowane w ramach działalności inwestycyjnej zmierzającej do ich zagospodarowania.

4.
Źródła finansowania zapisanych w Planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, obejmują dochody własne gminy oraz środki zewnętrzne, w tym finanse strukturalne UE.

