Załącznik do planu

Z A S A D Y   O D Ś N I E Ż A N I A   

 I   U S U W A N I A   G O Ł O L E D Z I

	Opis stanu utrzymania dróg 

dla V standardu

zimowego utrzymania
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu

	
	po ustaniu opadów śniegu
	od stwierdzenia występowania zjawisk

	1.Jezdnia odśnieżona w miejscach 

   zasp.

2.Odśnieżony co najmniej jeden pas 

   ruchu z wykonaniem mijanek.

3.Jezdnia posypana na odcinkach 

   decydujących o możliwości  

   ruchu, tj.:

- łuki poziome i pionowe,

- strome zjazdy i podjazdy,

- przystanki PKS i dowozu dzieci 

  do szkół
	1.Luźny śnieg –

    do  16 godz.

2.Zajeżdżony śnieg i 

   nabój śnieżny – 

   może występować.

3.Zaspy – występują 

   do 24 godz.

4.Dopuszcza się  

   przerwy w

   komunikacji

   do 24 godz.
	1.Gołoledź pośniegowa

   na odcinkach 

   decydujących o

   możliwości ruchu

   – do 8 godz.


W   V   STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

