INFORMACJE PROJEKTANTA

W SPRAWIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy realizacji inwestyciji pt:
»Przebudowa ulicy Sportowej (droga gminna nr 1E®Bobrb Biatowieza
gm. Bialowieza, odcinek od km 0+000 do km 0+680,68 - digy®,681km”
Branza drogowa
INWESTOR: Gmina Biatowieza
ADRES: 17-230 Biatowiga
ul. Sportowa 1

ADRES BUDOWY: teren nieruchomiei potazonych na dziatkach o numerach geodezyjnych:
974, 979, 1200, 1108/1, 969, 981, 1199, 980/1, 974/1, 87
Obreb Bialowieza, gm. Bialowiea,
pow. hajnowski

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Czerwacki ul. Bavictna 46, 17-100 Bielsk Podlaski
upr. WZDP 59/69 PDL/BD/0245/01
mgr inz Mirostaw Jakubiuk ul. Mickiewicza 174B/17, 17-1BiElsk Podlaski
upr. B£/29/91 PDL/BD/0508/01

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /tg@dnolity Dz.U. Nr.156 z 2006 r. poz. 1118 z
p&zniejszymi zmianami/

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bez- piésteia i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr.120
poz.1126/

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego.

Planowana inwestycja ma na celu popgatanu technicznego ulicy Sportowej oraz bezpigstzea ruchu
drogowego i pieszych na tej ulicy. Zakres obejmmajeoty brany drogowej planowane do wykonania przez
Inwestora na terenie nieruchofnboznaczonych nr geodez. 974, 979, 1200, 110869, 981, 1199, 980/1,
976, 975/1, 87 stanoagych pas drogowy drogi gminne;j.

Przebudowa duizie polega na:

- rozbidrce istniejcej nawierzchni jezdni ulicy, zjazdéw i chodnikéw

- roboty ziemne: wykonanie koryta pod ripkonstrukcg jezdni ulicy, zjazdow, chodnikdw, uksztattowanie

terenu pasa drogowego

- reczne roboty ziemne oraz inne, zZwane z montzem rur ostonowych dwudzielnych typu AROTA na

znajdupcych s¢ w obrbie pasa drogowego podziemnych linii kablowych ekemunikacyjnych i

energetycznych,

- wykonanie montau dodatkowych wpustow ulicznych kanalizacji desxezjo oraz przykanalikow

odprowadzajcych wody opadowe do istnigjego kanatu deszczowego

- wykonanie regulacji wysokciowej istniegcych obiektdw znajdafych s¢ w pasie drogowym takich jak:

studzienki kanalizacji sanitarnej, zawory wodgowe, hydranty, studzienki kanalizacji teletechnijz

wpusty i studzienki kanalizacji deszczowej

- wykonanie obramowania jezdni, parkingu i zjazdiwblicznych krawznikami drogowymi wtopionymi;

- wykonania obramowania chodnikow i zjazdéw indymdthych obrzeami betonowymi

- wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikow, parkingdzjazdow z kostki brukowej betonowej

- humusowanie i obsianie trawerenéw zielonych w pasie drogowym

- ustawienie oznakowania pionowego, wykonanie oanakia poziomego przgjdla pieszych i skrzpwan

2. Kolejnosé realizacji robot budowlanych na obiekcie:

1) zabezpieczenie terenu robét wraz z ustawieniamlaEvania;

2) roboty pomiarowe;

3) rozebranie istniafej istniejcej konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy, parkingdgjazddw i chodnikdéw;

4) wykonanie koryta pod nawkonstrukcg jezdni ulicy, zjazdéw, chodnikéw, uksztattowanigrény drogi z
wywozem lub zhaldowaniem tymczasowym nadmiaru grunt
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5) reczre roboty ziemne zwrkane z monteem rur ostonowych dwudzielnych typu AROTA na zngidych
sie w obr¢bie pasa drogowego podziemnych liniach kablowydektmunikacyjnych i energe-
tycznych

6) rozbiérka wpustéw ulicznych ze studzienkami przeveidgch do przebudowy, wykonanie maniano-
wych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej opazykanalikow odprowadzajych wody opadowe
do istniepcego kanalu deszczowego

7) wykonanie regulacji wysokoiowej istniegcych obiektéw znajdagych si w pasie drogowym takich jak:
studzienki kanalizacji sanitarnej, zawory wodggeiwe, hydranty, studzienki kanalizacji telefonigzne
wpusty i studzienki kanalizacji deszczowej;

8) wykonanie warstwy odszapco — mrozochronnej z kruszywa naturalnego;

9) wykonarie tawy betonowej pod krasniki i ustawienie krawznikbw 15x30cm jako obramowa-
nia ulicy, pakingu i zjazdéw publicznych;

10)wykonanie podbudowswirowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego raeotenie;

11)wykonanie nawierzchni jezdni ulicy z kostki boukej betonowej gr. 8cm;

12)wykonanie obramowania chodnikéw i zjazdow indyarélnych obrzeami betonowymi;

13)ustawienie barier ochronnych chodnikowych przzeBszkolu;

14)wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukpwetonowej gr. 6¢cm;

15)wykonanie nawierzchni parkingow i zjazdéw z kostrukowej betonowej gr. 8cm;

16)humusowanie i obsianie trawerendw zielonych w pasie drogowym;

17)ustawienie projektowanego oznakowania pionowegtonanie oznakowania poziomego pfzajla pie-
szych i skrzyowan;

18)  uporadkowanieterenu robot

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W pasie terenu rob6t znajdugic nastpujace obiekty:

- podziemne linie kablowe telekomunikacyjne

- podziemne linie kablowe energetyczne SN

- podziemne linie kablowe energetyczne NN

- stupowe linie telekomunikacyjne

- stupowe linie energetyczne

- wodochg gminny wraz z hydrantami

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- punkty osnowy geodezyjnej a@lb¢ ochron

- drogi publiczne — ulice gminne

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lulberenu, ktére mog stwarzat zagrozenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

Do elementow zagospodarowania dziatki lub terenstypyjacych na terenie planowanych robot, ktére mog

stwarz& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi nafg: czynne: podziemne linie kablowe energetyczne

SN, podziemne linie kablowe energetyczne NN, shgolinie telekomunikacyjne, stupowe linie

energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowatudzienkami, drogi publiczne z ruchem drogowym

pojazddw i pieszych.

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Zgodnie z katalogiem rob6t wymienionych w 8 6.DzNU. 120, poz. 1126, z dnia 23 czerwca 2003r., przy

wykonywaniu inwestycji wysipia roboty majce charakter stwarzaly szczegoOlnie wysokie ryzyko

powstania zaguenia bezpiecZestwa i zdrowia ludzi - prowadzonegda w poblizu istniepcej czynnej
stupowej oraz kablowej linii elektroenergetycznéy, Stad tez istnieje maliwos¢ porazenia padem. Istnieje
tez mazliwos¢ porazenia padem w trakcie rob6t zwranych z monteem rur ostonowych typu AROTA na
podziemnych kablowych liniach elektroenergetycznydlystpia rowniez roboty stwarzaijce specyficzne
zagraenia: demontanawierzchni z prefabrykowanych ptyt drogowyieibetowych o wadze przekraczeg)

1,0 tony oraz ich zaladunek rimodki transportowe i rozladunek przyyeiu dzwigu samojezdnego o

odpowiednim udwigu.

Do innych przewidywanych zagreh w czasie prowadzenia robot najezaliczyc:

— prace rozbiérkowe nawierzchni z trylinki, nawierachbitumicznej, obramowania z kramnikow,
rozbiérki studzienek kanalizacji deszczowej orazazane z nimi prace zatadunkowe i transportowe;
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— prowadzenie robo6t ziemnych w bezpminim gsiedztwie urzdzen teletechnicznych, zaworéw
wodochgowych, hydrantéw studzienek kanalizacyjnych;

— przy regulacji wysokéciowej pokryw istniggcych studzieniek kanalizacji deszczowej i sanitpotaz
wpustéw ulicznych nalg unika¢ wchodzenia do studni, zwrécuwag; na niebezpieczne przestrzenie
zamknite, bez wentylacji, z atmosternie nadaica sig do oddychania, zastosoévaodpowiednie
zabezpieczenia oraz organizapjacy;

- prowadzenie robét w bezfrednim gsiedztwie stupowych linii energetycznej i telekonkatyjnej —
zwrock uwag; na blisk ich odlegié¢ do pracujcego spragtu — koparek, #vigu, srodkéw
transportowych, szczegdlnie przy zatadunku i razkd materiatéw i gruntu;

- prace zwazane z wykonaniem robét ziemnych, podbudowy i nezgieni — niebezpiecastwo wynika z
pracy sprztu w bezpéredniej stycznéci z pracownikami;

- prowadzenie rob6t budowlanych z jednoczesnym zaah@mm publicznego ruchu drogowego na
przebudowywanej drodze publicznej;

— warunkisrodowiskowe — prace na otwartej przestrzeni —ieni@ pracownikéw na opady i podiszone
albo obnkone temperatury.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukt@ pracownikéw przed przystipieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy opergpy sprztem mechanicznym i wykomgy roboty budowlane winni Idy
przeszkoleni i pouczeni o zagemiach. Powinni rownie posiadé aktualne przeszkolenie BHP w zakresie
wykonywanych prac.

Przed przysipieniem do poszczegolnych rodzajow rob6t na budokasiorazowo, koniecznie
udzieli¢ instruktau pracownikom bezgoednio zaangaowanym przy ich realizacji.

Kierownik budowy powinien przeprowadziszkolenie pracownikéw w zakresie bezwarunkowego
przestrzegania zasad BHP, poinformowania o ewamtallzagreeniach, o maiwych zabezpieczeniach
przed wysipieniem ewentualnego zagemia i 0 zabezpieczeniu przed skutkami zagn@ oraz o
postpowaniu w wypadku wyspienia zagreenia.

Roboty powinny by wykonane przez pracownikow, z odpowiednimi kwkéfijami, przeszkolonych
dodatkowo pod &em obslugi sprgu wywanego w procesie budowlanym. Ponadtadkaazowo przed
rozpoczciem pracy, osoby kierage robotami — kierownik budowy i majstrzy, winniprena& pracownikow
z rodzajem i zakresem prowadzonych i rozpoczynamgtidt (wystpujacymi zagraeniami podczas prac
oraz procedurami zabezpiecmajmi i metodami bezpiecznego ich wykonywania).

Przed dopuszczeniem pracownika deznych prac transportowych naye

- przeszkok pracownikéw w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy, w tym w szczegoéoow zakresie
prawidtowych sposobow wykonywanigcznych prac transportowych,

- zapewnt pracownikom informacje dotygze przemieszczanego przedmiotu, w szczegoinfego masy
i potozenia jegasrodka ciezkosci, zwtaszcza w przypadku, gdy masa jest nieréweane roztgona,

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpieczéstwom

wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegdlnego zagreenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniggcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- podczas wykonywania rob6t ziemnych rgleszczegolnie zwrééi uwag; na uradzenia i obiekty —
podziemne i nadziemne linie energetyczne, telefm@c wodocig, kanat deszczowy, sanitarny itp. - a w
zwiazku z tym nalgy prowadzé roboty bardzo ostémie, w punktach zaggenia roboty wykonywé
recznie. Przy wykonywaniu robét zyganych z wykopami i montam rur ostonowych typu AROTA na
linlach kablowych prace nalg¢ bezwzgtdnie prowadz recznie, po wcz&iejszym uzgodnieniu i
powiadomieniu gestorow linii telekomunikacyjnejrieggetycznej o terminie planowanych robét oraz po
wytaczeniu doptywu pdu do linii kablowych,.

-z uwagi na maiwos¢ wystipienia zagrgenia zwiazanego z ruchem maszyn, pojazdéw samochodowych i
sprztu mechanicznego oraz pieszych - przed papyshiem do wykonywanych prac teren robét male
odpowiednio wygrodZi i oznakow&. Pracownicy wykonuagcy roboty powinni posiadaodpowiednie
kontrastowe ubrania lub kamizelki ostrzegawcze.

- prowadzenie robo6t liniowych z jednoczesnym ruchegjazdw na drodze wymaga odpowiedniej
organizacji, oznakowania i zabezpieczenia tegouutta poszczegoinych etapéw budowy. Prowadzenie
rob6t wymaga etapowego zamggia dla ruchu drogowego i pieszych poszczegélnyingow ulicy.
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Prace zwjzane z realizagjrob6t w pasie drogowym prowadzzgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas tych robét. Podczas mstawt bariery, zapory oraz znaki drogowe
sygnalizugce prace budowlane w pasie drogowym.

Kierownik budowy powinien, przed przggieniem do robdt, przeprowadzszkolenie pracownikow na
wypadek wysipienia zagroen i zabezpieczenia przed ich skutkami oraz systecmaty prowadz
biezacy instrukta bezpiecznego wykonywania robét z pracownikami undolwie.

Niezbedne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracownikéwv kwalifikacjach odpowiednich do
specyfiki robot oraz wigiwej koordynacji prac budowlanych.

Nie mazna dopuszczado pracy pracownika, do ktorej wykonywania nie omawiasciwych kwalifikacii
(w tym odpowiedniego stanu zdrowia oiomego w orzeczeniu lekarskim) i potrzebnych ugtregci
oraz dostatecznej znajolwd przepisow i zasad BHP.

Osoby petnice samodzielne funkcje w budownictwie pracejna budowie winny posiagdawalifikacje
zgodne z wymogami prawa budowlanegblstawa z dn. 07.07.1994 — ,Prawo budowlane” — gétin
tekst Dz.U. 2006r Nr 156 poz. 1118 zpi@jszymi zmianami.

Kierowcy — winni posiadaprawo jazdy odpowiedniej kategoriwiadectwo kwalifikacyjne.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfilkamych przedmiotow powinno Bysygnatem do
przerwania rob6t i ustalenie z nadzorem techniczrgeiszego pogpowania. Jeeli nieznane jest
potazenie przewodow, na gdokasci wigkszej nz 40 cm nalgy kopa tylko topatami, bez tycia
kilofow.

Nalezy zapewnt pracownikom odzie ochronm i sprzt ochronny osobistej oraz dopilnogvaby srodki
te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pracgpwwykonupcy roboty powinni posiada
odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki cageavcze do robo6t w pasie drogowym.

Roboty budowlane wykonywazgodnie z obovgzujacymi normami oraz warunkami prowadzenia robot
zawartymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury Rozpamdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieésenva i higieny pracy podczas wykonywania robot twidaych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Przy prowadzeniu roboteeznych (budowlanych i transportowych) zachéwagolne, obowizujace
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu rob6t z zyciem sprztu mechanicznego zachotvawymagania zawarte w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dn.20.09.2001 w spealv@zpieczestwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregch
(Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 ). Przy wykonywanibdatoziemnych spktem zmechanizowanym naie
wyznaczy w terenie stref niebezpieczqi odpowiednio ¢ oznakowa.

Przy wykonywaniu roboétecznych transportowych zachotvavymagania zawarte w Rozpadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 n&ai2000 r. w sprawie bezpiedsdwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz.U. 2000 nr 26 &3 zmiana Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462 )
Wszelkie materialy i wyroby niebezpieczne przecheay, w specjalnym do tego celu wyznaczonym
miejscu, przestrzeggj rowniez zalecé producenta co do warunkOw ich przechowywaniaycia.
Kierownik budowy winien przechowywadokumentag budowy oraz dokumentacgksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych w miejscu przewidzianym na siegilerownictwa budowy.

Kierownik budowy winien zapewaéiporzdek na placu budowy, zabezpie¢astah tacznai¢ ze stibami
ratownictwa medycznego, parowego technicznego oraz wdava informacg o telefonach alarmowych
do w/w shib, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadkuaagia zdrowia lulzycia uczestnikow
robot.

Bielsk Podlaski, 26 -06-2009 r.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Czerwacki
ul. Péwietna 46, 17-100 Bielsk Podlaski e

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk
ul. Mickiewicza 174B/17, 17-100 Bielsk Podlaski = eeeiieeeiieeeee e
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