Wpusty uliczne

C

Instrukcja zabudowy

0,00 vy docelowy poziom nawierzchni komunikacyjnej

v
-0,13 1. Korpus wpustu osadzi¢ na warstwie
wyréwnawczej, gorna krawedz
korpusu = 13 cm™ ponizej powierzchni
terenu, beton fundamentu C 12/15
wg PN-EN 206-1:2003, grubo$¢/
szeroko$¢ = 20 cm do pierwszego
zebra poprzecznego, kréciec
odplywowy dostatecznie przykryc.

108 ca. 95

* W przypadku zastosowania wersiji wkleste]

rusztu 15,5 cm

/\ 2. Wypetnienie wykopu zgodnie z PN-EN
- /\// 1610:2002 materiatem do wypetnien
\\/\ bocznych (mieszanina piasku i Zwiru,
<\\< materiat okragtoziarnisty 0-32 mm
\/// lub materiat tamany o ziarnistosci
. \\// 0-16 mm albo grys), najwyzej
: \\% potozone zebro poprzeczne musi
v by¢ przykryte na 5-10 cm.

3. Wokot korpusu wpustu wykonaé
’ > z betonu klasy C 12/15 wg
/\\ /\\// PN-EN 206-1:2003 warstwe
ON IO ] -
/\ . /\\// nosna o grubosci ok. 20 cm
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Wpusty uliczne

4. Rame rusztu (wys. = 15 cm)* wcisnac
na ok. 2 cm w otuling betonowa,
zwracajac jednoczesnie uwage na
wysoko$¢ docelowa.

* W przypadku wersji wklestej rusztu

wys. = 17,5 cm

5. Wykonac¢ przylegajaca nawierzchnig
zgodnie z warunkami technicznymi.
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Wpusty uliczne

Wypisy do specyfikacji
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Wersja wysoka, 300 x 500
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Wpust uliczny ACO Combipoint 300 X 500

sktadajacy sie z:

polietylenowego korpusu 300 x 500
usztywnionego poziomymi i pionowymi zebrami,
uzywanego w potaczeniu z rusztem Combipoint
300 x 500 jako wpust uliczny z rozdzieleniem
obciazen, element o budowie monolitycznej,
wysoko$¢ korpusu 50 cm/75 cm, z kréécem
odptywowym & 160 do przytaczenia rur
kanalizacyjnych z PVC wg PN-EN 1401-1:1999,
rur polietylenowych wg DIN 8074/75 lub
PN-EN 12666-1:2007 oraz rur
polipropylenowych wg PN-EN 1852.

Ciezar 6 kg w wersji niskiej,

9 kg w wersji wysokiej

Wersja niska
Wersja wysoka

50 cm nr art.: 89001
75 c¢cm nr art.: 89002

oraz
rusztu zeliwnego 300 x 500 klasy C 250 /
D 400 zgodnie z PN-EN 124:2000 otwieranego
dwustronnie na ok. 110° i wyjmowanego
catkowicie, szeroko$¢ szczelin 25 mm,
przekroj wlotu 750 cm? i ramy zeliwnej

z wielofunkcyjnym, podwaéjnym zawiasem,

z wktadka PEWEPREN®, z odlanym wybraniem
umozliwiajacym odwodnienie w czasie
budowy, z bez$rubowg blokada odporna na
ruch drogowy, do zabudowy na podtozu
betonowym, stanowiace element
neutralizujacy obciazenia tylko w potaczeniu

z korpusem wpustu Combipoint.

Wymiary gabarytowe ramy 300 x 554,
wysoko$¢ 150 mm, ciezar 50-60 kg.

Klasa C 250

Klasa D 400

wersja ptaska nr art.:
wersja wklesta nr art.:
wersja ptaska nr art.:
wersja wklesta nr art.:

89105
89107
89101
89102
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wersja niska, 500 x 500

Gie

00§

0€9

0s/.

088

wersja wysoka, 500 x 500

Szczegdtowy widok rozdzielenia wpustu od korpusu

Wpust uliczny ACO Combipoint 500 X 500

sktadajacy sie z:

polietylenowego korpusu 500 x 500
usztywnionego poziomymi i pionowymi
zebrami, uzywanego w potaczeniu z rusztem
Combipoint 500 x 500 jako wpust uliczny

z rozdzieleniem obciazen, element o budowie
monolitycznej, wysoko$¢ korpusu 50 cm/
75 cm, z kroccem odptywowym & 160 do
przytaczenia rur kanalizacyjnych z PVC wg
PN-EN 1401-1:1999, rur polietylenowych wg
DIN 8074/75 lub PN-EN 12666-1:2007 oraz
rur polipropylenowych wg PN-EN 1852.
Ciezar 7 kg w wersji niskiej,

10 kg w wersji wysokiej

Wersja niska 50 cm nr art.: 89003
Wersja wysoka 75 cm nr art.: 89004

oraz
rusztu zeliwnego 500 x 500 klasy

C 250 / D 400 zgodnie z PN-EN 124:2000
otwieranego dwustronnie na ok. 110°

i wyjmowanego catkowicie, szeroko$¢ szczelin
25 mm, przekroj wlotu 1180 cm? i ramy
BEGU z wielofunkcyjnym podwojnym zawiasem,
z wktadka PEWEPREN®, z odlanym wybraniem
umozliwiajacym odwodnienie w czasie
budowy, z bezsrubowa blokada odporna na
ruch drogowy, do zabudowy na podtozu
betonowym, stanowiace element
neutralizujacy obciazenia tylko w potaczeniu

z korpusem wpustu Combipoint.

Wymiary gabarytowe ramy 500 x 554,
wysoko$¢ 150 mm, ciezar 83-91 kg

89106
89108
89103
89104

Klasa C 250 wersja ptaska nr art.:
wersja wklesta nr art.:
Klasa D 400 wersja ptaska nr art.:
wersja wklesta nr art.:



