OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla przebudowy drogi gminnej nr Nr 108635B - ul. Sportowa w Bialowiezy
odcinek od km 0+000 do km 0+680,68 -dlugosci 0,68068km
Zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego §8 ust. 2

1. Przedmiot inwestycji, jej zakres oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowy drogi gminnej Nr. 108635B ul. Sportowa zlokalizowanej we
wsi Biatowieza gm. Biatowieza pow. hajnowski na odcinku od km 0+000 do km 0+680,68 -dlugosci
0,68 1km.

Przebudowa ma m.in. na celu:

— poprawe stanu technicznego ulicy - drogi gminnej,

— korekte przebiegu ulicy w planie i profilu oraz usunigcie nierowno$ci nawierzchni i zadotowan dla
poprawy komfortu jazdy, zmniejszenia hatasu,

— poprawe odwodnienia

— rozbidrke starej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdow i1 chodnikow w miejsce starej,
wyeksploatowanej dostosowujac parametry do istiejacego ruchu pieszych i pojazdow

— zapewnienie odpowiedniej szerokosci ulicy Sportowej w liniach rozgraniczajacych, oraz
odpowiednich promieni tukéw dla skrgtéw w prawo na wlotach gminnych drég bocznych zgodnie z
»Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 43 z
dn. 14.05.1999 poz. 2373), poprzez regulacj¢ stanu prawnego dziatek zajetych obecnie i uzytkowanych
jako pas drogowy.

Zakres inwestycji wg kolejnosci realizacji poszczegodlnych obiektow:

— rozbiorka istniejacej nawierzchni jezdni ulicy, zjazdow i chodnikdéw

— wykonanie robot ziemnych - wykonanie koryta pod nowa konstrukcj¢ jezdni ulicy, zjazdow,
chodnikow, uksztaltowanie korony drogi

— wykonanie montazu dodatkowych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
odprowadzajacych wody opdaowe do istniejacego kanalu deszczowego

— montaz rur ostonowych na istniejacych kablach telekomunikacyjnych oraz energetycznych pod
nawierzchnia zjazdow w miejscach gdzie ich obecnie brak

— wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych obiektow znajdujacych si¢ w pasie drogowym
takich jak: studzienki kanalizacji sanitarnej, zawory wodociagowe, hydranty, studzienki kanalizacji
telefonicznej, wpusty 1 studzienki kanalizacji deszczowe;j

— wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikéw i1 zjazdow z kostki betonowej

— humusowanie 1 obsianie trawg terendw zielonych w pasie drogowym

Zakres rob6t miesci si¢ w planowanych liniach rozgraniczajacych pasa drogowego
(z uwzglednieniem planowanych podziatow dzialek wg projektéw ich podziatu).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Sportowa w planie posiada trzy niewielkie zalamania o warto$ciach odpowiednio 0,63° w km
0+087,80 1,21°w km 0+182,36 0,36°w km 0+459,19 nie wymagajace zastosowania tukoéw kotowych
dla ich wyokraglenia. W okolicy skrzyzowania ulicy Sportowej z ul. Tropinka wystgpuje uskok w osi
jezdni, wymagajacy korekty. Spadki podtuzne niwelety jezdni wahaja si¢ w granicach 0,5% do 4,23%.
Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Sportowej waha si¢ w granicach od 6,0m do 12m.

Ulica Sportowa na terenie przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchnig:

— bitumiczna o zmiennej szerokosci jezdni 5,50—7,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+091
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— z plyt betonowych typu trylinka o szeroko$ci ok. 6,0m na odcinku od km 0+091 do km 0+460
— z plyt betonowych drogowych o szerokosci ok. 6,0m na odcinku od km 0+460 do km 0+679

Nawierzchnia jezdni jest w bardzo ztym stanie. Wystepuja duze nieréwnosci oraz zadolowania w
profilu poprzecznym i podluznym, powodujace zastoiska wody oraz grozace uszkodzeniem pojazdow.
Spadki poprzeczne sa nienormatywne. Nawierzchnia nieréwna, wybrzuszona przy kraweznikach,
wystepuja spgkania nawierzchni bitumicznej, poklawiszowana nawierzchnia z plyt betonowych i
trylinki, wystepuja liczne dziury, ubytki w ptytach betonowych i trylince.

Istniejace chodniki posiadaja nawierzchnig z plytek betonowych 35x35x5cm w stanie ztym. Plytki
chodnikowe spekane, poklawiszowane, z ubytkami. Krawezniki 15x30 wyboczone, spgkane, potamane,
z wykruszeniami. Szeroko$¢ istniejacych chodnikéw od 1.5 m do 3m

Warunki eksploatacyjno - ruchowe sa utrudnione z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni jezdni,
chodnikdéw 1 poboczy oraz czgsciowy brak chodnikow dla ruchu pieszego. Ogolny stan techniczny
wynika z zuzycia eksploatacyjnego. Podsumowujac, stan nawierzchni jezdni i chodnikéw kwalifikuje je
do wymiany na nowa.

Ulica Sportowa w km 0+000 taczy si¢ z droga powiatowa Nr 1649B (ul. Gen. A. Waszkiewicza) i
biegnie w kierunku potudnie-potnoc. W km 0+087,80 strona prawa skrzyzowanie z droga gminna Nr
108636B (ulica Tropinka) biegnaca w kierunku wschodnim. W km 0+182,60 strona prawa
skrzyzowanie z droga gminng Nr 108642B (ulica ,,.Droga do cmentarza”) stanowiaca dojazd do
cmentarza i stadionu gminnego, biegnaca w kierunku podtnocno-wschodnim. W km 0+686,36 ulica
Sportowa konczy si¢ skrzyzowaniem z droga gminna Nr 108646B (ulica Zubrowa).

Wewngtrzna krawedZ pasa ruchu dla pojazdow skrgcajacych w prawo na skrzyzowaniach z
drogami gminnymi uksztaltowane sa za pomoca tukow kotowych o promieniach nienormatywnych
wymagajacych korekty do wielkosci minimum 6,0m (na wlotach drog klasy L lub D) oraz 8m (na
wlocie klasyG lub Z).

Odwodnienie odbywa si¢ poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych wzdhuz krawedzi jezdni,
poprzez wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm 1 600 mm. Zawyzone
albo zanizone wszystkie wpusty studzienek kanalizacji deszczowej powoduja uciazliwosci podczas
jazdy pojazdéw oraz utrudniaja sptyw wody.

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ uzbrojenie podziemne i nadziemne: stupowa linia telefoniczna 1
energetyczna, kanalizacja telefoniczna, kablowa linia NN 1 SN, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz
linia wodociagowa wraz z przylaczami. Szczeg6lowe ich usytuowanie pokazano na rys. Nr 1 (Projekt
zagospodarowania terenu). Uzbrojenie istniejace zostalo pokazane kolorowymi wyrdznikami lub
opisane symbolami na projekcie zagospodarowania terenu.

W pasie drogowym ulicy Sportowej rosnie kilka drzew, lecz nie planuje si¢ ich wycinki, jedynie
ewentualne podcigcie konarow dla zapewnienia prawidlowej skrajni drogi. W pasie migdzy chodnikiem
a ogrodzeniami sasiadujacymi z ulica lokalnie znajduja si¢ trawniki. Po wykonaniu nawierzchni jezdni i
chodnikow planuje si¢ pozostawienie trawnikow na pozostatej czgsci pasa drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Sportowej bedzie polegata zasadniczo na:

— rozbidrce istniejace] nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow, obramowan z kraweznikdw oraz
obrzezy betonowych.

— wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej w miejsce dotychczasowej
istniejacej nawierzchni bitumicznej, z ptyt betonowych typu trylinka, z ptyt betonowych drogowych,
ktora jest w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia nowej jezdni szerokosci 6,0m z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 25cm, warstwie odsaczajaco mrozochronnej gr. 25cm.
Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie betonowej z oporem.

— wykonaniu nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej po obu stronach ulicy Sportowe;,
Szerokos¢ chodnikow zmienna, od 1,5m do 3,0m, nawierzchnia z kostki betonowej brukowcowej gr.
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6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. Scm, obramowane obrzezami betonowymi 6x20cm. W
miejscach przewidywanego dopuszczonego parkowania pojazdéw na chodniku, oraz zapewnienia
mozliwos$ci przejazdu po nim cigzkich pojazdow (np. pojazdy strazy pozarnej, stuzb komunalnych,
utrzymaniowych), przewidziano chodnik wzmocniony o konstrukcji jak na jezdni gtéwne;.

— wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach indywidualnych i1 publicznych
oraz na na drogi boczne; Szeroko$¢ zjazdow indywidualnych nie mniejsza niz 4,5m, w tym szerokos$¢
jezdni od 3 do 4m, przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy ztagodzone skosem min. 1:1.
Szerokos$¢ zjazdow publicznych nie mniejsza niz Sm, w tym jezdnia o szerokosci od 3,5 do 5m,
przecigecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5,0m. Na
zjazdach w miejscach przebiegu kablowych linii telefonicznych oraz energetycznych montaz oston w
postaci rur dwudzielnych typu ARROTA Dn 110. Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych taka
jak na jezdni gléwnej. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych: warstwa $cieralna z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm, podbudowie z kruszywa
naturalnego (famanego) stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,;

— wykonaniu 4 nowych wpustow ulicznych bez osadnika typu Combipoint firmy ACO (lub
analogiczne) po stronie prawej, oraz z osadnikiem i przykanalikow od nich do istniejacej kanalizacji
deszczowej, 2 typowych wpustow ulicznych z osadnikiem po stronie lewej, przykanalikow od nich do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Zastosowano wpust uliczny zeliwny przejazdowy klasy D 400 wg
PN-EN-124:2000.

— regulacji wysokosciowe] istniejacych obiektow znajdujacych si¢ w pasie drogowym takich jak:
studzienki kanalizacji sanitarnej, zawory wodociagowe, hydranty, studzienki kanalizacji telefoniczne;j,
wpusty i studzienki kanalizacji deszczowej

— humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych w pasie drogowym

— lokalnie w granicach pasa drogowego moze wystapi¢ niewielka korekta przebiegu drogi w planie
zwiazana z likwidacja wybrzuszen, zawezen istniejacej krawedzi jezdni.

— lokalnie planuje si¢ dostosowaé pas drogowy do przebiegu ulicy oraz parametrow wymaganych
przez obowiazujace warunki techniczne dla drog publicznych, powigkszajac go o teren juz obecnie
zajety przez istniejaca ulicg oraz o pozyskany z podziatu dziatek przylegajacych do ulicy.

4. Zestawienie % powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia drog, parkingow, placow, chodnikow, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu

— catkowita powierzchnia terenu 0,75ha —100%

— powierzchnia nawierzchni ulicy —-56,35.%

— powierzchnia chodnikow 1 zjazdow do nieruchomosci —28,76%

— powierzchnia kraweznikow betonowych -2,69%

- powierzchnia obrzezy betonowych - 1,03%

- powierzchnia zieleni —11,17%

5. Dane informujace czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Dzialki na ktorych projektowana jest przebudowa drogi znajduja si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
1 podlegaja ochronie. Brak jest dla nich uchwalonego waznego planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystgpuja, poniewaz dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
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budowlanych oraz ich otoczenia

Przebudowa ul. Sportowej] w Bialowiezy nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska. Dla tego
przedsigwzigcia Inwestor uzyskat Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia z dnia 15 kwietnia 2009 roku, ktora stwierdza, ze w/w przedsigwzigcie nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska, nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz na obszar Natura 2000.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

Przebudowa ulicy Sportowej w Bialowiezy nie nalezy do skomplikowanych inwestycji. Przewidziane
roboty bgda wykonywane w tradycyjny sposéb jak dla realizacji tego typu robdt drogowych. Przyjete
rozwiazania techniczne i technologiczne odpowiadaja obowiazujacym normom i wymaganiom w tym
zakresie. Bedzie realizowane tradycyjnymi i powszechnie stosowanymi technologiami drogowymi.
Bielsk Podlaski dn. 26 czerwca 2009.r.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Czerwacki

mgr inz Mirostaw Jakubiuk

strona 4 z 4



