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obrzeze betonowe 6x20cm
fawa piaskowa gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5em
kruszywo naturalne stab. mech. gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15 cm x 30 cm

podsypka cem. piask. gr. 5.em

tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8 cm

| kraweznik betonowy 15 ¢cm x 30 cm

podsypka cem. piask. gr. 5.em

chodnik lewy:

od km 0+000,00 do km 0+044,60 - szer. 2,50m
od km 0+084,68 do km 0+087,37 - szer. 2,50m
od km 0+087,37 do km 0+090,00 - szer. 1,60m
od km 0+090,00 do km 0+668,23 - szer. 2,00m
chodnik prawy:

od km 0+000,00 do km 0+077,18 -szer. 1,75m
od km 0+099,10 do km 0+182,60 - szer. 2,00m
od km 0+182,60 do km 0+325,90 - szer. 1,50m
od km 0+325,90 do km 0+386,22 - szer. 2,00m

(w tym przejécie z 1,5 na 2,0m na dt. L=15m)
od km 0+426,03 do km 0+452,12 -szer. 2,00m
od km 0+452,12 do km 0+655,00 -szer. 1,50m

podsypka cementowo piaskowa gr. 5em

kruszywo nat.+18% famane stabil. mech. gr. 25 cm

fawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm |
kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

warstwa odsacz. z kruszywa nat. gr. 25 cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 5,em

kruszywo naturalne stab. mech. gr. 10 cm

obrzeze betonowe 6x20cm |
fawa piaskowa gr. 5 cm
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