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PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50
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kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

0

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

krawęŜnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm
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200

obrzeŜe betonowe 6x20cm
ława piaskowa gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm
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krawęŜnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

300

na odcinku od km 0+393,20 do 0+426,03

warstwa odsącz. z kruszywa nat. gr. 25 cm

Obręb BiałowieŜa gm. BiałowieŜa dz. nr geod. 974, 979, 1200
108/1, 969, 981, 1199, 980/1, 976, 975/1, 87

4.3

PRZEKRÓJ NORMALNY na odcinku od km 0+393,20 do 0+426,03

300 300
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kruszywo naturalne stab. mech. gr. 10 cm

kruszywo nat.+18% łamane stabil. mech. gr. 25 cm
warstwa odsącz. z kruszywa nat. gr. 25 cm

kruszywo nat.+18% łamane stabil. mech. gr. 25 cm


