PRZEKROJ NORMALNY skala 1:50
na odcinku od km 0+676,80 do 0+680,68
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granica pasa drogowego

kraweznik betonowy 15 cm x

30¢cm

podsypka cem. piask. gr. 5cm

kraweznik betonowy 15 cm x 30 cm

lawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

podsypka cem. piask. gr. 5¢cm
tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5em
kruszywo nat.+18% famane stabil. mech. gr. 25 cm

warstwa odsacz. z kruszywa nat. gr. 25 cm

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk;  17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziw

kostka betonowa gr. 8 cm (do przetozenia) OBIEKT | Przehudowa ulcy Sporowe 4. gminna v 1086358) w Biowiey

0dzka 41

warstwa wyrownawcza podsypka cem. piask.
streaca konslivkeia podbudoy AORES | g, 9991, 138, 80, 976 751, B

Nazwia rys. | PRZEKROJ NORMALNY na odcinku od km 0+676,80 do 0+680,68

NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0507 582886 g-mail: miroslaw(@ jakubiuk.pl
Data {26.06.2009

Qbreb Bialowieza g, Bialowieza dz. nr geod. 974,979,200 | Nrrys. 45

Skala 150
PROJEKT BUDOWLANO

WYKONAWCZY - DROGOWY

Autor mgr inz. Pawet Czerwacki

Upr. WZDP 59/69

Opracowa\ mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

Upr. B£/29/91




