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PLAN SYTUACYJNY,  PRZEKROJE, SZCZEGÓŁ "A"
ZJAZD PUBLICZNY PRZEZ CHODNIK

Przebudowa ulicy Sportowej (dr. gminna nr 108635B) w BiałowieŜy
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betonowa gr. 6cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm
kruszywo nat.+18% łamane stabil. mech. gr. 25 cm
warstwa odsączająca z kruszywa gr. 25 cm

+12

jezdnia trawnik

+13

TRAWNIKTRAWNIK

chodnik

Granica pasa drogowego

trawnik

krawęŜnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

obrzeŜe betonowe 6x20cm
ława piaskowa gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

kruszywo naturalne stab. mech. gr. 10 cm
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Obmiar robót wg tabeli:
Wykaz robót na zjazdach i skrzyŜowaniach

UWAGA:
chodnik z lewej, albo analogicznie z prawej strony


