Schemat zabezpieczenia istniejgcej
kanalizacji telefonicznej

A A-A
Krawedziak 68 Druty mocujace Krawedziak
1A% 20xCmm W zab. tymczasowe 14x20xcm
[T N S \
) 50 %] 1 50 .
7 [EN A i &
il [\
: __Ho
Kanalizacja I i §| _Karyto
telefoniczna il I S | drewniane
L1 i
I anw X o
. I I _Odeskowanie™ |-
) na__ i il wykopu
sie¢ podziemna \%} H] ykop

_Projektowana

sie¢ podziemna

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-1

00 Bielsk Podlaski ul. Studziw

0dzka 41

NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0507 582886 ¢-mall: miroslaw @ jakubiuk.pl
OBIEKT  |Przbudowa ulicy Sportowe (dr. gminna nr 1086358 w BialowieZy| Data | 26.06.2009
ORES Qbreb Biatowieza g, Bialowieza dz. nr geod. 974,979,200 | Nrrys.| 7.2

10811, 969, 981, 1199, 98011, 976, 97511, 87 Skala | Schemat

T | o PROJEKT BUDOWLANO

Nazwa rys. | Schemat zabezpieczenia istniejace] kanalizacj telefoniczne] WYKONAWCZY - DROGOWY
Autor mgr inz. Pawet Czerwacki Upr. WZDP 59/69
Opracowa\ mgr inz. Mirostaw Jakubiuk Upr. BL/29/91




