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PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50
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krawęŜnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm
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BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk;    17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41

Przebudowa ulicy Sportowej (dr. gminna nr 108635B) w BiałowieŜy 26.06.2009

NIP: 543-124-26-38              REGON: 200172953     tel.  0 507 582 886              e-mail: miroslaw@jakubiuk.pl

krawęŜnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

strona lewa na odcinku od km 0+668,23 do 0+680,68

-4 2%-32% -3+3

300

kostka betonowa gr. 8 cm (do przełoŜenia)
warstwa wyrównawcza podsypka cem. piask.
istrniejąca konstrukcja podbudowy

Obręb BiałowieŜa gm. BiałowieŜa dz. nr geod. 974, 979, 1200
108/1, 969, 981, 1199, 980/1, 976, 975/1, 87

4.4

PRZEKRÓJ NORMALNY  strona lewa od km 0+668,23 do 0+680,68

strona prawa na odcinku od km 0+654,27 do 0+676,80

300

strona prawa od km 0+654,27 do 0+676,80
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kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm
kruszywo nat.+18% łamane stabil. mech. gr. 25 cm
warstwa odsącz. z kruszywa nat. gr. 25 cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm
kruszywo nat.+18% łamane stabil. mech. gr. 25 cm
warstwa odsącz. z kruszywa nat. gr. 25 cm


