
Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bartników 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 4



Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bartników 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.71 0.77 7 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bartników 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 42.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bartników 2 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 42.000 m, Szerokość: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.64 0.74 8 0.95
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:

Strona 9



Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Browska 3 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 50.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Browska 3 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 50.000 m, Szerokość: 6.500 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.53 0.51 9 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Brzozowa 4 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Brzozowa 4 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.75 0.78 7 0.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:

Strona 15



Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Centura 5 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Centura 5 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.37 0.65 0.85 6 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Centura 6 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.600 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2607 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3067 lm

Moc opraw: 26.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Centura 6 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 3.600 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.77 0.91 6 0.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Gabiec 8,9,10 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Gabiec 8,9,10 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.59 0.78 7 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Gabiec,Krzyże 11 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 44.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Gabiec,Krzyże 11 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:358

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 44.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.33 0.59 0.73 9 0.88
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Graniczna 12 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 45.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Graniczna 12 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 45.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1. 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.30 0.63 0.63 8 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:

Strona 30



Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudkowska 13 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudkowska 13 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 38.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.64 0.86 8 0.88
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudkowska 14 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 5206 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 554 cd/klm
przy 80°: 119 cd/klm
przy 90°: 0.77 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6053 lm

Moc opraw: 54.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudkowska 14 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.35 0.63 0.82 10 0.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudkowska 15 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 50.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudkowska 15 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 50.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.55 0.50 9 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kolejowa 16 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kolejowa 16 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 38.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.61 0.85 7 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krzyże 17 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 45.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krzyże 17 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 45.000 m, Szerokość: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.33 0.61 0.68 9 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krzyże 18 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2607 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3067 lm

Moc opraw: 26.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 36.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krzyże 18 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:301

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 36.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.77 0.91 6 0.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leśna 19 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leśna 19 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.62 0.77 7 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leśna 20 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 12.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 11.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leśna 20 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.34 0.68 0.87 6 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Łowiecka 22 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 45.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Łowiecka 22 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 45.000 m, Szerokość: 3.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.33 0.75 0.64 7 0.95
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Meleszkowska 23 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.300 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Meleszkowska 23 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 38.000 m, Szerokość: 6.300 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.63 0.86 7 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Meleszkowska 24 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.300 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 61



Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Meleszkowska 24 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 6.300 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.64 0.85 6 0.84
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Mostowa 25 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Mostowa 25 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.34 0.64 0.77 7 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Mostowa 26 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 12.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 11.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Mostowa 26 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.35 0.71 0.90 5 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Nowa 27 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Nowa 27 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.38 0.66 0.89 6 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ogrodowa 28 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.500 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 5206 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 554 cd/klm
przy 80°: 119 cd/klm
przy 90°: 0.77 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6053 lm

Moc opraw: 54.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -3.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ogrodowa 28 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.37 0.76 0.83 9 1.00
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Oprawy przy PTTK 29 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 1 - 29

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Oprawy przy PTTK 29 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 30.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.52 0.66 0.87 6 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osoczników 30 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 5



Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osoczników 30 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.34 0.64 0.77 7 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osoczników 31 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2607 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3067 lm

Moc opraw: 26.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 8



Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osoczników 31 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.73 0.90 6 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:

Strona 10



Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Parkowa 32 ME6 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.200 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Parkowa 32 ME6 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 7.200 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.35 0.60 0.85 9 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podleśna 34 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2607 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3067 lm

Moc opraw: 26.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 14



Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podleśna 34 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 3.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.82 0.93 5 0.95
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:

Strona 16



Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany I-1 35 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 42.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany I-1 35 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 42.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.64 0.71 7 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany I-2 36 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 2.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany I-2 36 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.38 0.83 0.79 6 0.96
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany I-3 37 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany I-3 37 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.71 0.77 7 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany I-4 38 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany I-4 38 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.39 0.66 0.87 6 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany II-1 39 ME6 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany II-1 39 ME6 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 4.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.40 0.69 0.90 6 0.91
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany II-2 40 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany II-2 40 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.35 0.68 0.77 7 0.91
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany II-3 41 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 45.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany II-3 41 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 45.000 m, Szerokość: 3.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.33 0.75 0.64 7 0.95
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Polecha 42 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Polecha 42 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.34 0.64 0.77 7 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Polna 43 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 45.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Polna 43 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 45.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.30 0.63 0.63 8 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Polna 44 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 44



Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Polna 44 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.38 0.78 0.78 6 0.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:

Strona 46



Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Południowa 45 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 548 cd/klm
przy 80°: 117 cd/klm
przy 90°: 0.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 45.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Południowa 45 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 45.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.30 0.61 0.76 9 0.96
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Rudników 48 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Rudników 48 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 38.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.38 0.75 0.86 6 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sportowa 49,50 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 12.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 11.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sportowa 49,50 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.68 0.88 5 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sportowa 52 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2607 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3067 lm

Moc opraw: 26.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sportowa 52 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.73 0.90 6 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:

Strona 58



Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sportowa 53 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2607 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3067 lm

Moc opraw: 26.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sportowa 53 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 30.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.66 0.87 5 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sportowa 54 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2607 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3067 lm

Moc opraw: 26.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sportowa 54 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 3.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.82 0.93 5 0.95
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Tropinka 55 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Tropinka 55 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.33 0.62 0.77 7 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Tropinka 56 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Tropinka 56 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.60 0.69 8 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Tropinka 57 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 42.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Tropinka 57 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 42.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.61 0.72 7 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. do parku 58 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2607 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3067 lm

Moc opraw: 26.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. do parku 58 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.78 0.92 6 0.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:

Strona 76



Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. do parku od Browska 59 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. do parku od Browska 59 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.71 0.77 7 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Parkowa 32 ME5 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.200 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 7270 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 526 cd/klm
przy 80°: 73 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 8759 lm

Moc opraw: 71.9 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Parkowa 32 ME5 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 7.200 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.59 0.60 0.85 10 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany II-1 39 ME5 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 5206 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 75 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6053 lm

Moc opraw: 54.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 30-59

08.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podolany II-1 39 ME5 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 4.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.59 0.69 0.90 7 0.91
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 60 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 9.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.900 m

Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 60 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 30.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.55 0.62 0.88 7 0.69
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 61 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 27.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 61 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:236

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 27.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.52 0.61 0.90 6 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 62 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2607 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3067 lm

Moc opraw: 26.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 36.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 62 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:301

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 36.000 m, Szerokość: 3.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.73 0.90 5 0.91
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 63, 64, 65 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 28.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 63, 64, 65 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:244

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 28.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.50 0.61 0.90 7 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 66 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 5206 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 75 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6053 lm

Moc opraw: 54.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 16



Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 66 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 30.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.57 0.62 0.89 7 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 67 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 67 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.37 0.59 0.78 8 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 68 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 68 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.62 0.77 7 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 69 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 5206 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 75 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6053 lm

Moc opraw: 54.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 41.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Waszkiewicza 69 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 41.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.53 0.66 0.76 7 0.87
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wojciechówka 70 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wojciechówka 70 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.62 0.77 7 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wojciechówka 71 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wojciechówka 71 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 38.000 m, Szerokość: 4.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.68 0.83 7 0.91
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Zastawa 72 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Zastawa 72 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 38.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.34 0.64 0.83 7 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Zastawa 73 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Zastawa 73 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.62 0.77 7 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Budy 74,75 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 7182 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 608 cd/klm
przy 80°: 96 cd/klm
przy 90°: 0.95 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 8759 lm

Moc opraw: 71.9 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 50.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Budy 74,75 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 50.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.56 0.56 12 0.91
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Budy 76,77 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 5206 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 75 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6053 lm

Moc opraw: 54.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 50.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Budy 76,77 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 50.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.55 0.58 10 0.88
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Czerlonka 78 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 46



Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Czerlonka 78 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.71 0.77 7 0.92
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Czerlonka 79,80 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Czerlonka 79,80 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.33 0.62 0.77 7 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Czerlonka 81 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Czerlonka 81 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.33 0.66 0.89 8 0.94
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudki 82 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 5206 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 75 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6053 lm

Moc opraw: 54.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 45.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudki 82 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 45.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.30 0.61 0.81 11 0.86
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudki 83 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudki 83 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.63 0.69 7 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudki 84 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 7270 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 115 cd/klm
przy 90°: 0.75 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 8759 lm

Moc opraw: 71.9 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -6.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudki 84 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.33 0.54 0.73 11 0.88
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudki 85 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 548 cd/klm
przy 80°: 117 cd/klm
przy 90°: 0.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 34.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -1.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grudki 85 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:286

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 34.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.65 0.88 7 0.96
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pogorzelce 86 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 548 cd/klm
przy 80°: 117 cd/klm
przy 90°: 0.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pogorzelce 86 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.34 0.64 0.83 8 0.96
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pogorzelce 87 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pogorzelce 87 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 35.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.33 0.66 0.89 8 0.94
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Teremiski 88,90 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Teremiski 88,90 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 38.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.65 0.83 7 0.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Teremiski 89 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3464 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4075 lm

Moc opraw: 38.1 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Białowieża - poz. 60-92

09.10.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Teremiski 89 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.75 0.78 7 0.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Teremiski kol. 91,92 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 3.500 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 4233 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 537 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 0.10 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4980 lm

Moc opraw: 42.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 50.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.900 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Teremiski kol. 91,92 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 50.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.35 0.65 0.61 9 0.97
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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