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Kartatechniczna

1050D
Zestaw DREWNIANY

Wymiary 7,70x9,00m
Strefa bezpieczenstwa 10,7x12,0m
Wysoko$¢ catkowita 3,1m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 2,1m
Grupa wiekowa 3-14 lat
Zgodnos&¢ z PN-EN 1176:2009 TAK

Sklad przykladowego zestawu:

Wieza z daszkiem : 2x 1,0m

Wieza bez daszka : 1,4m/3x 1,0m
Zjezdzalnia : 1,0m

Zjezdzalnia rurowa : 1,4m

Most z barierg : 2x

Most linowy

Most grzybkowo-linowy

Drabinka pozioma z szachownicg

Tunel linowy

Drabinka wej$ciowa : 2x
Wejscie Koci grzbiet
Rurka strazacka

Balkonik

Drabinka pozioma
Scianka linowa Pajeczyna
Wejscie wspinaczkowe
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Z uwagi ha wysoko$¢ swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2009
dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek.
. . Opis [mm] Min. gruboé¢ | Max.wysoko$¢
SKALA 1:150 Materiat |, ielkosc ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Konstrukcia drewno klejone frezowane wzdtuznie
] (90x90), impregnowane Darn - - <1500
Przejscie tubowe tuba polietylenowa 200 <2000
Kora 20-80
Liny liny z rdzeniem stalowym 300 <3000
: w oplome.z prgpylenu . 200 <2000
Boczki, elementy odporna na dziatanie czynnikéw Wiory 5-30
dekoracyjne atmosferycznych plyta polietylenowa 300 <3000
© Sli tal nierd 200 <2000
izg stal nierdzewna Piasek 02-2 — o
o <
T wodoodporna ptyta antyposlizgowa
wspinaczkowe 200 <2000
Zaslepki tworzywo- poliamid Zwir 2-8 300 <3000
Laczniki, sruby wsz_ell,(ie tgczniki narazone na dziatanie Syntetyczne wg z HIC wg z HIC wg badania
czynnikéw atmosferycznych sg nierdzewne
. 800 mm w gruncie- konstrukcja na stopach Nalezy dl_aaé 0 poziom materiafow sypkiqh s_tanowiacyoh nawierzchnig materiatow
Kotwienie | h bt amortyzujgcych upadek poprzez uzupelnienie do wyznaczonego poziomu oraz
stalowych betonowana usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych.




