Karta techniczna

3101S

Karuzela ASTRUS

Wymiary 21,5m
Strefa bezpieczenstwa 255m
Wysoko$c¢ catkowita 0,8 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,8 m
Grupa wiekowa 0- 14 lat
Zgodno$¢ z PN-EN 1176:2009 TAK
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Z uwagi na wysokoéé swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2009
dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek.
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SKALA 1:100
Konstrukcia stal ocynkowana proszkowo
1 i malowana proszkowo
Podest blacha aluminiowa ryflowana
Siedzisk odporna na dziatanie czynnikéw
1edziska atmosferycznych ptyta polietylenowa
O$ karuzeli bezobstugowy system tozyskowania
b e, Sl wszystkie tgczniki narazone na dziatanie
4 ’ Y czynnikéw atmosferycznych sg nierdzewne
el 800 mm w gruncie- kotwa stalowa
betonowana

Materiat Opis [mm] Min. grubos¢ | Max.wysoko$¢
ateriat -\ ielkosé ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Darn - - <1500

200 <2000
Kora 20 - 80
300 <3000
200 <2000
Wibry 5-30
300 <3000
200 <2000
Piasek 0,2-2
300 <3000
200 <2000
Zwir 2-8
300 <3000
Syntetyczne wg z HIC wg z HIC wg badania

Nalezy dbac o poziom materiatow sypkich stanowigcych nawierzchnie materialow
amortyzujgcych upadek poprzez uzupelnienie do wyznaczonego poziomu oraz
usuwanie z nawierzchni twardych cial obcych.
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