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Karta techniczna

4002S
Linarium MAKALU

Wymiary 246m
Strefa bezpieczenstwa 276m
Wysoko$c¢ catkowita 25m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,0m
Grupa wiekowa 3-14 lat
Zgodno$¢ z PN-EN 1176:2009 TAK
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Z uwagi na wysokoéé swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2009
dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek.
Materiat Opis [mm] Min. grubos¢ | Max.wysoko$¢
SKALA 1:100 ateriat -\ ielkosé ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Darn - - <1500
200 <2000
Kora 20 - 80
300 <3000
200 <2000
. Wiory 5-30
Konstrukcja stal ocynkowana malowana proszkowo 300 <3000
Liny liny z rdzgnlem stalowym 200 <2000
w oplocie z propylenu Piasek 02-2
L 300 <3000
taczniki lin wykonane z aluminium i poliamidu
Zwir 200 <2000
tancuchy stal nierdzewna 2-8 300 <3000
¢ aczniki, $ruby Wsz_ellfie taczniki narazone na (_jzialanie Syntetyczne wg z HIC wg z HIC wg badania
czynnikéw atmosferycznych sg nierdzewne
Nalezy dbac o poziom materiatow sypkich stanowigcych nawierzchnie materialow
Kotwienie 1000 mm w gruncie-betonowane amortyzujgcych upadek poprzez uzupetnienie do wyznaczonego poziomu oraz
usuwanie z nawierzchni twardych cial obcych.




