INFORMACJE PROJEKTANTA
W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
przy realizacji inwestycji pt: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Bialowiezy (droga gminna nr 108628B)
obrgb Bialowieza gm. Bialowieza

INWESTOR: Gmina Bialowieza
ADRES: 17-230 Bialowieza
ul. Sportowa 1

ADRES BUDOWY: dzialka nr ewid. 775, obreb Bialowieza, gm. Bialowieza, pow. hajnowski

PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Czerwacki ul. Poswigtna 46, 17-100 Bielsk Podlaski
upr. WZDP 59/69 PDL/BD/0245/01
mgr inz Mirostaw Jakubiuk ul. Mickiewicza 174B/17, 17-100 Bielsk Podlaski
upr. BL/29/91 PDL/BD/0508/01

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. Nr 0 z 2013 r. poz. 1409/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.2003 Nr.120
poz.1126/

1. Zakres robét calego zamierzenia inwestycyjnego.

Planowana inwestycja ma na celu poprawg stanu technicznego nawierzchni ulicy Ogrodowej oraz poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty branzy drogowej
planowane do wykonania przez Inwestora na terenie nieruchomos$ci oznaczonej numerem geod. 775.
Przebudowa ulicy Ogrodowej bedzie polegata zasadniczo na:

- odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

- wykonaniu robot ziemnych zwiazanych ze zdjgciem i zhatldowaniem nadmiaru gruntu z terenu objgtego

robotami

- wykonaniu koryta pod nowa konstrukej¢ jezdni drogi i zjazdow, uksztattowaniem korony drogi

- ulozeniu geotkaniny i wykonaniu warstwy z keramzytu gr. 80 cm

- wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0-31,5mm pod nawierzchnig jezdni i zjazdow

- wykonaniu regulacji wysoko$ciowej istniejacych obiektow znajdujacych si¢ w pasie drogowym takich jak:

studzienki kanalizacji sanitarnej, zawory wodociagowe, wymiana hydrantu w km 0+175,40sP na podziemny

oraz w km 0+013,80 sP demontaz hydrantu na zakonczeniu wodociagu i montaz na trdjniku na bocznym
odejsciu.

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. Scm

- wykonaniu poboczy zwirowych

- wykonaniu obramowania zjazdow obrzezami betonowymi 8x30cm;

- wykonaniu zjazdéw indywidualnych do posesji o nawierzchni utwardzonej kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

- ustawieniu projektowanego oznakowania pionowego i wykonaniu oznakowania poziomego

Dhugos¢ odcinka ulicy Ogrodowej przewidzianego do przebudowy wynosi 238,20mb.

2. Kolejno$¢ realizacji robot budowlanych na obiekcie:

1. Zabezpieczenie terenu robot wraz z ustawieniem oznakowania.

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

3. Wykonanie koryta pod nowa konstrukcje jezdni, poboczy zwirowych, zjazdow z wywozem lub
zhatdowaniem tymczasowym nadmiaru gruntu.

4. Wymiana jednego hydrantu na podziemny oraz drugiego na boczne odejscie

5. Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z keramzytu gr. 80 cm

6. Wykonanie tawy betonowej pod krawezniki i ustawienie kraweznikow jako obramowania jezdni ulicy i
zjazdow

7. Wykonanie obramowania jezdni i zjazdow obrzezami betonowymi

8. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm gr. 25 cm

9. Wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych obiektow znajdujacych si¢ w pasie drogowym takich
jak: studzienki kanalizacji sanitarnej, zawory wodociagowe
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10. Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm

11. Wykonanie nawierzchni zjazdow i wej$¢ na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8cm;
12. Wykonanie poboczy zwirowych;

13. Wykonanie trawnikow

14. Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego

15. Wykonanie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu z ul. Mostowa

16. Uporzadkowanie terenu robot

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W pasie terenu robdt znajduja si¢ nastgpujace obiekty:

— wodociag gminny wraz z przylaczami, hydrantami i zaworami

— kanat sanitarny wraz z przylaczami i studzienkami rewizyjnymi

— podziemne linie kablowe energetyczne eNN— przytacza do posesji

— stupowa linia telekomunikacyjna

— droga publiczna — ulica Mostowa

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Do elementow zagospodarowania dziatki lub terenu wystgpujacych na terenie planowanych robot, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza: czynne: podziemne linie kablowe
energetyczne eNN, stupowe linie telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna ze studzienkami, drogi publiczne z
ruchem drogowym pojazdéw i pieszych.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zgodnie z katalogiem rob6t wymienionych w § 6.Dz.U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 23 czerwca 2003r., przy
wykonywaniu inwestycji nie wystapia roboty majace charakter stwarzajacy szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do innych przewidywanych zagrozen w czasie prowadzenia robdt nalezy zaliczy¢:

— prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie podziemnej kablowej linii energetycznej eNN;

— przy regulacji wysokosSciowej pokryw istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej nalezy unikac
wchodzenia do studni, zwroci¢ uwagg na niebezpieczne przestrzenie zamknigte, bez wentylacji, z atmosfera
nie nadajaca si¢ do oddychania, zastosowac odpowiednie zabezpieczenia oraz organizacj¢ pracy;

— prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie slupowej linii telekomunikacyjnej — zwroci¢é uwage na
bliska ich odlegtos¢ do pracujacego sprzetu — koparek, dzwigu, srodkoéw transportowych, szczegdlnie przy
zatadunku i roztadunku materiatow i gruntu,

— prace zwigzane z wykonaniem robot ziemnych, podbudowy i nawierzchni — niebezpieczenstwo wynika z
pracy sprzetu w bezposredniej stycznos$ci z pracownikami;

— prowadzenie robot budowlanych z jednoczesnym zachowaniem publicznego ruchu drogowego na
przebudowywanej drodze publiczne;j;

— warunki $rodowiskowe — prace na otwartej przestrzeni — narazenie pracownikoéw na opady i podwyzszone
albo obnizone temperatury.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy operujacy sprzetem mechanicznym i wykonujacy roboty budowlane winni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach. Powinni réwniez posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych
prac.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajow robot na budowie kazdorazowo, koniecznie udzieli¢
instruktazu pracownikom bezposrednio zaangazowanym przy ich realizacji.

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie bezwarunkowego
przestrzegania zasad BHP, poinformowania o ewentualnych zagrozeniach, o mozliwych zabezpieczeniach przed
wystapieniem ewentualnego zagrozenia i o zabezpieczeniu przed skutkami zagrozenia oraz o postgpowaniu w
wypadku wystapienia zagrozenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez pracownikoéw, z odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkolonych
dodatkowo pod katem obstugi sprzgtu uzywanego w procesie budowlanym. Ponadto kazdorazowo przed
rozpoczgciem pracy, osoby kierujace robotami — kierownik budowy i majstrzy, winni zapozna¢ pracownikow z
rodzajem 1 zakresem prowadzonych i rozpoczynanych robot (wystgpujacymi zagrozeniami podczas prac oraz
procedurami zabezpieczajacymi i metodami bezpiecznego ich wykonywania).
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Przed dopuszczeniem pracownika do recznych prac transportowych nalezy:

— przeszkoli¢ pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci w zakresie
prawidtowych sposobow wykonywania rgcznych prac transportowych,

— zapewni¢ pracownikom informacje dotyczace przemieszczanego przedmiotu, w szczegolnosci: jego masy i
potozenia jego $rodka cigzkosci, zwlaszcza w przypadku, gdy masa jest nierownomiernie roztozona.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy szczegdlnie zwrocic uwage na urzadzenia i obiekty —
podziemne i nadziemne linie energetyczne, telefoniczne, wodociag, zawory, hydranty, kanat sanitarny itp. -
a w zwiazku z tym nalezy prowadzi¢ roboty bardzo ostroznie, w punktach zagrozenia roboty wykonywac
recznie.

— z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia zwigzanego z ruchem maszyn, pojazdow samochodowych i
sprzetu mechanicznego oraz pieszych - przed przystapieniem do wykonywanych prac teren robot nalezy
odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowa¢. Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubrania lub kamizelki ostrzegawcze.

— prowadzenie robdt liniowych z jednoczesnym ruchem pojazdéow na drodze wymaga odpowiedniej
organizacji, oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegdlnych etapow budowy. Prowadzenie
robot wymaga etapowego zamknigcia dla ruchu drogowego i pieszych poszczegoélnych odcinkow ulicy.

— prace zwigzane z realizacja robot w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas tych robot. Podczas prac ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujace
prace budowlane w pasie drogowym.

— kierownik budowy powinien, przed przystapieniem do robot, przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw na
wypadek wystapienia zagrozen i zabezpieczenia przed ich skutkami oraz systematycznie prowadzi¢ biezacy
instruktaz bezpiecznego wykonywania robot z pracownikami na budowie.

— niezbedne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracownikow o kwalifikacjach odpowiednich do specyfiki
robot oraz wlasciwej koordynacji prac budowlanych.

— nie mozna dopuszcza¢ do pracy pracownika, do ktorej wykonywania nie ma on wlasciwych kwalifikacji (w
tym odpowiedniego stanu zdrowia okreslonego w orzeczeniu lekarskim) i potrzebnych umiejgtnosci oraz
dostatecznej znajomos$ci przepisow i zasad BHP.

— osoby pehiace samodzielne funkcje w budownictwie pracujace na budowie winny posiada¢ kwalifikacje
zgodne z wymogami prawa budowlanego - Ustawa z dn. 07.07.1994 — | Prawo budowlane” — jednolity tekst
Dz.U. Nr.0 2013 r. poz. 1409

— kierowcy — winni posiada¢ prawo jazdy odpowiedniej kategorii i $wiadectwo kwalifikacyjne.

— przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem do
przerwania robot i ustalenie z nadzorem technicznym dalszego postgpowania. Jezeli nieznane jest potozenie
przewodow, na glebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopac tylko topatami, bez uzycia kilofow.

— nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzg¢t ochronny osobistej oraz dopilnowac aby $rodki te
byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze do robdt w pasie drogowym.

— roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami prowadzenia robot
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

— przy prowadzeniu rob6t recznych (budowlanych i transportowych) zachowa¢ ogolne, obowiazujace przepisy
BHP.

— przy prowadzeniu robdt z uzyciem sprzg¢tu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dn.20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118
poz. 1263). Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.
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— przy wykonywaniu robét rgcznych transportowych zachowaé wymagania zawarte w Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 zmiana Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462 )

— wszelkie materialy i wyroby niebezpieczne przechowywac, w specjalnym do tego celu wyznaczonym
miejscu, przestrzegajac rowniez zalecen producenta co do warunkéw ich przechowywania i uzycia.

— kierownik budowy winien przechowywaé¢ dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacj¢ eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibg kierownictwa budowy.

— kierownik budowy winien zapewni¢ porzadek na placu budowy, zabezpieczy¢ stala tacznos¢ ze stuzbami
ratownictwa medycznego, pozarowego technicznego oraz wtasciwa informacjg o telefonach alarmowych do
w/w stuzb, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia uczestnikow
robot.

Bielsk Podlaski, 17-02-2016 .

Opracowatl:

mgr inz. Pawet Czerwacki
ul. Po$wietna 46, 17-100 Bielsk Podlaski

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk
ul. Mickiewicza 174B/17, 17-100 Bielsk Podlaski
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