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PLAN ORIENTACYJNY
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I1. OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu po przebudowie ulicy Ogrodowej w Bialowiezy
(droga gminna Nr 108628B)

1. Podstawa opracowania
® Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U Nr 19 z 2007r. poz.
115 — z pdézniejszymi zmianami).
® Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 108 z 2005r.
poz. 908— z pdzniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. r. - w sprawie okre$lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 z 2004r. Poz.1481 — z pdzniejszymi
Zmianami).

® Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéow drogowych. (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.— z
pOzniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. — w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r. poz.2181— z poOzniejszymi
Zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. Nr 177 z 2003r. Poz.1729 — z pdzniejszymi zmianami)

2. Charakterystyka drogi i warunki ruchu.
2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej Nr
108628 klasy D - ulicy Ogrodowej w Biatowiezy, gm. Bialowieza, pow. hajnowski.

Przebudowa ma m.in. na celu poprawg stanu technicznego ulicy - drogi gminnej, korekte przebiegu
ulicy w planie i profilu oraz usunigcie nierowno$ci nawierzchni i zadotowan dla poprawy komfortu jazdy,
zmniejszenia hatasu, poprawe odwodnienia, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdéw i poboczy w
miejsce starej, wyeksploatowanej dostosowujac parametry do istniejacego ruchu pieszych i pojazdow,
zapewnienie odpowiednich promieni tukéw dla skretéw na skrzyzowaniu z ul. Mostowa.

W wyniku realizacji inwestycji nastapi poprawa warunkow komunikacyjnych oraz bezpieczenstwa
ruchu drogowego i pieszych; nastapia rowniez zmiany w organizacji ruchu drogowego i pieszych.

2.2 Charakterystyka stanu istniejacego.

Ulica objeta opracowaniem zlokalizowana jest w obrebie Biatlowieza na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 775
W istniejacym pasie drogowym szerokosci 7,0m oraz czg$ciowo na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnym:
763 1 776. Dziatki o numerach ewidencyjnych 763 i 776 sa projektowane do podzialu w celu przejecia ich przez
zarzadcg drogi pod pas drogowy ulicy Ogrodowej przed rozpoczeciem inwestycji. Ulica Ogrodowa przebiega przez
teren zabudowany zabudowa jednorodzinna, ogrodzenia w na granicy czesci posesji trwate.

Ulica Ogrodowa w planie posiada jedno zatamanie o wartosci ok. 4° w km 0+014 wymagajace zastosowania
huku kotowego dla jego wyokraglenia. Spadki podtuzne niwelety jezdni wahaja si¢ w granicach 0,13% do 3,1%.
Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Ogrodowej wynosi okoto 7m. Ulica Ogrodowa na terenie przeznaczonym do
przebudowy posiada nawierzchni¢ zwirowa w bardzo ztym stanie. Wystepuja duze nierownosci oraz
zadotowania w profilu poprzecznym i podluznym, powodujace zastoiska wody oraz grozace uszkodzeniem
pojazdow. Spadki poprzeczne sa nienormatywne. Warunki eksploatacyjno - ruchowe sa utrudnione z uwagi
na zly stan techniczny nawierzchni jezdni i poboczy. Ogoélny stan techniczny wynika z zuzycia
eksploatacyjnego.

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ uzbrojenie podziemne i nadziemne: stupowa linia telefoniczna,
kablowe linie energetyczne, kanalizacja sanitarna oraz linia wodociagowa wraz z przylaczami. Drzewa nie
koliduja z planowang przebudowa ulicy. Wewngtrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych w prawo na
skrzyzowaniach z drogami gminnymi uksztaltowane sa za pomoca tukéw kolowych o promieniach
nienormatywnych wymagajacych korekty do wielko$ci minimum 6,0m na wlotach drog klasy L lub D.

Ulica Ogrodowa jest ulica Slepa i biegnie w kierunku zachdd - wschod. W km 0+245,89 konczy sig



skrzyzowaniem z ulica Mostowa. W rejonie skizyzowania z ulica Mostowa na ulicy Ogrodowej istnieje
oznakowanie pionowe znakiem D-4a ,,.Droga bez przejazdu”. Z uwagi na brak zachowania trojkata widocznos$ci
na skrzyzowaniu konieczne jest oznakowanie wylotu ulicy Ogrodowej znakiem B-20 STOP oraz
odpowiadajacym mu oznakowaniem poziomym. Brak jest oznakowania poziomego oraz pionowego ulicy za
wyjatkiem znaku D-4a stojacego na wlocie ulicy Ogrodowej z ulicy Mostowej. Po przebudowie i wykonaniu
nawierzchni twardej ulepszonej konieczne jest ustawienie oznakowania pionowego w szczegolnosci na dojazdach do
skrzyzowania 1 na nim samym, uwzgledniajacego parametry geometryczne wlotow ulicy oraz widoczno$¢ oraz
oznakowania poziomego.

2.3. Rozwigzania sytuacyjne:

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem przyj¢to dotychczasowy przebieg ulicy Ogrodowej. Projektowana
nawierzchnia nowej jezdni ulicy szerokosci 5,0m z kostki brukowej betonowej za wyjatkiem wjazdu na dzatke nr
ewid. 800 gdzie zaprojektowano nawierzchnig azurowa, pobocza szerokosci 0,75m zwirowe. Zjazdy na posesje bez
znaczacych zmian w stosunku do istniejacej lokalizacji. Szeroko$¢ jezdni zjazdow 3,5m, przecigcie krawedzi
nawierzchni zjazdow i ulicy skosami 1:1, nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowe;.

Na ulicy Ogrodowej zaprojektowano zatamanie o wartosci 4,87° w km 0+013,78 i wyokraglono je
tukiem kotowym o wartosci R=250m. Na catym odcinku przekroj trasowy. Spadek poprzeczny jezdni
prawostronny 2,5%, dostosowany do spadku terenu pdloc — pohludnie i wschod-zachdd oraz
usytuowania istniejacych ogrodzen 1 zagospodarowania terenu przyleglych nieruchomosci.

Skrzyzowanie ul. Ogrodowej z ul. Mostowa wymaga zastosowania tukéw poziomych min. 6,0m
oraz wydzielenia czgsci przylegajacych dziatek o nr ewid. 763 i 776 pod pas drogowy z uwagi na brak
miejsca w istniejacym pasie drogowym.

Projektowana niweleta posiada spadki dostosowane do dotychczasowego jej przebiegu tj. w granicach 0,484%
do 2,548%. Zatamanie o roznicy spadkow powyzej 1% wyokraglono tukami pionowymi wypuktymi o R=500m i
R=1500m. Powyzsze promienie zapewnia odpowiednia widoczno$¢ przy ruchu pojazddw i pieszych.
2.4. Warunki ruchu.

Ulica Ogrodowa jest krotka, $lepa uliczka - polaczona z jednej strony z ulica Mostowa. Obie ulice to drogi
gminne. Z uwagi na zabudowg mieszkaniowa po obu stronach ulicy Ogrodowej ruch drogowy niewielki, lokalny,
zwigzany jedynie z dojazdem do posesji. Widoczno$¢ dobra, jedynie na skrzyzowaniu z ul. Mostowa brak
odpowiedniej widocznosci. Dopuszczalna predkosé jak dla obszaru zabudowanego.

3. Opis projektowanej stalej organizacji ruchu

W zwiazku z planowana przebudowa ulicy Ogrodowej niniejszy projekt statej organizacji ruchu uwzglednia
rozwiazania projektowe zawarte w projekcie przebudowy. Zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe oraz
poziome przebudowywanego odcinka ulicy Ogrodowej oraz Mostowe]j w rejonie skrzyzowania tych ulic. Dla ulicy
Mostowej zaprojektowano oznakowanie nadajace pierwszenstwo przejazdu poprzez ustawienie znakéow D-1, a
usytuowanych w odlegtosci do 50m przed wlotem ulicy Ogrodowej oraz znaki D-4b1, D-4b2 informujace o slepej
ulicy. Na wyjezdzie z ulicy Ogrodowej zaprojektowano znak B-20 oraz oznakowanie poziome znakami P-16 typ
krotki (STOP) i P-12 o L=7m. Wszystkie znaki z podaniem ich symboli oraz dokfadnej lokalizacji wrysowano na
kopii planu zagospodarowania terenu dla rozbudowy ulicy Ogrodowej sporzadzonej na kopii mapy zasadniczej do
celow projektowych w skali 1:500 1 stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszego opracowania (Zat. Nr 1).
Usytuowanie istniejacych znakow pokazano w kolorze czarno — szaro - bialtym, zas w kolorze wrysowano nowo
projektowane znaki.

4. Wykaz projektowanych znakow:
4.1. Znaki poziome projektowane:

Oznakowanie poziome ul. Ogrodowa
- km 0+242 sP P-16 krotki kpl. 1
- km 0+245,89 sP P-12 L=7m

4.2. Znaki pionowe projektowane:
Znaki pionowe ul. Ogrodowa

- km 0+239 sP B-20 —szt 1

Znaki pionowe skrzyzowanie z ulica Mostowa
-D-1-szt.2

- D-4b—1 - szt.1

- D-4b-2 — szt.1

Dla drog gminnych nalezy stosowac¢ co najmniej znaki mate M,. Typ folii odblaskowej na lica znakow: obok

jezdni — minimum typu ,,17, za$ dla znaku B-20 obowiazuje folia odblaskowa typu ,,2”.
Znaki na odcinku z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odleglo$¢ znaku od krawedzi korony drogi byla nie
mniejsza niz 0,5m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korona drogi,



znak powinien by¢ umieszczony na poboczu w odlegltosci nie mniejszej niz 0,50m od krawedzi jezdni.

Znaki na ulicach umiesci¢ w odlegltosci 0,50-2,00m od krawedzi jezdni. Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w
poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kola, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Wysoko$¢ dolnej krawedzi znakéw
kategorii A, B, C, D, F. G — minimum 2,20m nad poziomem chodnika lub 2,00m poza chodnikiem. Znaki umocowuje
si¢ na konstrukcji wsporczej tj. stupkach, ramach, wysiggnikach wykonanych z materialow trwatych z wyjatkiem
betonu. Stupki konstrukeji wsporczych powinny mie¢ przekroj kotowy lub eliptyczny.

5. Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu:
Faktyczny termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu jest zwiazany z terminem
wprowadzeniem inwestycji do realizacji przez Inwestora i zostanie okre§lony w okresie pézniejszym.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003.r. W sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.2003 nr 177 poz. 1729) jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Orientacyjny termin: 01.03.2016 — 01.03.2019

Bielsk Podlaski dnia 2016-02-17
sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk
upr. Bt 29/91; PDL/BD/0508/01
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