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URZAD GMINY BIALOWIEZA
17-230 BIALOWIEZA
ul. Sportows 1

NIP 543-17-57-466, Regon 000831329 Bialowieza, 21.03.2017r,

08.6220.2.2017

wMAPI PROJEKT™

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
ul. Ks. L. Wierobieja 2

17-200 Hajnéwka

W zwigzku z pismem znak: MP/1/2/2017 z dnia 17.03.2017r. w sprawic udziclenia

informacji na temat koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsicwziecia polegajacego na:
Przebudowie, remoncie drogi gminnej nr 108625B ul. Meleszkowskiej w Bialowiezy na dzialce
o nr 498 oraz czesciowo na dzialkach o nr 1201 (pas drogowy ul. Browskiej), nr 445 (pas
drogowy ul. Wojciechéwka, polegajgcej na: wykonaniu nakiadki bitumicznej na istnicjacej
nawierzchni o dlugodei lacznej ok 482 mb. W zakres robot wehodzi wykonanie nakladki na
istnicjacy nawierzchni¢ wraz z ustawieniem i wymiang istnicjgcych kraweznikow, budowy i
przebudowa zjazdéw, chodnikéw w przypadku wystapienia kolizji przebudows urzadzen
istniejgee) infrastruktury oraz wycinky drzew kohdujqcych Z iInwestycja.

Whioskowane zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsigwzigciom wymicnionym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych
naczyco oddzialywad na srodowisko (1. Dz U, z 2016r. poz. 71) i nic wymaga uzyskania
decyntimdowukowq

od wylmemonych w § 3 ust, 1 pkt 60 Rozporzgdzenia Rady Ministréw

Do przedsiwzi
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia przedsigwzigé mogacych znaczgeo oddzialywad
na srodowisko ( t.j. Dz. U, z22016r. poz. 71) zalicza si¢ drogi o nawierzchni twardef o calkowitej

diugosci przedsigwzigeia powyzej | km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
maostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obicktow
mostowych, shegeych do obstugi stacji elekiroenergetveznych i ziokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o kiérych mowa w art. 6 ust. | pkt 1-5, 8-9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniz na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). uzyskanie decyzji o srodowiskowych wwarunkowaniach jest

Ssicwziod >
-przedsicwzieé mogacych potencjalnic znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
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GMINA BIALOWIEZA
URZAD GMINY BIALOWIEZA
17-230 Biatowleza, ul. Sportowa 1
tel/fax: 85 681 24 87, GSM: 501 237 227
www.bialowieza.pl, www.bip.bialowieza.pl!
e-mail:sekretariatDug.bialowieza.pl

Bialowieza, dnia 26.05.2017 .

IP271.9.2017

Marta Lukaszuk ,MAPI PROJEKT"
Biuro Projektéw | Realizacji Inwestycji
ul. Ks. |, Wierobieja 2

17-200 Hajnowka

W odpowiedzi na pismo, znak MP/2/3/2017 z dnia 18.05.2017 r. (data wplywu 19.05.2017 r), po
zapoznaniu sie z koncepcig rozwigzan sytuacyjnych, konstrukcyjnych remontu ww. ulic w miejscowosci
Bialowieza, uzgadniamy przyjete rozwiazania. Jednoczesnie zwracamy sie z prosbg o doprojektowanie
zjazdow do wszystkich dziatek niezabudowanych stykajacych sie z pasami drogowymi przedmiotowych ulic
oraz wydzielonych drog dojazdowych do dzialek znajdujacych sig w drugiej linii zabudowy.

URZAD GMINY BIALOWIEZA, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowleza,
tel/fax: 85 681 24 87, GSM: 501 237 227
www.bialowieza.pl, www.bip.bialowieza.pl, e-mall: sekretariat@ug.bialowieza.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U.
2016 poz. 290 ze zm.), ze projekt budowlany pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ: UL. MELESZKOWSKIEJ NR
108625B W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM Z BUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONTEM ZJAZDOW ORAZ
REMONTEM CHODNIKOW W BIALOWIEZY GMINA BIALOWIEZA POWIAT HAJNOWSKI WOJEWODZTWO
PODLASKIE”, zostat wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy<.

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:

mgr inz. Marek Andrzej kukaszuk
DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 1.
PONIBKK.7131-7132/014/15

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2z 2014 r,, poz. 1946), art, 12 ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art, 14 ust, | pkt 2a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016, z péznicjszymi zmisnami, wedlug stanu na 31 grodnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
ozmnmieumwy Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz, 1364) oraz

§12pkt 11§18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnin 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz 817), po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan MAREK ANDRZEJ LUKASZUK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea

1960 r. — Kodeks postwowmna administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 267, z pbéniejszymi
zminnami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nsdanych uprawnied wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji shizy odwolanie do Krojowej Komisji Kwalifikicyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, 2za posrednictwem  Komisji  Kwalifikacyjnej Podlaskie) Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji K walifikasyine) POIB
dr inz. Mikolsy Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
myr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz Wojclech Rebacz

4. Sekretarz Komigi Kwalifikacyinej POIB
mgr inz Jarostuw Werbel

5. Crzlonck Komisji Kwalifikucyjnej POIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonck Komisji Kwalifikucyjnei POIB

mgr inz. Wiktor Ostasicwicz ,/;Jrfff';k ..............
Otrzvmuja:
1. Pan Marek Andrzej Lukasouk

2. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskicj Okregowe) lzby Inzynicrdw Budo
4 aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI ANDRZEJOWI! LUKASZUKOWI

magistrowi inzynierowl budownictwa
urodzonemu dnia 21 kwietnia 1978 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/AOIS4/PWBD/IS
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel drogowe]

upowazninjy do:
projekiowania obiektu budow lanego, takiego jak:
8) droga, w rozumicniu przepisdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dia ruchu i postoju statkow powictrznych oraz przepust,
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjainosci drogowej,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic
samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817).
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalnosci drogowej,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylnczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich opricz przepustow,
b) droga dia ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementdw budowlanych omz nadzoru 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw, w zakresie specjninodei drogowey,

wykonywania nadzoru mwestorskiego w zakresie specjalnosei drogowey,
sprawowania kootroli technicznej utrzymania obickiéw budowlanych w zakresic specjalnosci
drogowe).

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt | § 2 omz ant, 13 ust, 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péinicjszymi zmianami, wedlug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwigzku z § 18 ust, | oraz § 3 ust. | ww. rozporzadzenia.

Praswodeiciacy Komief Kalifkacyjoe) POIB L
N ‘j

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink Wojdul Rebacz
Sekretarz Komisgs Kwalifikacyjne) POIIB
mgr in2. Jarostaw Werbel
Calonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. architekt Jerzy Andrejeruk

Calonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /
mgr in2. Wikior Ostasiewicz & -

502 645 835

505 443 063 _
_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

PDL-56V-3VK-N4F *

Pan Marek Andrzej tukaszuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0002/16

adres zamieszkania ul. Nowowarszawska 7 m. 26, 17-200 Hajnowka

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31,

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez

Wojclech Kamirfiski, Przewodniczacy Rady Podlaskie) Okrggowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgoonie art, S ust 2 ustawy I dnia I8 wrzednia 2001 ¢ & podpesie elettroniconym (D2 U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac
eloitronicene; opatriones betpiscinym podpisem slektroniczrnym werylikowanym pegy pomocy watnego bwalifikowanego certyfikaty sy
108 POU WIERdEm skuthow prawoych dokumentom OpItrIonym podpisarm| wizsnargaznym |

* waryfikac)g poprawnoso danych w ninvegstym zaiwisdcreniu motra sprawdzic 2a pomocg numeru weryBikacy)nego tatwiadcrena na
stronie Polshie) Ity Indynierdw Sodownictwe www. plirorgol luts kontaktujge sle @ biurem wiziowe| Obrepowe) izby Intynierow
fudownictwa
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1.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej: ul. Meleszkowskiej Nr

108625b w istniejacym pasie drogowym z budowa, przebudowa i remontem zjazdéw oraz remontem chodnikéw w
Biatowiezy gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie.

Zakresem opracowania objeto fragment drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621b w istniejagcym pasie drogowym na
dziatkach o nr geod. 1201, 498, 445 obr. Nr 0004 w miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski
wojewddztwo podlaskie.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

wykonanie robét rozbidrkowych i ziemnych,

wymiana kraweznikéw betonowych,

wykonanie ,,naktadki” warstwy bitumicznej,

budowe, przebudowa i remont istniejgcych zjazdéw, zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomuniacyjnych
remont istniejgcych chodnikdw,

wykonanie robét wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza kraweznikami w pasie drogo-
wym,

ustawienie oznakowania pionowego,

wykonanie oznakowania poziomego.

Projekt wykonano na podstawie:

2.

inwentaryzacji stanu istniejgcego, pomiaréw niwelacyjnych i geometrycznych,

uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami

wizji lokalnej w terenie,

mapa do celéw projektowych z dn. 15.02.2016 r.

ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Uz 2016r. poz. 290 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012r. poz462 z pézn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 1. poz. 463),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z2016r. poz. 463),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z péZn. zm.),

ustawy z dn. 27.04.200Ir. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach. (Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.),

ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.).

Opis stanu istniejacego
Dziatki 1201, 498, 445 zlokalizowane s3 w obrebie geodezyjnym nr 0004 Biatowieza. W zakresie opracowania

stanowia pasy drogowe drogi gminnej. Dziatka 1201 stanowi pas drogowy drogi gminnej Nr 108621B ul. Browskiej. Dziatka
498 stanowi pas drogowy ul. Meleszkowskiej, a dziatka 445 stanowi pas drogowy ul. Wojciechdwka w miejscowosci
Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie. W zakresie opracowania do przebudowy ulica
Meleszkowska stanowi odcinek pomiedzy ul. Browska, a ul. Wojciechdwka. Ulica Meleszkowska jest droga gminng. W
istniejgcym stanie jest droga klasy D i zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogowym o szerokosci ok 12,00 m. Obecnie
posiada przekrdj uliczny z nawierzchnig bit. o szer. zmiennej od 6,00 do 6,15 m. Na catym odcinku od skrzyzowania z dr.
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Wojciechéwka do skrzyzowania z dr. gminng ul. Browska posiada jednostronny chodnik z ptyt betonowych. Odwodnienie
odbywa sie powierzchniowo.

3. Opis przyjetych rozwigzar projektowych

Przebudowa drogi gminnej zostat zaprojektowany w dopasowaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu,
zlokalizowanej infrastruktury iistniejgcej szerokosci pasa drogowego.

Na przebudowywanym odcinku ulicy gminnej zaprojektowano naktadke bitumiczng na istniejgcej nawierzchni na
dtugosci 486,20 m i o szerokosci zmiennej 6-6,15m (zgodnie z istniejgcg szerokoscig). Spadki poprzeczne nawierzchni
zaprojektowano jako 2% od osi w kierunku kraweznika (pobocza, chodnika). Wszystkie miejsca poza projektowanymi
elementami (poza chodnikami, zjazdami) nalezy do granicy pasa drogowego uzupei¢ gruntem G1 i zahumusowac wraz z
obsianiem trawa.

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac z betonowej kostki gr. 8,00 cm na podsypce cem. - piaskowej i na
podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Na szerokosci zjazdu na potaczeniu nawierzchni drogi
i zjazdu wysokosciowo nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy (najazdowy) gr. 15,00 cm. z przeswitem pomiedzy
nawierzchnia, a gérng powierzchnia kraweznika 2,00 cm. Zjazd nalezy obramowac obrzezem betonowym gr. 8 cm na fawie
betonowej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1 (1,00 m).

3.1. Konstrukcja
Zjazd o nawierzchni z kostki betonowe;j:
- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,00 cm
- podsypka piaskowo - cementowej gr. 3,00
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25,00 cm
—  podtoze z gruntu niewysadzinowego z grupy nosnosci G1

Jezdnia (naktadka bitumiczna):
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego,

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej (dojscie do posesiji):
—  warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6,00 cm
—  podsypka piaskowo — cementowej gr. 3,00
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10,00 cm
- podtoze z gruntu niewysadzinowego z grupy nosnosci G1

Konstrukcje ustawienia kraweznikéw oraz obrzezy nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowa projektu.
Lokalizacja ustawienia kraweznikdw w miejsce istniejgcych kraweznikdw.

3.2. Geometria projektowanych elementéw drogi i zjazdéw:

e Szerokos¢ jezdni zjazdéw oraz dojs¢ do posesji zmienna w zaleznosci od zagospodarowania terenu (wg. istniejace-
go przebiegu),

e Chodniki szer. 1,65 m ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku jezdni,
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu z kostki bet. i drogi wykonane skosami 1:1 (szer. i dt. 1,00 m)

e Przeciecie krawedzi nawierzchni ulic gminnych wyokraglone tukami jak w istniejgcym zagospodarowaniu.

3.3. Odwodnienie.

Odbidr wod opadowych z projektowanej nawierzchni utwardzonych przewiduje sie powierzchniowo. Wody opadowe
beda odprowadzane jak dotychczas.

3.4. Rozwigazania sytuacyjne i wysokosciowe
Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Przebudowywana ulica i
zjazdy zostaty nawigzane wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu. Profil podtuzny oraz rozwigzania
wysokosciowe przedstawia czes¢ rysunkowa niniejszego projektu.
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3.5. Urzadzenia obce
W zakresie opracowania w pasie drogowym drogi gminnej znajduja sie nastepujgce urzadzenia obce:

e napowietrzna i doziemna linia telekomunikacyjna
e napowietrzna i doziemna linia energetyczna
e sie¢ wodociggowa
e kanalizacja sanitarna
UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie i z nalezyta
ostroznoscia zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wiascicieli (uzgodnienia zataczone na rys. 2). Roboty w poblizu
sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

4. Zestawienie powierzchni:
Obszar zajecia powierzchni pod inwestycje wynosi ok. 5397,11 m* (w terenie zabudowanym).
- Powierzchnia zjazdéw i dojs¢ do posesji o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 623,50 m*
- Powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej: ok. 2992,29 m*
- Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 670,53 m’
- Zielerice o nawierzchni gruntowej: ok. 1110,79 m*

5. Wptyw inwestycji na Srodowisko, rozwiagzania chroniace srodowisko:

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko, jak réwniez na zmiane stosunkéw wodnych.
Poprawa parametréw technicznych zwigzana z inwestycjg zwiekszy komfort jazdy, bezpieczenstwo ruchu, utatwi przejazd i
poprawi warunki utrzymania.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Poprawi bezpieczeristwo ruchu
samochodowego i pieszego, zmniejszy hatas i zwiekszy komfort jazdy. Nie przewiduje sie zaburzeri stosunkéw wodnych.
Poprzez wykonanie réwnej nawierzchni zmniejszy sie emisja spalin do powietrza.

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowana spetniajacg wszystkie
polskie normy. Wprowadzono warunek petnego unieszkodliwienia odpaddéw z rozbidrek, zagospodarowanie mas
ziemnych zgodnie z Ustawa o odpadach.

6. Zielert
Nie koliduje z inwestycja.

7. Zajetosc terenu obszar oddziatywania:
Przebudowa drogi nie wymaga zajecia dziatek poza pasem drogowym. Inwestycja nie bedzie oddziatywad na dziatki
sgsiednie. Obszar oddziatywania obejmuje pas drogowy.

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej:
Miejsce planowanej przebudowy znajduje sie w granicach ,,Natura 2000”
Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza stanu siedlisk
gatunkow rodlin i zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na gatunki dla ktérych ochrony zostat wyznaczony w/w
obszar.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:
Nie dotyczy.

10. Uwagikoricowe:
Wszystkie roboty budowlane przy realizacji inwestycji nalezy wykonad zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zastosowad materiaty spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm.
Jezeli w wyniku prac budowlanych zostang uszkodzone pkt. geodezyjne to nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjna
przez uprawniong jednostke.

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:

mgr inz. Marek Andrzej tukaszuk
DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15
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1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej: ul. Meleszkowskiej Nr

108625b w istniejagcym pasie drogowym z budowa, przebudowa i remontem zjazddw oraz remontem chodnikéw w
Biatowiezy gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie.

Zakresem opracowania objeto fragment drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621b w istniejagcym pasie drogowym na
dziatkach o nr geod. 1201, 498, 445 obr. Nr 0004 w miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski
wojewddztwo podlaskie.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

wykonanie robét rozbidrkowych i ziemnych,

wymiana kraweznikéw betonowych,

wykonanie ,,naktadki” warstwy bitumicznej,

budowe, przebudowe i remont istniejacych zjazddw, zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomuniacyjnych
remont istniejgcych chodnikdw,

wykonanie robét wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza kraweznikami w pasie drogo-
wym,

ustawienie oznakowania pionowego,

wykonanie oznakowania poziomego.

Projekt wykonano na podstawie:

inwentaryzacji stanu istniejgcego, pomiaréw niwelacyjnych i geometrycznych,

uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami

wizji lokalnej w terenie,

mapa do celéw projektowych z dn. 15.02.2016 r.

ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Uz 2016r. poz. 290 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012r. poz462 z pézn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 1. poz. 463),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z2016r. poz. 463),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdZn. zm.),

ustawy z dn. 27.04.200Ir. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 . poz. 1232 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach. (Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.),

ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.).

Opis stanu istniejacego

Dziatki 1201, 498, 445 zlokalizowane s3 w obrebie geodezyjnym nr 0004 Biatowieza. W zakresie opracowania
stanowig pasy drogowe drogi gminnej. Dziatka 1201 stanowi pas drogowy drogi gminnej Nr 108621B ul. Brow-
skiej. Dziatka 498 stanowi pas drogowy ul. Meleszkowskiej, a dziatka 445 stanowi pas drogowy ul. Wojcie-
chéwka w miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie. W zakresie
opracowania do przebudowy ulica Meleszkowska stanowi odcinek pomiedzy ul. Browska, a ul. Wojciechéwka.
Ulica Meleszkowska jest droga gminna. W istniejacym stanie jest droga klasy D i zlokalizowana jest w istniejg-
cym pasie drogowym o szerokosci ok 12,00 m. Obecnie posiada przekrdj uliczny z nawierzchnig bit. o szer.
zmiennej od 6,00 do 6,15 m. Na catym odcinku od skrzyZzowania z dr. Wojciechédwka do skrzyzowania z dr.
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gminng ul. Browska posiada jednostronny chodnik z ptyt betonowych. Odwodnienie odbywa sie powierzch-
niowo.

4. Opis przyjetych rozwigzar projektowych

Przebudowa drogi gminnej zostat zaprojektowany w dopasowaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu,
zlokalizowanej infrastruktury iistniejgcej szerokosci pasa drogowego.

Na przebudowywanym odcinku ulicy gminnej zaprojektowano naktadke bitumiczna na istniejgcej nawierzchni na
dtugosci 486,20 m i o szerokosci zmiennej 6-6,15m (zgodnie z istniejacg szerokoscig). Spadki poprzeczne nawierzchni
zaprojektowano jako 2% od osi w kierunku kraweznika (pobocza, chodnika). Wszystkie miejsca poza projektowanymi
elementami (poza chodnikami, zjazdami) nalezy do granicy pasa drogowego uzupei¢ gruntem G1 i zahumusowac wraz z
obsianiem trawa.

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykona¢ z betonowej kostki gr. 8,00 cm na podsypce cem. — piaskowej i na
podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Na szerokosci zjazdu na potaczeniu nawierzchni drogi
i zjazdu wysokosciowo nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy (najazdowy) gr. 15,00 cm. z przeswitem pomiedzy
nawierzchnia, a gérng powierzchnia kraweznika 2,00 cm. Zjazd nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym gr. 8 cm na tawie
betonowej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1 (1,00 m).

4.1. Konstrukcja
Zjazd o nawierzchni z kostki betonowe;j:
- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,00 cm
- podsypka piaskowo - cementowej gr. 3,00
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25,00 cm
—  podtoze z gruntu niewysadzinowego z grupy nosnosci G1

Jezdnia (naktadka bitumiczna):
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego,

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej (dojscie do posesiji):
—  warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6,00 cm
—  podsypka piaskowo — cementowej gr. 3,00
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10,00 cm
- podtoze z gruntu niewysadzinowego z grupy nosnosci G1

Konstrukcje ustawienia kraweznikéw oraz obrzezy nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowa projektu.
Lokalizacja ustawienia kraweznikdw w miejsce istniejgcych kraweznikdw.

4.2. Geometria projektowanych elementéw drogi i zjazdéw:
- Szerokos$¢ jezdni zjazdéw oraz dojs¢ do posesji zmienna w zaleznosci od zagospodarowania terenu (wg. istniejgcego prze-
biegu),
- Chodniki szer. 1,65 m ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku jezdni,
- Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu z kostki bet. i drogi wykonane skosami 1:1 (szer. i dt. 1,00 m)
- Przeciecie krawedzi nawierzchni ulic gminnych wyokraglone tukami jak w istniejgcym zagospodarowaniu.

4.3.0dwodnienie.

Odbidr wdéd opadowych z projektowanej nawierzchni utwardzonych przewiduje sie powierzchniowo. Wody
opadowe beda odprowadzane jak dotychczas.

4.4.Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe
Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Przebudowywana ulica i
zjazdy zostaty nawigzane wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu. Profil podtuzny oraz rozwigzania
wysokosciowe przedstawia czes¢ rysunkowa niniejszego projektu.

4.5.Urzadzenia obce
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W zakresie opracowania w pasie drogowym drogi gminnej znajduja sie nastepujgce urzadzenia obce:

e napowietrzna i doziemna linia telekomunikacyjna
e napowietrzna i doziemna linia energetyczna
e sie¢ wodociggowa
e kanalizacja sanitarna
UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne prowadzone nalezy wykonac z nalezyta ostroznoscia, poniewaz nie wyklucza sie wystepowania
w terenie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly zainwentaryzowane. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen
podziemnych, ktdére nie zostaly zainwentaryzowane nalezy ustali¢ ich wilasciciela oraz zawiadomi¢ o prowadzonych
pracach.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona<¢. Roboty w poblizu
sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

5. Zestawienie powierzchni:
Obszar zajecia powierzchni pod inwestycje wynosi ok. 5397,11 m*(w terenie zabudowanym).
- Powierzchnia zjazdéw i doj$¢ do posesji o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 623,50 m?
- Powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej: ok. 2992,29 m*
- Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 670,53 m’
- Zielerice o nawierzchni gruntowej: ok. 110,79 m’

5. Wptyw inwestycji na srodowisko, rozwigzania chronigce srodowisko:

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko, jak réwniez na zmiane stosunkéw wodnych.
Poprawa parametréw technicznych zwigzana z inwestycjg zwiekszy komfort jazdy, bezpieczeristwo ruchu, utatwi przejazd i
poprawi warunki utrzymania.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego. Poprawi bezpieczeristwo ruchu
samochodowego i pieszego, zmniejszy hatas i zwiekszy komfort jazdy. Nie przewiduje sie zaburzeri stosunkéw wodnych.
Poprzez wykonanie réwnej nawierzchni zmniejszy sie emisja spalin do powietrza.

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowana spetniajacg wszystkie
polskie normy. Wprowadzono warunek petnego unieszkodliwienia odpaddw z rozbidrek, zagospodarowanie mas
ziemnych zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. Zieleri
Nie koliduje z inwestycja.

7. Zajetosc terenu obszar oddziatywania:
Przebudowa drogi nie wymaga zajecia dziatek poza pasem drogowym. Inwestycja nie bedzie oddziatywad na dziatki
sgsiednie. Obszar oddziatywania obejmuje pas drogowy.

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej:
Miejsce planowanej przebudowy znajduje sie w granicach ,,Natura 2000”
Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza stanu siedlisk ga-
tunkdw roslin i zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na gatunki dla ktérych ochrony zostat wyznaczony w/w
obszar.
9. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:
Nie dotyczy.
10. Uwagikoricowe:
Wszystkie roboty budowlane przy realizacji inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zastosowad materiaty spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm.
Jezeli w wyniku prac budowlanych zostang uszkodzone pkt. geodezyjne to nalezy wznowic¢ osnowe geodezyjng
przez uprawniong jednostke.

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:

mgr inz. Marek Andrzej tukaszuk
DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

0,00 0,02 0,02 0,00
20,00 0,22 1,77 0,22 1,55

20,00 0,00 0,16 1,55
20,00 0,57 4,74 0,57 4,17

40,00 0,06 0,32 5,72
20,00 0,56 6,43 0,56 5,87

60,00 0,00 0,33 11,59
20,00 1,12 6,33 1,12 5,22

80,00 0,11 0,31 16,81
20,00 1,21 6,99 1,21 5,78

100,00 0,01 0,39 22,59
20,00 0,11 8,44 0,11 8,33

120,00 0,00 0,45 30,92
20,00 0,01 7,68 0,01 7,67

140,00 0,00 0,32 38,58
20,00 0,10 5,45 0,10 5,34

160,00 0,01 0,23 43,93
20,00 1,41 6,22 1,41 4,81

180,00 0,13 0,39 48,73
20,00 1,64 6,96 1,64 5,32

200,00 0,03 0,30 54,05
20,00 1,42 4,92 1,42 3,50

220,00 0,11 0,19 57,56
20,00 1,58 5,77 1,58 4,19

240,00 0,05 0,39 61,75
20,00 1,10 6,53 1,10 5,43

260,00 0,06 0,26 67,18
20,00 0,65 4,55 0,65 3,90

280,00 0,00 0,19 71,08
20,00 0,04 4,94 0,04 4,90

300,00 0,00 0,30 75,97
20,00 0,15 5,16 0,15 5,01

320,00 0,01 0,21 80,99
20,00 1,05 3,52 1,05 2,47

340,00 0,09 0,14 83,46
20,00 1,10 4,91 1,10 3,81

360,00 0,02 0,35 87,27
20,00 0,48 7,42 0,48 6,94

380,00 0,03 0,39 94,21
20,00 0,36 7,38 0,36 7,01

400,00 0,01 0,35 101,22
20,00 1,02 5,43 1,02 4,41

420,00 0,09 0,20 105, 64
20,00 1,45 3,76 1,45 2,31

440,00 0,05 0,18 107,94
20,00 1,54 3,36 1,54 1,82

460,00 0,10 0,16 109,76
26,20 1,48 2,17 1,48 0,69

486,20 0,01 0,01 110,45

RAZEM 20,36 130,81 20,36

Nadmiar WYKOP 110,45m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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TABELA NAKtADKI

PIKIETAZ POWIERZCHNIE WARSTWA ODLEGEOSC OBJETOSCI
WYROW. [m2] WIAZACA[m2] SCIERAL[m2] [m] WYROWNAWCZA [m3] WIAZACA[m3] SCIERAL[m3]

0,00 0,28 0,52 0,52
20,00 3,63 7,60 7,60

20,00 0,08 0,24 0,24
20,00 2,45 4,80 4,80

40,00 0,17 0,24 0,24
20,00 1,67 4,84 4,84

60,00 0,00 0,24 0,24
20,00 0,00 4,88 4,88

80,00 0,00 0,24 0,24
20,00 0,00 4,88 4,88

100,00 0,00 0,24 0,24
20,00 0,00 4,88 4,88

120,00 0,00 0,24 0,24
20,00 0,00 4,88 4,88

140,00 0,00 0,24 0,24
20,00 0,00 4,88 4,88

160,00 0,00 0,24 0,24
20,00 0,16 4,88 4,88

180,00 0,02 0,24 0,24
20,00 0,19 4,90 4,90

200,00 0,00 0,25 0,25
20,00 0,37 4,91 4,91

220,00 0,03 0,25 0,25
20,00 0,36 4,91 4,91

240,00 0,00 0,25 0,25
20,00 0,83 4,91 4,91

260,00 0,08 0,25 0,25
20,00 0,80 4,90 4,90

280,00 0,00 0,24 0,24
20,00 0,00 4,88 4,88

300,00 0,00 0,24 0,24
20,00 0,61 4,88 4,88

320,00 0,06 0,24 0,24
20,00 2,45 4,88 4,88

340,00 0,18 0,24 0,24
20,00 2,46 4,88 4,88

360,00 0,06 0,24 0,24
20,00 1,07 4,88 4,88

380,00 0,05 0,24 0,24
20,00 0,76 4,88 4,88

400,00 0,03 0,24 0,24
20,00 0,92 4,88 4,88

420,00 0,06 0,24 0,24
20,00 2,11 4,88 4,88

440,00 0,15 0,24 0,24
20,00 1,80 4,88 4,88

460,00 0,03 0,24 0,24
26,20 1,72 11,58 11,58

486,20 0,10 0,64 0,64
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 24,34 ; WIAZACA[m3] = 126,55 ; SCIERALNA[m3] = 126,55
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TABELA FREZOWANIA

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS

FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]

0,00 0,07 0,00
20,00 0,75

20,00 0,00 0,75
20,00 0,14

40,00 0,01 0,89
20,00 0,90

60,00 0,08 1,79
20,00 1,53

80,00 0,08 3,32
20,00 1,98

100,00 0,12 5,30
20,00 3,20

120,00 0,20 8,50
20,00 3,35

140,00 0,14 11,86
20,00 2,44

160,00 0,11 14,30
20,00 1,07

180,00 0,00 15,37
20,00 0,62

200,00 0,06 15,99
20,00 0,62

220,00 0,00 16,61
20,00 0,92

240,00 0,09 17,53
20,00 0,93

260,00 0,00 18,45
20,00 0,92

280,00 0,09 19,38
20,00 1,37

300,00 0,05 20,75
20,00 0,76

320,00 0,03 21,51
20,00 0,31

340,00 0,00 21,82
20,00 0,01

360,00 0,00 21,83
20,00 0,36

380,00 0,04 22,19
20,00 0,97

400,00 0,06 23,15
20,00 1,38

420,00 0,08 24,53
20,00 1,53

440,00 0,08 26,06
20,00 0,92

460,00 0,02 26,97
26,20 2,96

486,20 0,21 29,93

SUMA : FREZOWANIA[m3] = 29,93
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WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH UL. MELESZKOWSKIEJ W BIALOWIEZY
Projektowane warstwy .| Ruradwu-
. . . Dt. od osi .
nawierzchni obrzeze kraweznik drogi do dzielna Robot
L.p. | Lokalizacja | Strona Kostka 15 cm e A160PS na . v Uwagi
Podbudowa 8cm : gr. pasa . ziemne
betonowa najazdowy d urzadzeniach
Zwirowa rogowego doziemnych
gr.8cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[KM] [m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [mb] [m3]
bramka do
1. | 0+015,00 | lewa 4,54 454 8,35 3,10 6,30 - 0,86 ot 95
2. 0+017,40 do dziatki
rawa 27,20 27,20 15,65 11,35 5,75 4,00 9,79
3. | 0+022,20 P 497/1; 474
do dziatki
4. | 0404520 | prawa 12,70 12,70 10,50 6,50 5,61 6,75 4,57 4951
do dziatki
5. | 0+061,00 | prawa 15,10 15,10 11,45 7,20 5,70 7,00 5,44 preA
6. | 0+073,00 | prawa 11,70 11,70 10,25 6,00 5,70 5,50 421 | do dziatki 494
do dziatki 511
7. | 0+076,00 | lewa 23,50 23,50 ; 27,80 6,15 - 8,46 (rozbicrka
koski betono-
wej 13,00m2)
8. | 0+088,00 | prawa 11,70 11,70 10,20 6,00 5,70 - 421 | do dziatki 493
9. | 0+106,30 | prawa 11,60 11,60 10,15 6,00 5,65 - 4,18 do dziatki
492/2
10. | 0+131,60 | prawa | 16,71 16,71 12,15 8,00 5,65 6,02 do dziatki
492/1
11. | 0+148,45 | prawa 10,70 10,70 9,70 6,00 5,45 - 3,85 | do dziatki 491
12. | 0+153,40 | lewa 16,10 16,10 12,20 6,10 6,20 ] 580 | do dziatki 515
13. | 0+161,70 | prawa 11,35 11,35 9,95 6,65 5,25 - 4,09 | do dziatki 490
14. | 0+171,00 | lewa 17,90 17,90 12,60 7,00 6,20 ] 6,44 | do dziatki 515
15. | 0+181,70 | lewa 18,80 18,80 12,80 7,50 6,25 ; 6,77 do dziatki
520/2
16. | 0+188,50 | prawa 11,70 11,70 10,15 7,00 5,15 ] 421 | do dziatki 489
17. | 0+206,40 | lewa 14,70 14,70 11,45 6,50 6,20 ; 5,29 do dziatki
520/1
18. | 0+208,50 | prawa 9,40 9,40 9,00 6,00 5,10 ] 3,38 | do dziatki 493
19. | 0+216,00 | lewa 14,15 14,15 11,15 6,50 5,95 - 509 | do dziatki 521
20. | 0+221,50 | prawa 9,55 9,55 9,20 6,00 5,20 - 3,44 do dziatki 487
21. | 0+226,00 | lewa 11,40 11,40 10,25 5,50 6,20 - 410 | do dziatki 521
22. | 0423550 | lewa 15,30 15,30 11,55 7,00 6,15 - 5,51 do dziatki
523/1
23. | 0+235,50 | prawa 3,30 3,30 6,15 3,10 5,00 ; 0,63 Rl
: : P g g g g g g dziatki 487
do dziatki
24. | 0+250,00 | prawa 13,35 13,35 11,00 8,00 4,80 ; 4,81
4682
25. | 0+263,50 | lewa 17,50 17,50 13,10 6,00 7,40 ] 6,30 | do dziatki 525
26. | 0+276,90 | lewa 17,85 17,85 13,20 6,00 7,50 - 6,43 do dziatki
526/2
27. | 0+278,00 | prawa 10,80 10,80 9,70 7,00 4,85 - 3,89 | do dziatki 485
28. | 0+290,50 | lewa 23,80 23,80 14,60 7,50 7,25 ; 8,57 d‘;g;'/af ki
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29. | 0+293,80 | prawa 10,05 10,05 9,45 7,00 4,75 - 3,62 do dziatki 484
30. | 0+309,00 | lewa 11,75 11,75 10,10 7,00 5,20 . 4,23 do dziatki
532/1
31. | 0+313,0 prawa 9,70 9,70 9,50 7,00 4,85 - 3,49 do dziatki 483
do dziatki
32. | 0+322,00 | lewa 9,25 9,25 8,95 6,00 5,10 - 3,33 S33/a
33. | 0+333,00 | prawa 3,00 3,00 5,50 3,10 4,90 2,00 0,57 IELEICO
. 5 p , b , , ’ ’ 2 dziatki 482/2
34. | 0+340,00 | lewa 11,85 11,85 10,15 6,50 5,50 - 427 | do dziatki 536
35. | 0434550 dig;';‘;k'
prawa 17,50 17,50 13,15 10,30 5,00 9,50 6,30 /2
36. | 0+350,00 do dziatki
) ) 481/2
37. | 0+370,60 | lewa 13,00 13,00 10,60 6,50 5,80 - 4,68 | do dziatki 537
bramka do
38. | 0+378,00 | prawa 3,60 3,60 6,70 3,10 5,40 2,00 0,68 ot 450
39. | 0+390,50 | lewa 13,90 13,90 11,00 7,00 5,95 - 500 | do dziatki 542
40. | 0+396,00 | prawa 11,75 11,75 10,25 6,00 5,70 5,50 423 | do dziatki 480
41. | 0+407,00 | prawa 12,60 12,60 10,60 6,00 5,90 5,50 4,554 | do dziatki 479
42. | 0+414,00 | lewa 18,15 18,15 12,60 7,50 5,60 ; 6,53 do dziatki
543/1
43. | 0+419,40 | prawa 4,30 4,30 8,05 3,10 6,10 2,00 0,82 EEEICS
: g P g g g g g g g dziatki 478
do dziatki
44. | 0+425,00 | prawa 14,00 14,00 11,40 6,00 6,25 5,50 5,04 g
45. | 0+4382 | lewa 14,05 14,05 11,10 6,00 5,15 - 506 | do dziatki 552
bramka do
46. | 0+450,50 | lewa 3,60 3,60 6,60 3,10 4,90 ; 0,68 ot 559
47. | 0+453,70 d%s;'/a;k'
lewa 23,80 23,80 14,85 11,00 5,70 ; 8,57 o
0+461,50 do dziatki
’ 553/2
48. | 0+473,50 | prawa 22,70 22,70 13,90 7,50 6,95 6,50 8,17 | do dziatki 476
49. | 0+476,50 | lewa 12,55 12,55 10,50 7,00 4,45 - 4,52 do dziatki
553/1
SUMA ZJAZDY 601,16 601,16 | 450,05 216,42
- 324,00 - 61,75 .
SUMA DOJSCIA DO PO 22,34 22,34 41,35 4,24
SESJI
UWAGA:

1. Lokalizacje zjazdow oraz dojs¢ do posesji nalezy dopasowac do istniejgcej
lokalizacji bram.
2. Oddzielne dojscia do posesji nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 6,00 cm
oraz obramowac obrzezami gr. 6,00 cm (konstrukcja jak dla chodnika)

3. W przypadku wystgpienia réznicy odlegtosci podanej w kolumnie nr 8 z tere-
nem w trakcie budowy nalezy dtugos¢ od osi przyja¢ do granicy istniejgcych

ogrodzen
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

(warunki gruntowo-wodne):

Warunki gruntowe - proste: w wykopie odkrywkowym (na poboczu) gtebokosci okoto 1,0 m pod warstwa humusu (gr.
10 - 20 cm) stwierdzono jednorodng warstwe gruntu zalegajacg poziomo bez przewarstwieri Swiadczacych o miejscowej
mozliwosci zmiany parametréw gruntu. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych takich jak poziom wody gruntowej

powyzej poziomu posadowienia czy kurzawka.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza projektowany jest obiektem o nieskomplikowanej konstrukgji -

posadowienie przy warunkach gruntowych prostych gtebokos¢ wykopdw do 1,0 m ponizej poziomu terenu

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych: grunt w miejscu projektowanego zjazdéw jest nosny,
brak sytuacji geologicznych pogarszajgcych warunki posadowienia — takich jak za wysoki poziom wdéd gruntowych,
kurzawka, przewarstwienia organiczne. Dlatego brak przeciwwskazari do posadowienia zjazdéw w projektowanej

lokalizacji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw innych warunkéw geotechnicznych niz ustalono na pod-

stawie opisanych w niniejszej opinii, halezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Opracowat:

BRANZA: OPRACOWANIE: Podpis:
DROGOWA mgr inz. Marek Andrzej tukaszuk
upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ: UL. MELESZKOWSKIEJ NR 108625B
ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM Z BUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT
ZJAZDOW ORAZ REMONTEM CHODNIKOW W BIALOWIEZY GMI
BIALOWIEZA POWIAT HAJNOWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE

17-230 Biatowieza, nr. geod. dziatki 1201,498, 445 obr. Nr 0004 Biatowieza
Gmina Biatowieza, powiat hajnowski, wojewddztwo podlaskie

Gmina Biatowieza

ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. Marek Andrzej tukaszuk
DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15

21



MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _
_ tel. 505 443 063 _
_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

Podstawa opracowania:

— art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Czes¢ ogdlna:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego (liniowego):
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ: UL. MELESZKOWSKIEJ NR 108625B W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM Z
BUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONTEM ZJAZDOW ORAZ REMONTEM CHODNIKOW W BIALOWIEZY GMINA
BIAtOWIEZA POWIAT HAJNOWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE

2. Inwestor — nazwa, adres:
Gmina Biatowieza,
ul. Sportowa 1,
17-230 Biatowieza

3. Imie, nazwisko i adres projektanta:
Marek Andrzej tukaszuk - branza drogowa
MAPI PROJEKT
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestyciji,
ul. Ks. I. Wierobieja 2,
17-200 Hajndéwka

Czesc opisowa:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
W zakresie przebudowy zamierzenia budowlanego sg zawarte roboty branzy drogowe;j:

— wykonanie robét rozbidrkowych i ziemnych,

— wymiana kraweznikéw betonowych,

— wykonanie ,,naktadki’” warstwy bitumicznej,

— budowe, przebudowe i remont istniejacych zjazddw,

— remont istniejacych chodnikéw,

— wykonanie robdt wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza kraweznikami w pasie drogo-
wym,

— ustawienie oznakowania pionowego.

Majac na uwadze to, ze roboty remontowe przewidziane sg do wykonania na drodze stanowigcej
dojazd do zabudowan to nalezy w miare mozliwosci zapewni¢ dojazd do posesji mieszkaricom.

2. Wykaz istniejgcych obiektédw budowlanych w sasiedztwie projektowanych robét:

Przebudowa drogi przebiega w terenie zabudowanym, wiec w bliskiej odlegtosci znajduja sie ogrodzenia,
budynki mieszkalne, gospodarcze wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng oraz w pasie drogowym
infrastruktura doziemna i napowietrzna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Roboty beda realizowane w pasie drogowym, w sasiedztwie zabudowanych dziatek, infrastruktury
technicznej co niewatpliwie moze mie¢ wptyw na bezpieczeristwo zaréwno mieszkaricdw i 0séb obstugujacych
budowe.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

— odbywajacy sie ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robét,
— potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie,
— obecnos¢ wykopdw,

upuszczenie narzedzia roboczego,
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upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,

roboty przy w poblizu sici doziemnych (porazenie pradem)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, kazdorazowo omdwic
zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i
instruktaz stanowiskowy kazdego dnia przed rozpoczeciem prac na budowie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z wyko-
nywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.

wygrodzi¢ i oznakowac miejsca prowadzonych robdt budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia i we-
dtug opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzonego przez witasciwe urzedy

sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej jak: kaski, od-
powiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne,

prowadzi¢ wzmozony nadzdr, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym pra-
cownikom

okresli¢ miejsca i sposoby oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

na placu budowy posiadac apteczke ze srodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla wszystkich zatrudnio-
nych miejscu wywiesi¢ numery telefonéw ratunkowych i interwencyjnych

zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

prace zwigzane z wymiana opraw oswietleniowych oraz podnoszeniem kablowych linii ziemnych ener-
getycznych moga wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy upowaznienie do pracy na urzadzeniach
PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim wytaczeniu ich spod napiecia.

Kierownik robdt winien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie wykonywania w/w robdt zgodnie z zasadami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, plan,,BIOZ” w dostosowaniu do konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i
zgodnie z w/w rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét.
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