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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci opracowania
3. Karta uzgodnien
4. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Plan zagospodarowania terenu-stata organizacja ruchu skala 1:500
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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu przy realizacji inwestycji pn. REMONT
DROGI GMINNEJ: UL. MELESZKOWSKIEJ NR 1086258 W BIALOWIEZY GMINA
BIALOWIEZA POWIAT HAJNOWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. BROWSKA DO SKRZYZOWANIA Z UL.

WOJCIECHOWKA

Przewidywany termin wprowadzenia stafej organizacji ruchu planuje sie
po wykonaniu przebudowy ulic.

1. Komenda Powiatowa Policji w Hajnéwce:

2. Urzad Gminy w Biaftowiezy:

3. Starostwo Powiatowe w Hajnéwce:
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu na ulicy
Meleszkowskiej w Biatowiezy.
Projekt opracowano w zwigzku z projektowanym remontem w/w drogi gminnej.

2. Podstawa opracowania.

-mapa terenu objetego opracowaniem, skala 1:500

-projekt techniczny przebudowy drogi - opracowanie wtasne

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow

drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
rozporzadzeniem / Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz.1729/

- wizja lokalna w terenie.

-dokumentacja fotograficzna

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Lokalizacja

Droga gminna , ul. Meleszkowska objeta niniejszym opracowaniem potozone jest na
terenie m. Biatowieza, gmina Biatowieza, powiat hajnowski.

Obecnie, przedmiotowa ulica stanowi sie¢ komunikacyjng pomiedzy drogami
gminnymi ul. Browskg i ul. Wojciechéwka, a takze stanowi dojazd do zabudowan
jednorodzinnych.

Stan istniejgcy:

Dziatka drogowa o nr geod. 498 zlokalizowana jest na terenie miejscowosci
Biatowieza. W zakresie opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej ul.
Meleszkowskie;j.

Droga gminna w istniejgcym stanie jest drogg klasy D i zlokalizowana jest w
istniejgcym pasie drogowym o szerokosci ok. 12,00 m. Obecnie posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 6,00 m z przylegajacym jednostronnym
chodnikiem. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.

Wystepuje tu ruch jest lokalny o bardzo matym natezeniu.

4. Opis rozwigzan projektowych w zakresie organizacji ruchu

W zwigzku z projektowana przebudowg drogi zachodzi koniecznosc
uzupetnienia, likwidacji i wymiany istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.
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Na podstawie wizji lokalnej w terenie oceniono przydatnos¢ istniejgcego
oznakowania pionowego i zdecydowano na wymiane istniejgcego oznakowania.

Przewiduje sie likwidacje istniejgcych znakéw A-7 i projektuje sie zastgpienie
ich nowymi. W obrebie skrzyzowania z ul. Centura likwiduje sie istniejace znaki
nakazu C-1 i zastepuje je odpowiedni znakami B-21 (zakaz skretu w lewo) oraz B-22
(zakaz skretu w prawo).

Na skrzyzowaniu z ul. Browskg zastosowano znak ostrzegawczy A-7.
Natomiast na skrzyzowaniu z ul. Wojciechbwka ze wzgledu na ograniczong
widoczno$¢ zastosowano znak B-20 (STOP) oraz oznakowanie poziome w postaci
linii bezwzglednego zatrzymania sie wraz z linig P-4. Projektuj sie réwniez ustawienie
znakow informacyjnych D-1 na ul. Wojciechéwka oraz ul. Browskiej w odlegtosci ok
50 m od skrzyzowania z ul. Meleszkowska.

Zdecydowano o adaptacji pozostatych znakdéw w obrebie ul. Meleszkowskiej
ze wzgledu na ich dobry stan.

Projektowane, likwidowane i istniejgce oznakowanie pionowe pokazano
w czesci rysunkowej opracowania co stanowi integralng czes¢ dokumentacji.

6. Sposob ustawiania znakéw pionowych

Znaki umocowaé¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach o $rednicach
zewnetrznych min. @ 60 mm- zabetonowa¢ w ziemi. Sposéb jak i wysokosc¢
umieszczania znakow przedstawiono na rysunkach ponizej. Istniejgce i projektowane
znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.
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Odlegtos¢ od krawedzi jezdni umieszczania znakéw na ulicach
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Wysokos¢ umieszczania znakow na ulicach

7. Tabelaryczne zestawienie projektowanego oznakowania

Lp Symbol Opis llos¢

" | znaku [szt.]
1 A-7 Ustap pierwszenstwa 2
2 B-20 STOP 1
3 B-21 Zakaz skretu w lewo 1
4 B-22 Zakaz skretu w prawo 1
5 D-1 Droga z pierwszenstwem przejazdu 2
razem I

8. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zatgczonego projektu

uzalezniony jest od daty wykonania prac budowlanych i harmonogramu robot
wykonawcy. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu w strefie projektowane;j
przebudowy drogi ustala sie na dzien zakohczenia prac drogowych.

9. Uwagi koncowe
— projektowane znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu winny spetniac

wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich
umieszczania na drogach oraz zatgcznikéw do rozporzadzenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 220 poz. 2181),

na podstawie § 12. 1. (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r. Nr 177 poz. 1729)
przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organ
zarzgdzajgcy ruchem, Zarzgdce drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Opracowat:
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