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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ: UL. MELESZKOWSKIEJ NR 108625B W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM Z BUDOWA,
PRZEBUDOWA | REMONTEM ZJAZDOW ORAZ REMONTEM CHODNIKOW W BIALOWIEZY GMINA BIALOWIEZA POWIAT HAJ-
NOWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-M-00.00.00
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym (z wykonaniem mapy poinwentaryzacyjnej, oddtworzeniem granic
D-01.01.01a |pasa drogowego, wyznaczeniem lokalizacji zjazdéw na granicy dziatek)
0,49 km 0,490
RAZEM 0,490
2/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- ha
d.1/0102-06 wierzchni
D-01.02.01
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm (z wywie- |m?2
d.1/0113-01 zieniem na humusu na hatde)
D-01.02.02
1110,79 m? 1110,790
RAZEM 1110,790
2 ROBOTY ROZBIORKOWE D-01.02.04
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m3
d.2/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
29,93 m3 29,930
RAZEM 29,930
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (z  |m
d.2/0806-02 wywiezieniem gruzu wraz z utylizacjg do 5 km)
D-01.02.04
980 m 980,000
RAZEM 980,000
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2/0806-07 wej (z wywiezieniem gruzu wraz z utylizacjg do 5 km)
D-01.02.04
494 m 494,000
RAZEM 494,000
7/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m?
d.2|0805-05 sypce piaskowej
D-01.02.04
490*1,75-151,5 m? 706,000
RAZEM 706,000
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?
d.2/0803-05 mentowo-piaskowej (z wywiezieniem gruzu wraz z utylizacja do 5 km)
D-01.02.04
25 m? 2,500
RAZEM 2,500
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m?
d.2/0802-08
D-01.02.04
5 m? 5,000
RAZEM 5,000
10/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie (z wywiezieniemw |m?
d.2/0801-06 miejsce wskazane przez inwestora do 5km)
D-01.02.04
30,5 m? 30,500
RAZEM 30,500
11|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki o spoinach wypetnionych piaskiem (z wywie- |m2
d.2/0805-02 zieniem w miejsce wskazane przez inwestora do 5km)
D-01.02.04
151,5 m? 151,500
RAZEM 151,500
12|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie tarcz znakéw z rozbidrka stupkéw szt.
d.2|/0702-08
D-07.02.01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m?3
d.3/0202-09 gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-
D-02.01.01 [tadowczymi
130,81+216,42+4,24+67,053+61,75*0,6*1 m?3 455,573
RAZEM 455,573
14|KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych punktowych (zabezpieczenie kabli) , rowéw, |[m3
d.3/0214-03 wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
D-02.03.01 |czarkami - kat. gruntu I-Il (zasypanie przepustéw pod zjzadami na kablu ener-
getycznym)
61,75*0,6*1 m3 37,050
RAZEM 37,050
4 PODBUDOWY D-04.04.00
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15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m?
d.4/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (z wyréwnaniem odcinka od km
D-04.01.01 |0+487,5 do km 0+509,00)
601,16+22,34+670,53 m? 1294,030
RAZEM 1294,030
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych zageszczona mechanicznie |m?
d.4/0112-06 gr. 25 cm (zjazdy)
D-04.04.01 |Krotnos¢ = 1,66
601,16 m? 601,160
RAZEM 601,160
17/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (chodniki + dojs- |m?
d.4/0112-05 cia do bram)
D-04.04.01
22.34+670,53 m? 692,870
RAZEM 692,870
5 NAWIERZCHNIE D-05.03.23
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- |m?
d.5/0511-03 towo-piaskowej (nawierzchnia na zjazdach)
D-05.03.23
601,16 m? 601,160
RAZEM 601,160
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-02 towo-piaskowej (chodniki + doj$cia do posesii)
D-05.03.23
22,34+670,53 m? 692,870
RAZEM 692,870
20|3091,35 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?
d.5|D-05.03.05a |cm (warstwa wigzaca) wraz z transportem
2992,29 m? 2992,290
RAZEM 2992,290
21|KSNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej mieszanka minerano-bitumicz- |t
d.5/0108-02 ng asfaltowg mechaniczne
D-05.03.23
60,85 t 60,850
RAZEM 60,850
22|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsig asfaltowa nawierzchni drogo- [m?
d.5/1005-07 wych
D-04.03.01
2992,29*2+674,33*0,08+324*0,04 m? 6051,486
RAZEM 6051,486
23/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?
d.5/0309-02 cm (naktadka) wraz z transportem
D-05.03.05a
2992,29 m? 2992,290
RAZEM 2992,290
6 ELEMENTY ULIC D-08.00.00
24|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm oraz 15x22 cm z wy- |m
d.6/0403-03 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
674,33+324 m 998,330
RAZEM 998,330
25/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0404-05 (obramowanie zjazad6éw)
D-08.03.01
450,05 m 450,050
RAZEM 450,050
26|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6/0404-01 petnione zaprawa cementowa
D-08.03.01
41,35+377,72 m 419,070
RAZEM 419,070
7 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH URZADZEN D-M-00.00.00
27|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna $r. 110 mm pod zjazdami(z uszczel- |m
d.7/0201-03 nieniem koncéw przepustéw)
D-M-00.00.
00
61,75 m 61,750
RAZEM 61,750
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych tasma lo- {m
d.7/0219-01 kalizacujno pomiarowa oraz taSma oznaczeniowa utozona w ziemi nad urza-
D-M-00.00. |dzeniami (przepustami - rurami dwudzielnymi)
00
61,75 m 61,750
RAZEM 61,750
8 ZIELEN D-09.01.01
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29/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (humus |m?
d.8/0507-01 z hatdy - teren poza chodnikami i kraweznikami do granicy pasa drogowego)
D-09.01.01
1110,79 m? 1110,790
RAZEM 1110,790
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu zielonego w granicach pasa drogo- |m?
d.9/0503-05 wego w gruntach kat.I-lll
D-09.01.01
1110,79 m? 1110,790
RAZEM 1110,790
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.9|1406-04
D - 03.02.
Ola
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
32/KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.9|1406-03
D - 03.02.
Ola
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
10 OZNAKOWANIE PIONOWE D-07.02.01
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych wraz z zabeto- |szt.
d.10{0702-01 nowaniem (lokalizacja zgodnie z stalg org. ruchu)
D-07.02.01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
34|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.10|0702-04 pow. do 0.3 m2 (zgodnie z statg org. ruchu)
D-07.02.01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
11 OZNAKOWANIE POZIOME D-07.01.01
35/KSNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie segregacyijne i m?
d.11/0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie (wg. statej org. ruchu)
D-07.01.01
0,5*1*7+0,24*25 m? 9,500
RAZEM 9,500
12 INNE D-M-00.00.00
36|Kalkulacia  |Wykonanie projektu czasowej organizacii ruchu kpl.
d.12|wtasna
D-O- 00.00.
00
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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