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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa doziemnego $wiattowodowego kabla telekomunikacyjnego
o oznaczeniu OKZ 31021/12], na kolidujgcym odcinku 83 m wzdhuz ulicy Wojciechowka -
od skrzyzowania z ul. Browska.

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot ziemnych, budowlano — montazowych,
technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujg przetozenie rurociggu HDPE 40/3,7 wraz z kablem
swiattowodowym o dtugosci 82,6 m.

1.4. OKkreslenia podstawowe (objasnienia skrotéw)

S.S.T. — szczegotowa specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana

I.N. — inspektor nadzoru

N.I. — nadzor inwestorski

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, obj¢tego dokumentacjg budowlana (D.B.) jest pas
drogi gminnej Nr 108637B w Bialowiezy gmina Bialowieza, powiat hajnowski, wojewddztwo
podlaskie. Inwestor przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy dla umozliwienia zrealizowania
przedmiotu przetargu zgodnie z umowa zawartg pomi¢dzy stronami. Inwestor wyznaczy i przekaze
wykonawcy miejsce sktadowania czasowego odktadu wykopow.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy

Dla celéw przetargowych GMINA BIALOWIEZA ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza udostepni D.B.
zawierajagcg przedmiar robOt oraz przekaze szczegétowa specyfikacje techniczng wybranemu
do realizacji zamierzenia wykonawcy. Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z D.B.

Realizacja rob6t ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza si¢ odstgpstwa pod warunkiem ich
akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia przebywania tam osob niezatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych,

- oznakowanie znakami drogowymi i o§wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi

i wymaganiami technicznymi.

Na krancach odcinkéw robot nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona $rodowiska

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego podczas ich

wykonywania.



1.5.6. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robot przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany jest
prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zaj¢cia wg D.B. z wczesniejszym
zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikow dziatek o terminie wejscia na teren budowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie si¢ do przepisd6w obowigzujacego prawa

- Ustawa z dn. 27.03.2003 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.718)

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.
717)

- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z p6Zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (D.U. 2001 Nr
38 poz. 455)

- Rozporzadzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu postgpowania
dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.
1131)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 219 z dn. 26 pazdziernika 2005 r. oraz
z obowiazujacymi normami i przepisami

2. MATERIALY PODSTAWOWE

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

2.2. Zabezpieczenie rurociagu kablowego

Do budowy zabezpieczen rurociagu kablowego nalezy stosowaé rury polietylenowe (PE) wg ZN-
15/0PL-012 z polietylenu RHDPEp o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i 0 wspdtczynniku
ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewngetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna
od wtracen i nieregularno$ci. Konce rur powinny by¢ wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewngtrzna
powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtrgcen poslizgowa. Dodatkowe rury HDPE 10/6,3
uszczelnié obustronnie przed zamuleniem.

3. SPRZET I TRANSPORT

3.1. Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.

Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejsza specyfikacja powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zuraw samojezdny o udzwigu 5t

- ubijak spalinowy

- weiggarka reczna kabli

- weiggarka mechaniczna z rejestratorem sity naciggu

- koparka

- sprezarka powietrzna przewozna lub butla ze sprezonym powietrzem do sprawdzenia szczelnosci
powtoki kabla
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- zespot pradotworczy jednofazowy 2,5 kVA

- zestaw do uktadania rur metoda wiertnicza

- §ciggarka pokrycia pierwotnego

- §ciggarka pokrycia wtornego

- samocho6d montazowy

- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE

3.2. Sprzet transportowy:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

- przyczepa do przewozu kabli do 8t

- samochod skrzyniowy o no$nosci nie mniejszej niz St
- przyczepa dtuzycowa o no$nosci nie mniejszej niz 4,5t
- samochod samowytadowczy

- zuraw samochodowy

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C.
Przy zaladunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i nalezy
chroni¢

je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny sposob. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby rury nie
stykaty si¢ z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone mechanicznie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Zakres robot objetych dokumentacja:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne teletechniczne

O terminie prowadzenia robdt wykonawca powiadomi gestorow infrastruktury podziemnej oraz
wilascicieli dziatek zajetych pod inwestycje. Koszty nadzoréw poszczegdlnych instytucji oraz koszty
zajecia pasa drogowego na czas wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robot. Wykonawca
robot zobowigzany jest zapozna¢ si¢ ze wszystkimi szczegbtowymi zaleceniami instytucji
uzgadniajacych, znajdujacymi si¢ w dokumentacji projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca
whbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze I.N. Wszystkie prace zwigzane z obstuga geodezyjng tj. wyniesieniem
projektu w terenie i inwentaryzacja powykonawczg inwestycji musza by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete. Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robot.

5.3. Rurociag kablowy

Pod rurami przebudowywanego rurociggu nalezy utozy¢ 10 cm podsypke, a na rurach 10 cm nasypke
piaskowa. Rure nalezy uktada¢ na gl¢bokosci minimum 1 m. Rure nalezy utozy¢ z falowaniem okoto
3 %. Przed utozeniem rury w rowie nalezy ja podda¢ szczegdtowym ogledzinom.



5.4. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji

Przyszty Wykonawca robot zobowigzany jest do pokrycia kosztow zajecia pasa drogowego,
zabezpieczenia terenu robdt poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia kolizji
z istniejacg, a niezainwentaryzowang i nieuj¢ta w projekcie, infrastrukturg podziemng oraz koszt
nadzoréw obcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola, pomiary i badania

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie:
RUROCIAG KABLOWY:

- sprawdzenie przebiegu rurociggu kablowego na zgodno$¢ z D.B.

- sprawdzenie droznosci rur miedzy studniami/zasobnikami - sprawdzenie prawidtowosci budowy
studni/zasobnika kablowego w tym zamontowanie rur dla zawieszenia wspornikéw kablowych,
drabinki w studniach o glebokosci nie mniejszej niz 1,5m, dziatanie zamka zabezpieczajacego wiaz
studni

- sprawdzenie przed utoZeniem rur polaczenia odcinkoéw, z ktéorych zmontowano rure sa Sztywne
i szczelne

- sprawdzenie powloki antykorozyjnej (smotowanie) na zewnetrznej powierzchni rur stalowych

- sprawdzenie przez oglad szczelnos¢ 1 stabilno$¢ zmocowania potéwek rury dwudzielnej

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- odbudowa nawierzchni drogowej

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m.

7. WYMAGANE DOKUMENTY BUDOWY:

- dziennik budowy

- ksigga obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne

- pozostale dokumenty — zgloszenie budowy, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru robot
czesciowych, atesty wbudowanych materiatow

Przechowywanie dokumentoéw budowy — w biurze budowy.

8. OBMIARY | ODBIORY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczeh wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czeSciowego i rozliczenia beda gotowe elementy
ustalone w harmonogramie - zataczniku do umowy.

9. ODBIORY ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami N.I., jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja rury rurociggu kablowego.

9.3 Odbiér koncowy

Po potwierdzeniu przez IN zakonczenia rob6t wpisem do dziennika budowy.
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9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

- dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty wszystkich odbiorow czeSciowych w tym zageszczenia zasypu - inwentaryzacja geodezyjna
obiektow na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

10. PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. ZAPLECZE BUDOWY DLA POTRZEB ZAMAWIAJACYCH

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajace z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce sktadowania materialéow do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okre$lenia.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
BN-72/3233-12 Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
BN-72/3233-13 Opaski oznaczeniowe.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.

BN-79/8984-28 Sieci telekomunikacyjne uzytku publicznego. Lacza telefoniczne krajowe. Ogolne
wymagania.

BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczenia studni kablowych.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacje i wymiary.
ROZPORZADZENIE Ministra L.gcznosci z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tgcznosci (Dz.U. nr 40, poz. 151).
USTAWA o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).

ZARZADZENIE Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow lub gazéw w
razie zblizenia si¢ skrzyzowania (Mon.Pol. nr 13, poz. 94).

ZARZADZENIE Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanaléw oraz w poblizu lotnisk
i W miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢ (Mon.Pol. nr 13,
poz. 95).

Normy i dokumenty TP S.A.:

ZN-96/TPSA-012-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-013-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018-Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEDp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt) Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-020-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur. Wymagania i
badania.



ZN-96/TPSA-022-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-023-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-024-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zlaczowe. Wymagania i
badania.

OPRACOWAL.:



