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Załącznik nr 4 

OPIS, PARAMETRY KURTYNY SCENICZNE 
L.P Przedmiot nabycia Ilość Rodzaj Główne parametry 
1 Kurtyny sceniczne 1 Komplet Określono poniżej dla każdego podzespołu 

1.1 System szynowy do 
kurtyny głównej 1 szt. 

System szynowy, szyna prosta z nakładką, górne 
prowadzenie liny długość całkowita szyny: 10,65 m 
do dwóch kurtyn, silnik ze stała prędkość, 
mocowanie do sufitu. 

1.2 System szynowy do 
horyzontu 1 szt. 

System szynowy, szyna prosta z nakładką, górne 
prowadzenie liny długość całkowita szyny: 10,65 m 
do dwóch kurtyn, silnik ze stała prędkość, 
mocowanie do sufitu. 

1.3 
Kurtyna główna 
(dwuczęściowa) 

2 szt. 

Materiał -plusz kotarowy, czysta bawełn,  
trudnopalny, szerokość 150 cm, waga 400 g/m2. 
Rozmiar każdej sztuki: 5,33 m szer. (marszczenie 
50%), 4,50 m wys. Wykończenie: szwy pionowe, 
góra taśma tapicerska, oczka co ok. 20 cm, boki: 
wąski obręb, dół: ok. 10 cm obręb. 

1.4 Lambrekin 1 szt. 
Plusz kotarowy, czysta bawełna, szerokość 150 cm, 
waga 400 g/m2. Rozmiar: 9,65 szer. (marszczenie 
50%), 0,50 m wys. 

1.5 
Horyzont 
(dwuczęściowy) 

2 szt. 

plusz kotarowy, czysta bawełna, szerokość 150 cm, 
waga 400 g/m2. Rozmiar każdej sztuki: 5,33 szer. 
(marszczenie 0%), 4,70  m wys. Wykończenie: szwy 
pionowe, góra taśma tapicerska, oczka co ok. 20 
cm, boki: wąski obręb, dół: ok. 10 cm obręb 

1.6 Kulisy 4 szt. 

Plusz kotarowy, czysta bawełna, szerokość 150 cm, 
waga 400 g/m2. Rozmiar każdej sztuki: 1,10 szer. 
(marszczenie 0%), 4,90  m wys. Wykończenie: szwy 
pionowe, góra taśma tapicerska, oczka co ok. 20 
cm, boki: wąski obręb, dół: ok. 10 cm obręb. 

1.7 Paludament 5 szt. 

Plusz kotarowy, czysta bawełna, szerokość 150 cm, 
waga 400 g/m2. Rozmiar każdej sztuki: 10,00 m 
szer. (marszczenie 0%), 0,90 m wys. Wykończenie: 
szwy pionowe, góra taśma tapicerska, oczka co ok. 
20 cm, boki: wąski obręb, dół: ok. 10 cm obręb. 

1.8 
Kurtyna do drzwi 
wejściowych na 
widownie 

4 szt. 

2 komplety kurtyn 2 -częściowych, plusz kotarowy, 
czysta bawełna, szerokość 150 cm, waga 400 g/m2. 
Rozmiar każdej sztuki: 1,00 m szer. (marszczenie 
50%), 2,30 m wys. Wykończenie: szwy pionowe, 
góra taśma tapicerska, oczka co ok. 20 cm, boki: 
wąski obręb, dół: ok. 10 cm obręb. 

1.9 
Kurtyny do drzwi 
wejściowych na 
widownie 

2 szt. 

1 komplet kurtyn 2-częściowych, plusz kotarowy, 
czysta bawełna, szerokość 150 cm, waga 400 g/m2. 
Rozmiar każdej sztuki: 1,00 m szer. (marszczenie 
50%), 2,20 m wys. Wykończenie: szwy pionowe, 
góra taśma tapicerska, oczka co ok. 20 cm, boki: 
wąski obręb, dół: ok. 10 cm obręb. 

1.10 
Kurtyna do drzwi 
wejściowych na 
widownie 

4 szt. 

2 komplety kurtyn 2 -częściowych, plusz kotarowy, 
czysta bawełna, szerokość 150 cm, waga 400 g/m2. 
Rozmiar każdej sztuki: 1,00 m szer. (marszczenie 
50%), 2,05 m wys. Wykończenie: szwy pionowe, 
góra taśma tapicerska, oczka co ok. 20 cm, boki: 
wąski obręb, dół: ok. 10 cm obręb 

1.11 
Wysłona ekranu, 
część dolna 

1 szt. 
Plusz kotarowy, czysta bawełna, szerokość 150 cm, 
waga 400 g/m2. Rozmiar każdej sztuki: 10,00 m 
szer. (marszczenie 0%), 1,30 m wys. Wykończenie: 
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szwy pionowe, góra taśma tapicerska, oczka co ok. 
20 cm, boki: wąski obręb, dół: ok. 10 cm obręb 

1.12 
Wysłona ekranu, 
część boczna 

2 szt. 

plusz kotarowy, czysta bawełna, szerokość 150 cm, 
waga 400 g/m2. Rozmiar każdej sztuki: 0,50 m szer. 
(marszczenie 0%), 4,90 m wys. Wykończenie: szwy 
pionowe, góra taśma tapicerska, oczka co ok. 20 
cm, boki: wąski obręb, dół: ok. 10 cm obręb 

1.13 
Koszt montażu 
kompletu kurtyn 

1 szt. 
Kompleksowy montaż systemów szynowych oraz 
kompletu kurtyn. 

 


