Zatacznik nr 4

OPIS, PARAMETRY OSWIETLENIE SCENICZNE

Przedmiot nabycia

Ilos¢

Rodzaj

Gléwne parametry

Oswietlenie sceniczne

1

Komplet

Okreslono ponizej dla kazdego podzespolu

1.1

Reflektor w komplecie
ze skrzydtami

szt.

Zrédlo $wiatta:

1x 140 W COB LED

zywotno$¢ zrédta swiatta: min. 60.000 h

Optyka 1 efekty:

staly kat §wiecenia: 23°; opcjonalne filtry dyfuzyjne
CCT: 2.700 K lub 6.000 K

bardzo precyzyjny dimmer: 0-100%

efekt strobo z regulowang czestotliwos$cia (max. 20
blyskdw/s)

Kontrola i programowanie:

ustawienia i adresowanie: 2-poziomowy wyswietlacz
LCD z 4 przyciskami sterujacymi

protokot sterowania: USITT DMX 512, RDM
opcjonalnie bezprzewodowy DMX: CRMX™ od
Lumen Radio

kanaly sterowania DMX: 1, 2, 3

loé¢ trybdw pracy: 3

3 edytowalne programy sterowania, kazdy po 40
krokow

tryb Stand alone

ztacze DMX: 5-pin XLR

Specyfikacja elektryczna:

zakres napiecia wejSciowego: 100-240V, 50-60Hz
pobdr mocy: max. 150W

zlacze zasilania: Neutrik PowerCon In/Out

1.2

Reflektor

10

szt.

Specyfikacja:

Zrédlo: 18x3W RGB 3-in-1 LED

Kat $wiecenia: 28°

Napiecie: 100-240V AC, 50/60Hz

Pobér mocy: 60W

Warunki cieplne: Zakres temperatur pracy: -5°C —
40°C

Protokoly komunikacyjne: DMX

Kanaly DMX: 1, 3,4, 6

Tlos¢ trybow pracy: DMX 4

Gniazdo: DMX 3-pin XLR

Tryb mieszania koloréw: RGB

Shutter: Ze zmienna predkoscig efektu strobo

1.3

Konstrukcja boczna

szt.

Konstrukcja do zawieszania reflektoréw, boczna z
rury 50mm

1.4.

Sterownik

szt.

Inteligentny kontroler DMX $wiatla

* Kontroluj 16 urzadzeti o pojemnosci do 32
kanatow

* Patchable kanaly dla kazdego urzadzenia

* Gotowy do uzycia generator ksztaltow

* Wykonaj kopi¢ zapasows na USB

*Tryby pracy: auto, manual

1.5

Montaz reflektorow

szt.

Ustuga montazu kompletu o§wietlenia




