
PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50

0

krawężnik typ drogowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

217,5 217,5

pobocze żwirowe gr. 10 cm

krawężnik typ drogowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

75 75

435

odcinek od km 0+193,31 do km 0+300,90

pobocze żwirowe gr. 10 cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm
Kruszywo naturalne stab. mech. gr. 25 cm
warstwa odsączająca gr. 30 cm

UWAGA
na odcinku prostej przejściowej od km 0+193,31 do km 0+213,31

zmiana szerokości jezdni z 6,0m na 4,35m
oraz zmiana przekroju daszkowego 2% na lewostronny 2%

na odcinku prostej przejściowej od km 0+280,90 do km 0+300,90
zmiana szerokości jezdni z 4,35m na 5,15m

zmiana szerokości pobocza str. L. z 1,50m na 0,75m;
oraz zmiana przekroju lewostronnego 2% na lewostronny 3,5%

1:1,5
1:1,5
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Nr rys.

Skala

3.3

Upr. BŁ/29/91
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mgr inż. Mirosław JakubiukOpracował

Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38   REGON: 200172953  tel. 507 582 886 e-mail: droem@bielsk24.pl

Przebudowa ulicy Paczoskiego w Białowieży, odcinek II

  dz. nr ewid. 19/1, 103, 119, 120/1,  654/3

odcinek  na łuku od km 0+193,31 do km 0+300,90
DROGOWY (wyciąg)

PROJEKT WYKONAWCZY

Obręb Zastawa-Krzyże w Białowieży

PDL/0036/PBD/16

od km 0+179,17 do km 0+415,87 droga gminna Nr 108631B

w specj. drogowej b/o

Przekrój normalny


