
PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50

0

krawężnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

1:1,5

pobocze żwirowe gr 10 cm
krawężnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

pobocze żwirowe gr 10 cm

odcinek od km 0+121,83 do km 0+160,72 i od km 0+179,17 do km 0+193,31

grunt nasypu

1:1,5

grunt nasypu

1:1,5

warstwa odsączająco odcinająca gr. 30 cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiąnej 0-31,5 mm gr. 25 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

nasyp z gruntu przepuszczalnego Data

Nr rys.

Skala

3.2

Upr. BŁ/29/91

20.08.2019.

1:50

Nazwa rys.
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Przebudowa ulicy Paczoskiego w Białowieży, odcinek II

  dz. nr ewid. 19/1, 103, 119, 120/1,  654/3

odcinek od km 0+121,83 do km 0+160,72 zrealizowany
DROGOWY (wyciąg)

PROJEKT WYKONAWCZY

Obręb Zastawa-Krzyże w Białowieży

PDL/0036/PBD/16

od km 0+179,17 do km 0+415,87 droga gminna Nr 108631B

w specj. drogowej b/o

Przekrój normalny

odcinek od km 0+179,17 do km 0+193,31 do wykonania


