Plan sytuacyjny
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istn. nawierzchnia

istn. nawierzchnia

z pyt zelbetowych

Zjazd publiczny w km 0+409,77 str. prawa

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

kraweznik betonowy
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Legenda:

SKALA 1:50

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

SKALA 1:100

Kraweznik betonowy 15x30cm
na krawedzi jezdni i zjazdu
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 7

kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm LI 45

warstwa odsaczajaca gr. 30 cm s
o 10 , 15
™ 30

granice dziatek

kraweznik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
awa betonowa z bet. C8/10 z oporem

[ErT=] proj. nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
proj. nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

nawierzchnia jezdni
ul. Paczoskiego

proj. pobocze zwirowe

istn. nawierzchnia z ptyt betonowych
istn. kabel elektroenergetyczny

kraweznik betonowy

wtopiony 15x30cm
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BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk  17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38  REGON: 200172953  tel. 507 582886 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl

Przebudowa ulicy Paczoskiego w Biatowiezy
OBIEKT | od km 0+179,17 do km 0+415,87
(droga gminna Nr 108631B)

Data |20.08.2019r.

Pas drogowy drogi gminnej Nr 108631B Nr rys. 43
ADRES | dz. nrewid. 19/1, 103, 119, 120/1, 654/3 .
Obreb Zastawa-Krzyze w Bialowiezy Skala | 1100
PROJEKT WYKONAWGZY

Nazwa rys. | Plan sytuacyjny - zjazd publiczny w km 0+409,77 str.P

Projektant | mgr inz. Mirostaw Jakubiuk | Upr. PDL/0036/PBD/16

s projekdanta mgr inz. Paulina Sienkiewicz




