PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:50
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kabel SN do ewentualnego obnizenia kabel eSN do ewentualnego obnizenia
BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
UWAGA PSS SECHIONS)  OTTS0E enalniningahiiks
Zachowac gleboko$¢ utozenia kabla eSN min. 0,8 m ponizej powierzchni terenu. OBIEKT | v g poow N 6515 . o] | D2t@ | 21:09.2015:1
W przypadku stwierdzenia mniejszej gtebokosci nalezy obnizy¢ kabel. Sprawdzi¢ ADRES Ulica Nowa od km 0+000,00 do km 0+694,32 (pik. rob.)| Nrrys.| 6.2
faktyczna lokalizacje kabla eSN. W przypadku kolizji zabezpieczyé zgodnie z obreh Zastawa Kizyze, gmina Bialowieza Skala | 1:50
wytycznymi Zaktadu Energetycznego. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy Nazwa rys, | N0 Poprzecan ko i 0+228 48 o v, PROJEKT WYKONAWCZY
sieci zgodnie z uzgodnieniami na prostej w km 0+214,62 sfrona lewa DROGOWY
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