MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH NR 2

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 22250/87/2015

Sty s Data opracowania mapy 04.09.2015

Nr mapy 256.322.0112;2134;2143 256.324.0121

Miejscowosc Zastawa Krzyze, ul. Nowa nr dziatki 143; 185iinne
identyfikator 200502_2

Jednostka ewidencyjna —— e
identyfikator 200502_2.0006

b ewidencyj
Obreb ewidencyjny -
2 prostokatnych plaskich 2000
Nazwa ukladu wspolrzednych wysckolic 260

Oznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmiotem aktualizacii

Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntow, R
Zziokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano obcigZenia sluzebnosciami gruntowymi

Oznaczenie i symbol konturu uZytku gruntowego, ktéry nie I

jest ujawniony w bazie danych ewidencii gruntéw i budynkéw

USLUGI GEODEZYJNE
Robert Kructhowski
17-200 Dubiny, ul. Gléwna 174
Reg. 052002553

NIP 5431876573

GEODETA UPRAWNIONY
Robert Kruczkowski
Upr. nr 22250 °
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przepust z rur @60, L=10,0m
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Rozbudowa drogi gminnej Nr 108627B - ulicy Nowej w Biatowiezy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+694,32 (pikietaz roboczy)

przepust z rur @60, L=10,0m

Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 1/2

oraz jej skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1651B (ulica Zastawa) wraz z budowg i przebudowg zjazdow,
budowa, przebudowa, remontem przepustow pod drogami i zjazdami, budowa, przebudowa, odmuleniem rowéw przydroznych

m—A>_|> \_ .moo Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie trase proj.

rozbudowy drogi gminnej nr 1086278 ul, Nowej w Biatowiezy zgodnie z
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2) Roboty ziemne w odlegtoici mniejszej niz 1,5m od linii kablowych
ziemnych i od stupéw linii napowietrznych wykonywac recznie,

3) Zachowa¢ wysokosci zawieszenia przewodow od proj. nawierzchni
terenu do przewodéw linii napowietrznych zgodnie z norma

h .Nh o Oj/Amy

584

az

48690

Zjazd indyw.
km O+1 z(ljS 5
n

Ia PN-E-05100-1:1998.
3 .@N+Q E¥ 4) _.,J_.m kablowe krzyzowane trasg projektowanych urzadzen
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stwierdzenia ich braku [(ub przediuzy¢ istniejace zgodnie 2 norma
N SEP-N-004.

5) Zachowac glebokos¢ uloienia kablowych linii ziemnych zgodnie z
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rura ostonowa typu AROTA
kw‘b 10 Dn=160, L= 4,5mb
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& nm _Jo_._dm.m,_ SEP-E-004. W razie koniecznoéci istniejgce linie kablowe nalezy
| E Nmm_n_u_n.‘ ,m s.. miejscach skrzyzowan z projektowanymi rowami
RS & odwadniajacymi dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z

pkt.4

6) Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych wykonywac
pod nadzorem pracownika Rejonu, po uprzednim wytaczeniu ich spod
napigcia na warunkach jak w p. 1).

7) xozmm.xim:e.m finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych
urzadzen poniesie Inwestor inwestycji podstawowej.

Bielsk Podlaski, dn. 16.09.2015r.
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— . — 0$ drogi gminnej, drég bocznych i zjazdéw

istniejacy kanat sanitarny
— — — projektowany kanat sanitarny (odrebne opracowanie)
istn. wodociag

~<—o—>- istn. linia energetyczna stupowa
—~“o>> istn. linia telekomunikacyjna stupowa

istn. linia energetyczna kablowa
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