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kraweznik betonowy 15 cm x 30 cm L
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm A
tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm
kostka betonowa gr 6 cm T kostka betonowa gr 6 cm
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm pobocze zwirowe gr. 10 cm podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

pobocze zwirowe gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15 cm x 30 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk  17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41

UWAGA

Zachowaé gtebokos¢ utozenia kabla eSN min. 0,8 m ponizej powierzchni terenu. W przypadku stwierdzenia mnigjszej
gtebokosci nalezy obnizy¢ kabel. Sprawdzi¢ faktyczng lokalizacje kabla eSN. W przypadku kolizji zabezpieczy¢ zgodnie z
wytycznymi Zaktadu Energetycznego. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci zgodnie z uzgodnieniami.

podbudowa z miesz. krusz. niezwigz. 0-31,5mm gr. 25 cm NIP; 543-124%{6«363d dREGON:200h7219€é1627B I teIN 0507 5323{%86 e-mal: miroslaw@jakubiuk.pl
zasypka z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm ozbudowa drogi gminnej Nr 108627B - wlicy Nowsj w Bialowiezy
przepust rurowy zelbetowy @60 OBIEKT | oz Jj izyiovatia 2 droga powitowg Nr 165181l Zasawe) | Data | 21.09.2015.
lawa zwirowa gr. 30 cm ADRES Ulica Nowa od km 0+000,00 do km 0+694,32 (pik. rob.)| Nrrys.|  4.10
obreh Zastawa Krzyze, gmina Biatowieza Skala 1:50
Nazva ys | PRIESROUNRUALNY passt iz | PR ORANGEY
Projektant | mgrinz. Mirostaw Jakubiuk | bBr L2952
s, projektanta| mgr inz. Paulina Sienkiewicz




