PRZEKROJ NORMALNY skala 1:50
na odcinku od 0+058,00 do 0+236,78
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pobocze zwirowe gr. 10 cm
,40 |,

kraweznik betonowy 15 cm x 30 cm

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

podbudowa z miesz. krusz. niezwigz. 0-31,5mm gr. 25 cm

tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

warstwa odsacz. mrozoochronna gr. 50 cm

UWAGA NIP: 543-124%663(1 dREGON:209:1721953627B I' teIN0507 5323{%86 __edmal. miroslaw@jekubiuk i
\ 0zoudowa arog| gminne| Nr - LIICY NOWE] W blaiowi
na odcinku od km 0+058,00 do km 0+068,00 OBIEKT | gz skmyaveha o povova N 61510 s | Deta [21.09.2016.
zmiana spadku poprzecznego z daszkowego 2% na lewostronny 2% ADRES Ulica Nowa od km 0+000,00 do km 0+694,32 (pik. rob.)| Nrrys.| 4.3
na odcinku od km 0+236,78 do km 0+256,78 obreh Zastawa Krzyze, gmina BialowieZa Skala 1:50
zmiana spadku poprzecznego z lewostronnego 2% na daszkowy 2% Nazwa rys. | PRZEKROJ NORMALNY na odcinku 0+058,00 - 0+236,78 PROJEKB:{V(;((I;(SMWCZY
Projektant | mgrinz. Mirostaw Jakubiuk | bBr L2952
s, projektanta| mgr inz. Paulina Sienkiewicz

pobocze zwirowe gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15 cm x 30 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

fawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm
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