Tabela techniczna robot rozbiorkowych Zat. Nr 7

ROZBIORKA NAWIERZCHNI JEZDNI

ETAP I
Lokalizacja Obliczenie szczegofowe Powierzchnia [mZ2] Rodzaj nawierzchni
1 2 3 4
0-006,75 — 0+000 0,5%(9,4+5,3)*5,55-0,5%2%1, 5= 3929 plyty drogowe Zelbetowe
0+000 — 0+218 218,0%4,1= 893,80 pivty drogowe Zelbetowe
RAZEM: 933,09
ETAP IT
Lokalizacja Obliczenie szczegotowe Powierzchnia [m2] Rodzaj nawierzchni
1 2 3 4
0+218,00- 0+228,50 (228, 5-218,0)*4,1= 43,05 pivty drogowe Zelbetowe
0+591,20 — 0+694,32 (694,32-591,20)*5,5= 567,16 m.m.asf. gr. 8cm
RAZEM: 610,21
ROZBIORKA POoDBUDOWY
ETAP IT
Lokalizacja Obliczenie szczegofowe Powierzchnia [mZ2]
1 2 3
0+591,20 — 0+694,32 (694,32-591,20)*5,5= 567,16
RAZEM: 567,16

ROZBIORKA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

ETAP IT
Lokalizacja Obliczenie szczegotowe Dtugosc [mb] Wymiary
1 2 3 4
0+591,20 — 0+694,32 sL 694,32-591,20= 103,12 15x30 cm
0+591,20 — 0+694,32 sP 694,32-591,20= 103,12 15x30 cm
RAZEM: 206,24
ROZBIORKA OBRZEZY BETONOWYCH
ETAP IT
Lokalizacja Obliczenie szczegofowe Dtugosc [mb] Wymiary
1 2 3 4
0+618,00 zjazd sL 1,7+2,0= 370 6x20 cm
RAZEM: 3,70
ROZBIORKA ZJAZDOW
ETAP IT
Lokalizacja Obliczenie szczegofowe Powierzchnia [mZ2] Rodzaj nawierzchni
1 2 3 4
0+610,50 sL obliczenia graficzne 935 beton
0+618,00 sL obliczenia graficzne 7,31 kostka betonowa
0+652,00 sL obliczenia graficzne 7,20 beton
RAZEM: 23,86
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