Dotyczy: Przepompowni sciekéw typu PSD.2 Eko pompownia mokra Bobrowniki.

ZAtACZNIK TECHNICZNY

W odpowiedzi na Panstwa zapytanie przedstawiamy oferte przepompowni

Lp Nazwa Parametry rurociggu Parametry pompowni
obiektu _ _
DN rur. Dt. Vrur. | Typ Typ Armatura | Q(m3/h) Hc (m) Typ i wymiary
rur. zbiornika
(mm) (m) (m/s) | Pomp | pomp DN pompy
owni
Pompownia PE 90 PSD.2 | FZV.3.84
1 269,2 | 0,84 ) - 80 22 8,9 Fi 1500x4860
Sciekéw P1 Eko | 3,0kW
Pompownia PE 90 PSD.2 | Fzv.3.82
2 | 363 0,84 ) o 80 28,0 15,0 Fi 1500x5390
Sciekéw P2 Eko | -3,0kw
W sktad wymienionej powyzej przepompowni PSD.2 Eko wchodz3:
L.p. Nazwa elementu Hlosc . Materiat
elementow
. - ABS,
1. szafka sterowniczo-zasilajgca — UZS 8 v.4 1 szt. .
poliweglan
sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i kablem o
2. . . 1szt -
dtugosci 12 mb
3. Kable zasilajgce pomp o dtugosci 15 mb 2 kpl. -
4, pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny ZSP 3. + stal
5. . 2 kpl.
prowadnice kwasoodporna
. - . . stal
6. tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. kwasoodporna
7 orurowanie wewnatrz pompowni ze Srubami, 1 kol stal
) kotnierzami DN8O P kwasoodporna
I
8. Wiaz nierdzewny fi 1000x1000 1s2t.  Sta
nierdzewna
system wentylacji grawitacyjnej Fi+ filtr
S antyodorowy KAT -110 1 kpl. PVC
10. kable zasilajgce pomp o dtugosci 15 mb 2 kpl. -
11. zawoér zwrotny liniowy DN 80 2 szt. Zeliwo
12. zasuwa odcinajaca DN 80 2 szt. Zeliwo
I
13.| Drabinka ztazowa + podest roboczy z krata TWS 1 szt. Sta
Kwasoodporna
PIONY TtOCZNE

Piony ttoczne ze stali 1.4301, potgczone trojnikiem ,,Ortowym” zapewniajgcym ptynnos¢ przeptywu i

minimalizacje strat hydraulicznych. Spawanie wg. Standardu H-V S.A za pomoca TIG z uzyciem pdfautomatu.

Wszystkie piony wyposazone w armature odcinajaca oraz zwrotna.

[Whpisz tutaj]




Pompy FZ

Pompy typu FZE wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i
przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementdw statych, dtugowtdknistych i
szlamowych. Gtéwnym przeznaczeniem jest pompowanie sciekéw surowych podczyszczonych lub
niepodczyszczonych, osaddw czynnych, osaddw gnilnych itp. Wolny przelot FZE.3— 80mm

Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujace:

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz postumentem
realizujgca naprzemienng pomp w przepompowni sciekdw wraz z mozliwoscig pracy rownolegtej.

Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem tréjfazowym 3 x 400 Vac.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisje GPRS
Sterowanie i komunikacja jest w jednym urzadzeniu. Pozwala to ograniczy¢ liczbe dodatkowych elementow
sprzetowych szafy sterowniczej.

Rodzaj zbiornika:
Zbiorniki wykonane z polimerobetonu

Zbiorniki te sktadaja sie z jednego elementu o wysokosci i Srednicy zbiornika jak w projekcie.

Pokrywa standardowo jest wyposazona w wtaz zeliwny kl. B125 #800mm kanatowy, jednak ostateczny typ wtazu
wynika z tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa nie jest najazdowa i musi by¢ zamontowana z dala od ciggéw
komunikacyjnych.

Montaz pomp

Montaz pomp w pompowniach odbywa sie za pomoca zestawu sprzegajgcego ZSP.7 Umozliwia on w
razie koniecznosci bardzo prosty i szybki montaz i demontaz pompy. Pompa zatapialna do sciekdw, z
zamocowanym do niej ruchomym facznikiem, opuszczana jest na taricuchu do wewnatrz przepompowni po
prowadnicach rurowych ze stali k.o. z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po
opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podfgczana jest do uktadu ttocznego przepompowni. Specjalnie
wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem a facznikiem, zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelnosé
uktadu. Uniesienie pompy do gory przy pomocy taricucha powoduje samoczynne odtgczenie jej od uktadu
ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole gérne dzieki swojemu ksztattowi umozliwiajg
wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci uktadu.
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