Poziom poréwnawczy 43,00 m n.p.m.

nawierzchnia bitumiczna
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studnia Z:

przewiert poziomy - bez rury ochronnej

UWAGA:

uzbrojenie podziemne jak przy kanale grawitacyjnym
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Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie dna kanatu [m]

1.85 [48.9050.75 | 50.75

1.40 149.60 |51.00 | 51.00 | zatamanie insitu

1.40 149.60 | 51.00 | 51.00 | zatamanie insitu

1.40 150.10 | 51.50 | 51.50 | zatamanie insitu
1.40 149.80|51.20 | 51.20 | zatamanie insitu

1.40 [50.00|51.40 | 51.40 | zatamanie 90°

1.40 |1 50.00 | 51.40 | 51.40 | zatamanie insitu

1.40 149.90 |51.30 | 51.30 | zatamanie insitu
1.40 |48.90 |50.30 | 50.30 | zatamanie 90°

1,40 [49,10150,50 | 50,50 | zatamanie insitu
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ZLEWNIA P1

PRZEKROJ PODLUZNY

utozenie kanatu cisnieniowego
- tocznego PEHD @ 90 mm
SDR 17 RC PE100 PN 10
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[Temat

KANALIZACJA SANITARNA - BOBROWNIKI

Tytut rys.

Budowa sieci kanalizacyjnej - etap Il
w m. Bobrowniki
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Inwestor

GMINA BOBROWNIKI
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