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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
 Branża: Architektoniczna

specjalność
architektoniczna

Przekrój - projektowane zmiany

V 2015

V 2015

Gmina Bodzanów, 09-470 Bodzanów, ul. Bankowa 7

Dokumentacja techniczna w celu realizacji kompleksowych zadań związanych
z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
w budynkach użyteczności  publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji
Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego
przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Obiekt: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie,
ul. Wyszogrodzka 1, działka nr ewid. 48 Obręb: Chodkowo, Jedn. ewid.: 141902_2

mgr inż. arch. Marek Kozieł

mgr inż. arch. Łukasz Reszka
16/DSOKK/2012
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projektowany gzyms z kształtek
styropianowych
odtwarzających profilowanie
istniejącego gzymsu

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- ściana zewnętrzna 56 cm
- projektowana izolacja termiczna z styropianu
grafitowego 14 cm
- tynk

STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 1
- projektowane deskowanie
- projektowana izolacja termiczna z wełny
mineralnej 19 cm (wełna układana na stropie
pomiędzy belkami podwalinowymi i
projektowanymi legarami)
- projektowana folia paroizolacyjna
- istniejący strop

DACH 1
- projektowane pokrycie dachu z blachy
dachówkowej
- projektwane kontrłaty 4 cm
- projektwane łaty 4 cm
- projektowana membrana dachowa
- istniejące pokrycie dachowe z papy do
demontażu
- istniejące deskowanie
- konstrukcja dachu

DACH 1
- projektowane pokrycie dachu z blachy
dachówkowej
- projektowane kontrłaty 4 cm
- projektowane łaty 4 cm
- projektowana membrana dachowa
- istniejące pokrycie dachowe z papy do
demontażu
- istniejące deskowanie
- konstrukcja dachu

STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 2
- projektowana izolacja termiczna z wełny
mineralnej 19 cm
- projektowana folia paroizolacyjna
- istniejący strop

DACH 2
- projektowane pokrycie dachu z blachy
dachówkowej
- projektwane kontrłaty 4 cm
- projektwane łaty 4 cm
- istniejące pokrycie dachowe z blachy
trapezowej do demontażu
- istniejące deskowanie
- konstrukcja dachu

COKÓŁ
- ściana zewnętrzna 56 cm
- projektowana izolacja przeciwwilgociowa
- projektowana izolacja termiczna ze
styroduru  13 cm
- tynk mozaikowy

COKÓŁ
- ściana zewnętrzna 56 cm
- projektowana izolacja przeciwwilgociowa
- projektowana izolacja termiczna ze
styroduru  13 cm
- tynk mozaikowy

ŚCIANA PIWNICZNA (poniżej poziomu
gruntu)
- ściana zewnętrzna 56 cm
- projektowana izolacja przeciwwilgociowa
- projektowana izolacja termiczna ze
styroduru  13 cm
- folia kubełkowa - zabezpieczenie izolacji do
poziomu gruntu

STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 3
- projektowana izolacja termiczna z wełny
mineralnej 17 cm
- projektowana folia paroizolacyjna
- istniejący strop
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