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Kalisz, 31 maj 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U z 03 sierpnia
2020 r. poz. 1333, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.07.2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

o$wiadczam, ze projekt budowlany :

,, Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie — boisko wielofunkcyjne,
ul. Wyszogrodzka 1, Chodkowo — Dzialki, 09 — 470 Bodzanow, dziatka o nr ewid. 53/4,
Obreb geod. Chodkowo “

Gmina Bodzanéw, z/s Chodkowo,
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno - budowlanym

Uprawnienia do projektowania i
technik Andrzej Stanecki kierowania robotami budowlanymi
UAN-8386/23/89 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6ézn. zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronistawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczei w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjmym:

WEP-L4Q-KNM-B1) *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskiej 22, 62-B00 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby In#ynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

zZaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskia] Okregowe] Izby InFynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustewy @ dnis 15 wroeSnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
ﬂﬂtlmnqcpum h:q:ﬂ:mrrm podpisem icznym weryfik i przy pomocy waineso kwalificowaneso certyfiaty oy
rownowaine pod wrghsdem siutkiw prawnych Sokumentom opstrzonym podpisami whasnorecomymi.)

. ja poprEwnOSc damych w niniejsoym zaswisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wenydikecinesn mesndcenia e
stronie Poiskie] by Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakbujgc sie z Diurem winsciwej Olregowej Izby Indynieraw
Budownictwn.
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ly sporzadzenie projektéw sieci 1 instalacji elektrycznych o powszech-

nie znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzanie konstrukecyjinych elementdéw sieci i insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego.w zakresie sieci
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strukeyjnych. !
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Zaswiadczenie
O RuTmerzE wenyTikacyjry:

WEP-Wa4-OMP-231 *

Pan Andrzej Stanecki o numerze ewidencyjnym WEP/IEf4702/01

adres zamieszkania ul. ﬁwigtegu Michata 64, 62-B00 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

windzimierz Draber, Zastepa Prrewcdniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej by Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie lsktroniczrym (D2, U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mcmm bﬂpl:m:rgm podpisem icznym weryfil M przy pomocy waadnego kwalificoweanego certytitat oy
rownowaine pod wrglgdem sivtkow pramych dolumentom opstrzonym podpisami winsnorgoonymi.|

* weryfikacjs poprawnosc damych w niniejszym zaswisdizeniu modne sprawdsic za pomocy numery wergfiacnesn mosiancenis
stronie Poiskiej lzby Infynisrow Budownictws www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z Diurem winfciwe] Clregowej Izby InZynieraw
Budownictwm.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania : ,, Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie — boisko

wielofunkcyjne «

Inwestor . Gmina Bodzanéw, z/s Chodkowo,

ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow

Adres budowy : ul. Wyszogrodzka 1, Chodkowo — Dzialki, 09 — 470 Bodzanow, dzialka

2.1.

2.2.

o nr ewid. 53/4, Obreb geod. Chodkowo
Podstawa opracowania :

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Mapa zasadnicza przedmiotowej dziatki,

1.3. Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4. Literatura fachowa

1.5. Wizja i pomiary inwentaryzacyjne na terenie przedmiotowego terenu,
1.6. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow :

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Bodzanowie. Teren szkoty zlokalizowany jest na
terenie osiedla mieszkaniowego, jest terenem ogrodzonym i zagospodarowanym. Wraz
Z opracowaniami towarzyszgcymi projekt stanowi komplet dokumentacji umozliwiajacy
prawidlowe i wzajemnie skoordynowane rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych
projektowanej inwestycji. Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnej mapie
zasadniczej z uzbrojeniem terenu, w skali 1:500. Teren dziatki stanowi wiasnos¢ Gminy
Bodzanow.

Zakres catego zamierzenia
Przewiduje si¢ harmonijne zagospodarowanie catego obszaru w nawigzaniu do
istniejacych rozwigzan, tak aby mimo zréznicowanych funkcji poszczegélnych obszaréw
terenu, stanowil on jednolite rozwigzanie projektowe. Zaklada si¢ wykonanie projektu :
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego,
- wymiana lamp o$wietleniowych,
- wymiana istniejacej kamery znajdujacej si¢ na budynku szkoty,
- modernizacja trybun z wymiang uszkodzonych siedzisk,
- wzmocnienie i przebudowa ogrodzenia,
- przetozenie ciggéw komunikacyjnych,
- wykonanie elementow matej architektury : kosze, stojaki rowerowe
- uzupekienie trawnikéw po robotach budowlanych,
- Wyposazenie sportowe,
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2.3.

2.4.

Zadania towarzyszace :
- wymiana bramek do pitki reczne,
- wymiana zestawu do koszykowki,
- dostawa stupkow do tenisa ziemnego,
- dostawa stupkow do pitki siatkowe;j
- rozbiorka istniejgcej nawierzchni boiska,
- wykonanie drenazu punktowego,
- przetozenie ciggoéw komunikacyjnych,

Kolejnos¢ realizacji robot
Roboty moga by¢ prowadzona etapami — czyli poszczegolnymi obiektami.
- wykonanie o$§wietlenia terenu,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego,
- przebudowa ogrodzenia z pitkochwytami,
- wykonanie elementow malej architektury : kosze, stojaki rowerowe
- uzupetnienie trawnikéw po robotach budowlanych,
- wyposazenie,
- przetozenie nawierzchni z kostki betonowe;j.

3. Opis stanu istniejacego terenu : Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

3.1.

3.2.

4.2.

4.3.

z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektow przeznaczonych
do dalszego uzytkowania :

Opis stanu istniejacego terenu

Przedmiotowa dzialka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Dziatka jest prawie
ptaska, ogrodzona i catkowicie zagospodarowana. Teren objety opracowaniem jest zgodnie
ze swoim przeznaczeniem, jako obiekt sportowy szkolny. Obecnie na przedmiotowym
terenie znajduja si¢ budynek szkoly zsalg gimnastyczng, infrastrukturg techniczng
I boiskiem wielofunkcyjnym.
Istniejace boisko wielofunkcyjne wykonane zostato 0 nawierzchni z sztucznej trawy i jest
w bardzo ztym stanie technicznym.

Istniejace obiekty znajdujgce si¢ na terenie nie wymagajg rozbiorki ani demontazu.
Wielko$¢ terenu jest wystarczajagca dla powyzszych robot. Na planie zagospodarowania
zachowano odleglos$ci od granic dziatek przylegtych.

Opis projektowanych zmian w tym rozbidrek budynkéw i obiektow przeznaczonych do
rozbiorki.

Nie przewiduje si¢ zmian i rozbiorek budynkoéw na przedmiotowej dziatce.

Zakres opracowania :

Przedmiot zadania (opracowania)
Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego
zewnetrznego.

Zakres opracowania
Granicg opracowania jest dziatka nr 53/4.

Zakres przedmiotowy opracowania
Projekt zawiera jedynie rozwigzania projektowe w zakresie zagospodarowania
terenu w zakresie obiektow sportowych zewnetrznych.
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4.4,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu — obstuga w zakresie infrastruktury technicznej

I komunikacyjnej

Zaopatrzenie w wode : nie dotyczy - istniejace.

Odprowadzenie $ciekow : nie dotyczy — istniejagce

Sie¢ kanalizacji deszczowej : nie dotyczy - istniejace
Zagospodarowanie wod opadowych : nie dotyczy - istnicjgce

Usuwanie

odpadow bytowych -

sposob

zagospodarowania

odpadow

na

dotychczasowych warunkach, to gromadzenie w szczelnych zbiornikach przeznaczonych

do selektywnej zbidrki odpadow (kubty), a nastepnie wywdz w sposob zorganizowany.

Usuwanie odpadoéw socjalno — bytowych : nie dotyczy.
Zaopatrzenie w energie elektryczng : nie dotyczy - istniejace
Oswietlenie : nie dotyczy - istniejace

Sie¢ telekomunikacyjna : nie dotyczy - istnicjgce.

Sie¢ gazowa : nie dotyczy — istniejaca.

Rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej : nie dotyczy.

Obstuga komunikacyjna : nie dotyczy - istniejgca.

Sposob zagospodarowania odpadéw budowlanych

Na etapie przewidywanej budowy beda powstawaty liczne odpady. Wskazane jest
prowadzenie robot budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate
w trakcje prac budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonania robot budowlanych. Zagospodarowanie i wywoz odpadow
powstaty w wyniki prowadzenia prac remontowo — budowlanych spoczywa w calosci na
wykonawcy. Sktadowanie i wywodz odpadow powinien odbywaé si¢ z godnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi postgpowania z odpadami tj. Ustawag
o odpadach 1 Prawem ochrony $rodowiska.
W tabeli ponizej zawarte zostaty odpady ktore moga powstaé przy pracach remontowo —

budowlanych.

I.p. | Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu kod
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow i Odpady z budowy, 170101
elementow remontdéw i demontazu
budowlanych oraz obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej | infrastruktury drogowej (
(np. beton, cegly, ptyty | wytaczajac glebe i ziemie z
ceramika) - 1701 terendw zanieczyszczonych
2 Gleba i ziemia w tym kamienie, Gleba i ziemia jw. 175 03*
zawierajgce substancje niebezpieczne -1705
3 Gleba i ziemia , w tym kamienie inne niz jw. j.w. 17 0504
wymienione w 17 05 03
4 Urobek z poglebiania zawierajacy lub jw. j.w. 17 05 05
zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
5 Urobek inny niz wymieniony w 17 05 05 jw. jow. 17 05 06
6 Inne odpady z budowy remontu i Inne odpady budowlane | j.w. 170903*
demontazu ( w tym odpady zmieszane z remontow i
zawierajace substancje niebezpieczne) demontazu
-1709
7 Zanieczyszczone odpady z budowy, Inne odpady budowlane | j.w. 1709 04
remontoéw i demontazu inne niz Z remontow i
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 demontazu
03 -1709
8 Niesegregowane (zanieczyszczone) Inne odpady komunalne | Odpady komunalne tacznie | 20 3 01
odpady komunalne -2003 z frakcjami gromadzonymi

selektywnie -20
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4.5.

4.6.

4.7.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy

Uklad komunikacyjny w tym okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych

Na istniejacej dzialce jest wystarczajgca ilo$¢ miejsc postojowych z zachowaniem
wymaganych prawem odlegtosci od granic sagsiednich dzialek i od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Wejscie i wjazd na dzialke objeta terenem inwestycji odbywa si¢ z istniejgcej ulicy
Wyszogrodzkiej. Opisana droga spetnia warunki drogi pozarowe;.

Uksztaltowanie terenu i zieleni

Nie ulega zmianie uksztaltowanie terenu, na terenie dziatki w obszarze inwestycji,
wystepujace minimalne spadki terenu zostang zachowane. Poziomy i rzgdne terenu nalezy
sprawdzi¢ przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych. Podczas realizacji
nalezy kontrolowa¢ poziomy, a ewentualne niezgodnosci niezwlocznie zglaszad
projektantowi.
Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé w porozumieniu i za pisemng zgoda
projektanta.
Teren biologicznie czynny stanowia trawniki 1 zielen. Obecna roslinno$¢ jest wynikiem
dawnych nasadzen oraz naturalnego rozsiewania si¢ ekspansywnych gatunkow
zwigzanych z uzytkowaniem terenu w zakresie zieleni.
Trawe dosia¢ na calej powierzchni biologicznie czynnej terenu, ktora bedzie
zniszczona po robotach budowlanych. Z terenu przeznaczonego pod trawniki zebraé
starannie resztki  budowlane, ziemi¢ przekopaé, zasili¢ mieszankg torfowo-
nawozowa, zagrabi¢ i wysia¢ nasiona trawy sportowej. Nasiona przykry¢ ziemig
1 zagrabic.
Powierzchnia trawnikow przeznaczona do obsiania bedzie zaleze¢ od wielko$ci placu
budowy i stanu zniszczen nawierzchni trawiastej po budowie.

Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia : dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, dostgpu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Cala inwestycje zaprojektowano w sposob nie powodujacy ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi i promieniowaniem.
Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wodg i glebg
Projektowana inwestycja nie narusza interesOw prawnych wilascicieli nieruchomosci
sasiednich. Ponadto projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie
zmienia kierunku odptywu wod opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na
pozostawienie wody deszczowej na wlasnym terenie.
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.
W projekcie budowlanym uwzgledniono wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich, w rozumieniu art. 5.1.(9) ustawy Prawo Budowlane w tym
zapewnienia dostepu do drogi publiczne;.

Informacja o ochronie konserwatorskiej Dane informujace, czy dzialka lub teren, na
ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projektowany teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
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9.1

10.

11.

Jednak w razie natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznych, nalezy wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Urzad Ochrony zabytkow w
Ptocku.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Brak zagrozen i wptywow gorniczych

Informacja o rozeznania warunkow gruntowo — wodnych
Nie dotyczy — prace w wigkszosci prowadzone powierzchniowo, powyzej poziomu
wody gruntowej.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych norm hatasu
zaréwno w dzien i nocy.

Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
I zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z obowigzujacymi
przepisami. Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne jest kontynuacjg istniejacej
funkgcji i przeznaczenia terenu.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu nie spowoduje pogorszenia
istniejacego  stanu  $rodowiska  oraz = negatywnego  wplywu na  higieng
| zdrowie uzytkownikéw, aw szczegdlnosci :

— nie przewiduje si¢ nowej zabudowy terenu,

— wody opadowe odprowadzane powierzchniowo — nawierzchnie przepuszczalne,

— nie przewiduje sie lokalizacji w terenie urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia
atmosferyczne gazowe oraz pytowe, ani wywotujacych drgania,

— nie projektuje si¢ wzrostu ilosci §ciekow deszczowych ani odpadow,

— nie przewiduje sie likwidacji nasadzen,

— nie zmienia si¢ stanu wody na wlasnym gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu
znajdujacej si¢ na gruncie wody opadowej z wilasnego gruntu, aby szkodliwie nie
wplywac na grunty sasiednie,

— w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki
roslin lub zwierzat nalezy niezwltocznie powiadomi¢ Regionalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska w Plocku, a gdy nie jest to mozliwe Wojta Gminy Bodzanow.

— Z uwagi na nieucigzliwg funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zalozen
inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

Analiza przystosowania terenu dla osob niepelnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu dostosowane jest do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, ciagi piesze maja szeroko$¢ nie mniejsza niz 1,5 m i spadki nie
przekraczajacych 6%, umozliwiajace dojécie 1 dojazd osobom niepetnosprawnym
poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich.

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania na Srodowisko

Projektowana inwestycja jest zgodna z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, nie
zmienia si¢ takze dotychczasowa funkcja omawianego obszaru, nie powoduje tez
ograniczen wynikajacych z przepisdOw rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a w szczegdlnosci :
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12.

13.

14.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.

— nie ogranicza doplywu $wiatta stonecznego do budynkow istniejacych na sasiednich
dziatkach,

— nie narusza przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j

— nie ogranicza odleglo$ci w zakresie sytuowania elementow zagospodarowania terenu,
jak studnie, oczyszczalnie Sciekow itp.

Sposob ochrony interesow osob trzecich
Realizacja niniejszego projektu nie narusza interesu osob trzecich, a w szczegdlnosci :
— projekt nie przewiduje zmian w istniejacej obstudze komunikacyjnej terenu dziatki, ani
w istniejacych ogrodzeniach terenu dziatki
— realizacja projektu nie zwigksza ucigzliwosci dla sgsiedniego otoczenia.

Sposob uwzglednienia potrzeb osob niepelnosprawnych
Wszystkie obiekty sportowe posadowione sg na poziomie terenu i w zwigzku z tym sa
udostepnione dla 0sob niepetnosprawnych.

Oswietlenie terenu
Na istniejacej dzialce jest czgsciowe oswietlenie, ktore pozostanie.

Problematyka ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz
posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie pozostate materialty uzyte w projekcie musza posiada¢ atesty do stosowania
w budownictwie.

Warunki przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg jest zapewnione z hydrantow na miejskiej
sieci wodociggowej.

Warunki przeciwpozarowe w zakresie drog pozarowych
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony od ulicy Wyszogrodzkiej.

Warunki uzgodnienia dokumentacji projektowej
Na podstawie Rozporzadzenia [1] §2.1 niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Stan bezpieczenstwa pozarowego budynku w aspekcie opracowania projektowego
Niniejszy projekt i jego realizacja nie pogarszajaca istniejacego stanu bezpieczenstwa
pozarowego w budynkach.

Wymagania odnosnie realizacji inwestycji

— prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materialy zamienne
winny uzyska¢ akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

— wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie, Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami
BHP, ochrony p.poz.

— prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlana, a takze zgodnie z technologia
zalecang przez producentow materiatow 1 wyrobow zastosowanych do wykonania.

— ewentualne zmiany materiatbw budowlanych winny uzyskaé pisemng akceptacje
Inwestora i jednostki projektowej.
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— prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ze
szczegblnym uwzglednieniem Rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisOw
Ustawy Prawo Budowlane

— inwestycje wykona¢ w sposob umozliwiajagcy Kkorzystanie z niej zgodnie
z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora

— w przypadku watpliwos$ci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w projekcie
okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostkg projektowa.

— w przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materialow systemowych
z zastosowanych w dokumentacji na rownowazne nalezy zamieni¢ caly system, nie
dopuszcza si¢ zamiany poszczegolnych materiatdéw elementow systemu

— elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne
firmy o duzym doswiadczeniu,

— wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania
I Polskich Norm.

— przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.

temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

— wszystkie elementy i urzadzenia sportowe nalezy montowac zgodnie z zaleceniem
producenta, w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

— wszelkie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

— przyj¢to poziom zgodnie z rzgdnymi terenu, z odniesieniem do poszczegodlnych

obiektow.

— projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzgdnym, ewentualne
niescistosci konsultowac¢ z projektantem oraz sprawdzi¢ ich odniesienie do pozostatych
opracowan.

— projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robot na swoj koszt.

Uprawnienia do projektowania i
mgr inZ. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

do projektu : ,, Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie — boisko

4.1.

5.1

5.2.

5.3.

wielofunkcyjne «

Podstawa opracowania :

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Mapa zasadnicza przedmiotowej dziatki,

1.3. Uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem
1.4. Polskie normy i przepisy budowlane,

1.5. Literatura fachowa

1.6. Wizja i pomiary w terenie,

Inwestor : Gmina Bodzanow, z/s Chodkowo,
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

Adres budowy : ul. Wyszogrodzka 1, Chodkowo — Dzialki, 09 — 470 Bodzanow,
dzialka o nr ewid. 53/4, Obreb geod. Chodkowo

Przedmiot i zakres zadania :

Przedmiot zadania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Bodzanowie. Teren szkoty zlokalizowany jest na
terenie osiedla mieszkaniowego, jest terenem ogrodzonym i zagospodarowanym.

Szczegolowy opis rozwiazan projektowych

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Z informacji uzyskanej od uzytkownika wynika, ze obecna istniejagca nawierzchnia
sportowa ma okoto 10 lat i jest nawierzchnig ze sztucznej trawy na podbudowie
przepuszczalnej kamienno — piaskowej i jest w ztym stanie technicznym wynikajacej
z intensywnej eksploatacji i procesu starzenia.
W celu usuniecia powyzszych zniszczen, nalezy usungé istniejagca nawierzchnie ze
sztucznej trawy wraz z kosztami wywozu i utylizacji i wykona¢ nowa nawierzchni¢ wraz
z regeneracja podbudowy i drenazem wykonanych za pomocg otworow.

Przygotowanie terenu

- po zdemontowaniu istniejgcej nawierzchni podtoze nalezy oczyscié,

- zdemontowac istniejace tuleje do tenisa wraz z fundamentami,

- zniwelowanie podbudowy wraz z usunigciem ca 5,0 cm warstwy gornej istniejacej
podbudowy.

Odwodnienie boiska

Wedlug oceny wlasnej i informacji uzyskanej od Zamawiajacego, z boiska, mimo
podbudowy przepuszczalnej nie prawidtowo odprowadzana jest woda opadowa.
Spowodowane jest to ztymi frakcjami kruszywa uzytego do wykonania podbudowy. Zbyt

drobne frakcje uniemozliwity infiltracje wody w giab gruntu. Projektuje sie :
18



5.4.

5.4.1.

- wykonanie otworéw drenarskich o $rednicy 15 cm i glebokosci min. 65 cm w rozstawie
ca 300 x 300 cm (zgodnie z rysunkiem),

- otwory wypehi¢ zwirem gruboziarnistym 8/32 mm i zagesci¢, gorna warstwa zlicowana
z gbéra podbudowy,

- UWAGA! w przypadku natrafienia przy wierceniu otworow na grunty nieprzepuszczalne
lub gruzy, nalezy otwor poglebi¢ do warstwy gruntdw nosnych

Nawierzchnia poliuretanowa
Zaprojektowano nawierzchni¢ syntetyczng poliuretanows ,, typu EPDM

Charakterystyka nawierzchni :

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubo$ci warstwy min. 16 mm,
wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym .

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych. W zwigzku z przepuszczalnoscig podtoza
odprowadzenie wody nast¢puje powierzchniowo.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli ponizej
opracowanej na podstawie PN EN 14877:

Grubos¢ nawierzchni min. 16 — 16,5 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,4 MPa
Wydtuzenie podczas zerwania > 40 %
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera <4g
Odpornos¢ na zuzycie ($cieranie Tabera) po <4 mm
sztucznym starzeniu
Zmiana barwy, stopnie skali szarej >3
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,00-1,4 mm
Thumienie energii w temp. 23°C, amortyzacja 35-44 %
Wydhuzenie wzgledne przy rozciagganiu Fmax > 40 %
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 min. 150 mm/h
Poslizg (EN 13036-4)
Nawierzchnia sucha 80-110

. . 55-110
Nawierzchnia mokra
Zachowanie pitki odbitej pionowo m/% >85

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej,
a zawartos¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli
ponizej wg DIN 18035-6 :

parametr wartosci
DOC 24 h < 50 mg/l
Ekstrakcja EOX <100 mg/kg
otow (Pb) < 0,025 mgl/l
kadm (Cd) < 0,005 mg/l
chrom (Cr) < 0,05 mg/l
chrom VI (CrVI) < 0,008 mg/l
rte¢ (Hg) < 0,001 mg/l
cynk (Zn) <0,5 mg/l
cyna (Sn) < 0,04 mg/l
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu
- Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN EN 14877
- Aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne wg DIN 18035-6

5.4.2. Charakterystyka podbudowy :

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podluznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze
niz 8 mm . Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kKurzu, blota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usung¢ ).

5.4.3. Konstrukcja nawierzchni :

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. min. 16 mm, sktada si¢ z :

a/ elastycznej warstwy uzytkowej grub. 8 mm, sktadajacej si¢ z kolorowego granulatu
EPDM o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym.

Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym 100:109.

b/ elastycznej warstwy nosnej grub. 8 mm, sktadajacej si¢ z granulatu gumowego SBR
o0 granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $r. 3-5 mm, suszonego ogniowo,
potaczonego lepiszczem PUR. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszne jest
z systemem poiuretanowym w mikserze w odpowiednim stosunku wagowym. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

- bezspoinowa elastyczna warstwa podktadowa przepuszczalna wodg i absorbujaca energi¢
grub. 35 mm uktadana maszynowo przy pomocy ukladarki do mas poliuretanowych.
Sktada si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1 — 5 mm oraz kruszywa kwarcowego
o $rednicy 3 —5 mm suszonego ogniowo potaczona lepiszczem poliuretanowym. Stanowi
podktad pod wiasciwe nawierzchnie sportowe wykonywane na bazie komponentéw
poliuretanowych.

- wykonanie warstwy wyrownujacej (klinujacej) z kruszywa kamiennego, tamanego frakcja
4 — 31,5 mm i warstwy miatu kamiennego frakcja 0 - 40 mm bedaca wyrownaniem pod
warstwe elastyczna, (po zageszczeniu) grub. ca 4,0 cm,

- istniejaca podbudowa

(podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Zgodnie z Art.5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881
Z pdzniejszymi zmianami), Wykonawca zobowigzany jest stosowaé¢ obowigzujgce normy
I przepisy. Wyroby budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN.

Osadzenie tulei w betonie C16/20 (B-20), a nast¢gpnie montaz elementow wyposazenia boisk.
Boisko obramowane jest obrzezem betonowym 8 x 30 cm na lawie betonowe;j
zwyktej. Na istniejace obrzeza nalezy natozy¢ warstwy poliuretanu.

Wody opadowe odprowadzane bedg takze powierzchniowo na tereny zielone.

UWAGI!

» nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

» wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

= wszelkie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

= wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang
i polskimi normami

5.4.4. Odbior nawierzchni :
Zwraca si¢ rowniez inwestorom i projektantom szczegélng uwage na ponizSze
zalecenia, majgce pomodc zapewni¢ wiasciwg jako$¢ instalowanej nawierzchni na obiekcie
sportowym. lekkoatletycznym.

1) Przy instalacji nawierzchni

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza, tak aby rownos¢ podbudowy byta
zgodna z wymaganiami producenta systemu,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- podloze nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
oscylujacej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej, o co najmniej 3° C od
panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

2) Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ na catej swej powierzchni — zgodnie
z gruboscia okreslong w projekcie,

- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakturg zewngtrzna,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna,

- na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia 1 zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- granulat powinien by¢ zwigzany z nawierzchnig nie powinien wykrusza¢ i by¢ luzny
powodujac poslizgi,

- powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie,

- rodzaj granulatu musi by¢ zgodny z kartg techniczng nawierzchni,

- spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny
odpowiada¢ wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach.

Wartosci te powinny korespondowaé¢ z odchytkami podbudowy kamiennej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia,
a czasami wregcz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych
nawierzchni wraz z instrukcjg uzytkowania obiektu.

5.4.5. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢é. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach,
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motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne sluzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy.

Uwagi ogodlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja

charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania

jest zroznicowany 1 jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly
przekazane ustnie, na piSmie, niec zwalniajg uzytkownika od konieczno$ci dbatosci o produkt.

UWAGI !

- Wwykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i1 projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty 1 wyroby posiadajgce obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, za§wiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normamil.

5.5. Boisko wielofunkcyjne

5.5.1. Boisko do gry w pitke reczng i nozna
Zaprojektowane boisko ma ksztalt prostokata o wymiarach 40,00 x 20,00 m

z dodatkowymi pasami bocznymi (wybiegiem) poza polem gry o szerokosci min. 2,00 m
z kazdej strony. Teren w obrebie boiska jest ptaski. Na obiekty gdzie elastyczno$¢ podtoza ma
wigksze znaczenie niz odbicie pitki zaprojektowano nawierzchnie charakteryzujace si¢
komfortowa sprezystoscia, co zwigksza komfort gry i minimalizuje ryzyko kontuzji - co jest
niezwykle wazne w przypadku obiektow szkolnych, a podbudowe jako dynamiczne na bazie
Kruszyw.

Wzdtuz boiska (pomigdzy istniejagcymi trybunami, a boiskiem istnieje nawierzchnia
z kostki betonowej — do przetozenia)

W ramach wykonania nawierzchni nalezy pomalowa¢ linie farbami poliuretanowymi
w kolorach podanych na rysunku.
Osadzenie tulei w betonie C25/30 (B-25), a nastgpnie zamontowa¢ bramki z siatkami.

5.5.2. Budowa boiska do tenisa ziemnego — usytuowano w wzdtuz boiska wielofunkcyjnego

—zgodnie z rysunkiem,

Boisko ma wymiary 10,97 x 23,77 m wymiary boiska ze strefami bezpiecznymi ma
wymiary 18,29 x 36,57m. Wydzielenie boiska zaprojektowano zréznicowanymi kolorami linii.
Teren w obrebie boiska jest ptaski.

W ramach wykonania nawierzchni nalezy pomalowac linie farbami poliuretanowymi.

Osadzenie tulei w betonie C25/30 (B-25), a nastgpnie montaz stupkow i siatki.

Przewidzie¢ dekle zakrywajace tuleje pokryte poliuretanem o grubosci lacznej 16 mm
w kolorze uzaleznionym od miejsca usytuowania dekli.

5.5.3. Budowa boiska do pilki siatkowej — usytuowano w poprzek boiska wielofunkcyjnego
— zgodnie z rysunkiem,
Boisko ma wymiary 18,00 x 9,00 m z pasami bocznymi min. po 3,0 m z kazdej strony —
wydzielenie boiska zaprojektowano zréznicowanymi kolorami linii.
Teren w obrebie boiska jest ptaski.
W ramach wykonania nawierzchni nalezy pomalowac linie farbami poliuretanowymi.
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Osadzenie tulei w betonie C25/30 (B-25), a nastepnie montaz stupkow 1 siatki.
Przewidzie¢ dekle zakrywajgce tuleje pokryte poliuretanem o grubo$ci tgcznej 16 mm
w kolorze uzaleznionym od miejsca usytuowania dekli.

5.5.4. Budowa boiska do pilki koszykéwki — usytuowano w poprzek boiska wielofunkcyjnego
— zgodnie z rysunkiem,
Boisko o wymiarach 24,00 x 14,00 m z pasami bocznymi szerokosci 1,00 m z kazdej
strony, wydzielenie boiska zaprojektowano zréznicowanymi kolorami linii.
Teren w obrebie boiska jest ptaski.
W ramach wykonania nawierzchni nalezy pomalowac linie farbami poliuretanowymi.

Zestaw do koszykowki

Projektuje si¢ zestaw dwustupowy, o wysiggu 1,80 m, wszystkie elementy konstrukcji
winny by¢ cynkowane ogniowo 100 um wg DIN 50976. Stupy oraz ramie wysiegu wykonane
sa z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo. Wspornik tablicy oraz rama tablicy
epoksydowej wykonane sa z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo.

Zestaw do koszykoéwki powinien spetnia¢ wymagania normy PN - EN - 1270 - ,,Sprzet
boiskowy - Sprzet do koszykoéwki - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody
badan”. Urzadzenia muszg posiada¢ wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodnos$ci
z Normami.

Montaz shupa
Koszykowka montowana w tulejach.

Wykaz czgéci do przeprowadzenia kolejnych czynnos$ci do montazu — tulei i 2-ch stupow

L=3300:

- wykona¢ wykopy o wymiarach: 500x500x1000 [mm], w osiowym rozstawie 1200 [mm].

- wykop zala¢ betonem klasy co najmniej C25/30 (B-25),

- ustawi¢ tuleje zgodnie z instrukcjg producenta tak aby ich gorna krawedZ pokrywata sig¢
z poziomem podtoza, tuleje nalezy odchyli¢ o 10 w przeciwng stron¢ do wysiggu tablicy,

- poluzowac $rube blokujaca stup 1 wsung¢ stup,

- zablokowa¢ stup dokrecajac srube blokujaca (Sruby powinny by¢ skierowane na zewnatrz
boiska),

Montaz wysiegnikow na slupach
Wykaz czeSci (ramie wysiggnika ze wspornikiem, $ruba M12x50, nakretka) do
przeprowadzenia kolejnych czynnosci :
- rami¢ wysiggnika wsunaé na stup i ustawi¢ na wysokosci 2555 mm nad powierzchnig
boiska, dokreci¢ §ruby po czym zabezpieczy¢ dokrecajac nakretki.

Montaz kosza do tablicy
Wykaz cze$ci (tablica 105x180 cm, obrecz do koszykowki, tancuszki do obrgczy, nakretka
M10, podktadka ptaska fi 10, sruba M10x70) do przeprowadzenia kolejnych czynnosci :
- Sruby wlozy¢ do otworé6w w ramie tablicy, nasung¢ na nie obrecz z siatka, po czym
dokreci¢ nakretki stosujac podktadki.

Montaz tablicy i kratownicy do wysiegnikow
Wykaz czgéci (ramie wysiggnika, tablica 105x180 cm, nakretka M10, sruba M10x80,
sruba M10x90, podktadka sprgzysta fi 10, kratownica usztywniajaca) do przeprowadzenia
kolejnych czynnosci :
- $ruby umie$ci¢ w otworach wysiggnikéw, dosungé tablice z koszem, potem wkrecié
sruby z podktadkami oraz nakretki.
- ustawi¢ obrecz na wysokosci 3,05 m nad powierzchnie boiska, zablokowa¢ $ruby przez
dokrgcenie nakretek.
- zamontowac¢ kratownice usztywniajacg wg instrukcji montazu

- zamontowa¢ ostony dolnej krawedzi tablicy.
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Uwaga

1. Zestaw do koszykowki na boisko jest przeznaczony wytacznie do gry w koszykowke i nie

2.

moze by¢ uzywany do innych celéw.

Przed rozpoczeciem uzytkowania zestawu nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania

poszczegblnych elementow.

3. Wspinanie si¢ na konstrukcje oraz wieszanie si¢ na obreczy jest zabronione.

4.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

Co 3 miesigce nalezy dokona¢ przegladu sprawnosci elementow zestawu. W razie
potrzeby dokreci¢ $ruby mocujace.

Ogrodzenie

Naprawa ogrodzenia

Ogrodzenie jest zniszczone i powyginane, linki usztywniajace nie spetniajg swojego
zadania. Stupki ogrodzeniowe nie posiadaja usztywnienia poprze zastrzaly co nie
zapewnia sztywnosci. Naprawg nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob :

- wzmocni¢ ogrodzenie zasrzalami zrur @ 60/3 mm Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna i wWewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w
postaci tusek, peknigé, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne
nierownos$ci, pojedyncze rysy wynikajagce z procesu wytwarzania, mieszczace si¢
w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

- u dotu ogrodzenia wykona¢ poprzeczene st¢zenia z profili zamknigtych ocynkowanych
40 x 20 mm i pomalowanych w kolorze siatki. Siatke nalezy przymocowaé do
projektowanego stezenia dotem i istniejacego gora,

- na slupkach wykona¢ nowe uchwyty (przelotki) do mocowania linek napr¢zajacych,

- Siatka przymocowana do stupkdéw za pomocag linek stalowych @ min. 4 mm
ocynkowanych powlekanych PVC w kolorze siatki. Rozstaw linek max. 70 cm.

- W istniejacej bramie wymienic siatke na identycznag jak ogrodzenie, powlekana,

- brama jest ,, opuszczona “ na zawiasach w zwigzku ztym nalezy przeprowadzic¢
regulacje i ewentualnie dotozy¢ dodatkowy zawias. Brame dwuskrzydtowa wyposazy¢
W nowe zamknigcie oraz zasuwg pionowg na jednym ze skrzydel. Poza tym brame
wyposazy¢ W zamek z atestem, klamkeg i okucia.

Plkochwyt — podwyzszenie za bramkami o0 2,00 m

Pitkochwyty wykona¢ za bramkami na pieciu srodkowych polach na dlugosci ca
15,00 m na stupkach z profili stalowych zamknigtych ocynkowanych 70 x 70 x 3 mm
I stezenia 60/3 mm. Profile wpusci¢ w istniejgce stupki na glgbokos¢ ca 60 cm i potaczy¢
$rubami (2 szt.) na kazdy stup. Stupy zakonczone od gory kapturkiem z mrozoodpornego,
termoplastycznego tworzywa sztucznego, malowane farbg chlorokauczukowa w kolorze
zielonym.

Profile wpusci¢ w istniejgce stupki na gleboko$¢ 60 cm i skreci¢ Srubami + stezenia
po skosie i wtedy bedzie sztywnosé

Siatka oslonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa) posiadajaca certyfikat
uprawniajacy do oznaczania wyroboéw znakiem bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z
normg wystawiony przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji oraz
sprawozdanie z badan odpornosci na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliow i folii
(materiat trudno zapalny). Grubos¢ splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor zielony,
(ostateczna kolorystyka siatki do uzgodnienia na etapie realizacji). W gornej czgéci siatki
dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. Wymiar siatki: 16,00 z uwzglgdnieniem marszczenia
si¢ 1 szeroko$ci 2.50 m (aby 0,50 m zachodzito na istniejgce ogrodzenie). W dolnej czesci
siatki obcigzenie dolnej krawedzi 200g/mb. Pomi¢dzy stupkami linka stalowa w oplocie
PVC 4 mm rozpieta na stupkach.
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5.1.

5.8.
5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.
5.8.5.

5.9.

Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi odno$nie bezpieczenstwa uzytkownikow.

Przelozenie nawierzchni przy boisku wzdhuz trybun (pod trybunami bez zmian), oraz
W ciggu przed wejsciem na boisko.

Istniejaca nawierzchni¢ nalezy zdemontowaé wraz z obrzezami. Nastgpnie nalezy
podbudowe wyrdéwnac, zastabilizowac¢ cementem i zages$ci¢ za pomocg walca (ewentualng
nadwyzke podbudowy — przyjeto do wywiezienia podsypke pod ulozong kostkg grub.
5,0 cm).

Po przygotowaniu podtoza i ustawieniu obrzezy (zatozono uzupetnienie 10%) nalezy
przystapi¢ do utozenia kostki betonowej z odzysku (zaktada si¢ uzupeienie kostki 10 %)
na podsypce cementowo - piaskowej z zasypaniem spoin zaprawg cementowo — piaskows.
Poziomem odniesienia jest poziom boiska. Wykona¢ normowe spadki w celu
odprowadzenia wody deszczowej powierzchniowo na tereny zielone.

Na wyrdéwnang, wykonang i zagg¢szczong podbudowe utozy¢ geowtdkning 150 grub.
0,1 cm, przed ulozeniem gewldkniny na powierzchni nalezy wykonac oprysk przeciwko
chwastom.

Oswietlenie boiska

Likwidacja lamp oswietleniowych wraz z nadstawkami na ogrodzeniu z uwagi na to, ze sa
za niskie i nie zapewniaja prawidlowego o$wietlenia boiska,

Montaz przy ogrodzeniu (w tym samym miejscu co obecne oswiectlenie) shupow
aluminiowych wzmocnionych, do wkopania h = 8,5 m o $rednicy fi 180 mm przy gruncie,
stup anodowany, zabezpieczony elastromerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm,
srednica zakonczenia stupa 60 mm?, montaz opraw na wysiegniku di. 1,50 m, wneka
stupowa o wymiarach 60/350 mm znajdujaca si¢ na wysokosci 0,6 m od gruntu, shupy
o$wietleniowe nalezy uziemi¢ bednarka + pilonem zaglebionym w gruncie na glebokosci,
ktora pozwoli uzyska¢ warto$¢ uziemia ponizej 30 Ohm,

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED o wymiarach ca 648/262/128 i mocy 59 W
w klasie szczelnosci P66, IKO8 (zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporne na
strumien wody), material obudowy - odlew aluminiowy, material pokrywy optycznej /
soczewki szkto hartowane, poczatkowy strumien swietlny 8150 Im, temperatura barwowa
4000 K, materiat optyki PMMA, 5 stopniowa redukcja mocy, okres gwarancji 5 lat,
trwato$¢ uzytkowa 100000 h, klasa bezpieczenstwa I,

Podtaczenie nowo projektowanych opraw z istniejgcego zasilania,

Wymiana rozdzielni elektrycznej istniejaca Szafka rozstrzelniona. Projektuje sie¢
prefabrykowane ztacze kablowe z fundamentem.

Wymiana kamery

Na budynku szkoty istnieje kamera, ktora posiada zbyt niskie parametry i nie
doktadnie monitoruje boisko.
Projektuje si¢ wymiane istniejacej kamery na budynku szkoly na kamerg dalekiego
zasiggu ca 80 m w porze nocnej, w warunkach catkowitej ciemnosci, umozliwiajaca
roOwnomierne o$wietlenie pierwszego planu i tta. Automatyczna kompensacja naturalng
degradacje diod LED na podczerwien, dzigki czemu gwarantuje emisj¢ $wiatta o statym
natgzeniu przez caty okres uzytkowania kamery. Urzadzenie zabezpieczone przed korozja
zgodnie ze stopniem ochrony IP67 i NEMA4X, a takze przetestowane pod wzgledem
odpornosci na udar, wstrzasy oraz promieniowanie sloneczne. Zapewnienie petnego
zamocowania nawet przy wietrze tak silnym jak podczas huraganu.
Przyktadowe parametry kamery :
- klasa szczelno$ci IP67,
- kat widzenia (poziomy) 86,
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5.10.

- kat widzenia (pionowy) 60,
- kat widzenia (przekatna) 111,
- obiektyw : ca 3,6 mm,

Modernizacja trybun

5.10.1. Wymiana siedzisk plastikowych na trybunach — 10 szt.

Projektuje si¢ siedziska stadionowe o wym. 42,00 x 36,50 x 11,00 cm wytwarzane
technikg wtryskowa z uzyciem stabilizowanego polipropylenu, gtadkie i zapewniaja
bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania, poprzez ergonomiczne wyprofilowanie jego
plaszczyzny siedziskowej i zaokraglenie wszystkich krawedzi. siedziska po zamocowaniu
muszg przylega¢ na caltym obwodzie do podtoza, co zabezpiecza przed dostawaniem si¢
pod krzesto $mieci i znaczaco ulatwia sprzatanie powierzchni trybun. Siedziska odporne
na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie ultrafioletowe UV. W s$rodkowe;j
czes$ci muszg posiadac otwor odprowadzajgcy nadmiar wody z powierzchni siedziska.
Siedziska musza posiada¢ atesty - opinie z badan trudnopalnosci, toksycznoS$ci,
wytrzymatosci.

5.10.2. Oczyszczenie konstrukcji trybun

Oczyszczenie siedzen i konstrukeji przeprowadzi¢ pod cisnieniem wodg o temperaturze ca
400 ° z uzyciem detergentow. Dodatkowo miejsca z widoczng rdza nalezy oczyscic¢
papierem $ciernym.

5.10.3. Malowanie konstrukcji trybun — profili zamknigtych

5.11.

5.12.

Oczyszczenie elementow metalowych z warstw wtornych i produktow korozji przez
opalanie lub piaskowanie na sucho lub mechanicznie lub chemicznie. Stabilizacja
powierzchni metalu przeprowadzi¢ kontaktowym inhibitorem korozji oraz wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementéow metalowych farba podktadowa
z wysokocynowej farby chemoutwardzalnej. Jako wierzchnig warstwe wykona¢ farbami
chlorokauczukowymi w kolorze niebieskim

Uzupelnienie trawnikéw po robotach budowlanych,

Z terenu przeznaczonego pod trawniki zebra¢ starannie resztki budowlane
bedace pozostatoscia po wysypywaniu gruzu i $mieci, ziemig¢ przekopac i przewatowac,
zasili¢ mieszankg torfowo-nawozowa, zagrabi¢ 1 wysia¢ nasiona traw (mieszanka
renowacyjna) w ilosci 5 kg/ar. Nasiona przykry¢ ziemig i cienkg warstwa (0,5-1 cm)
torfu odkwaszonego z piaskiem, zagrabi¢ i nawadniac.

Powierzchnia trawnikow przeznaczona do obsiania bedzie zaleze¢ od wielkosci placu po
wycince i stanu zniszczen nawierzchni trawiastej po robotach.
Trawnik, nalezy urzadzi¢ po przeprowadzeniu wszystkich prac budowlanych i wycinki.

Wyposazenie sportowe

Obiekty treningowe
Nazwa sprzetu

Jedn. Ilos¢
Pilka nozna/reczna
- Tuleje do bramek szt. 4
- Bramka do pitki rgcznej - tulejowane (3,00 x 2,00 m). Porfil aluminiowy
wzmocniony - ozebrowany, owalny 100x120 mm. Glgbokos¢ 120/150 cm szt. 2
(géra/dot). W komplecie haczyki teflonowe do zawieszania siatki (90
szt.). Kolor bramek srebrny
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- Siatka na bramke 3,00x 2,00 m; turniejowa. Wykonana z polipropylenu, szt. 2
grubo$¢ splotu 4,0 mm, krawedz oczka 10,0 cm. - kolor niebieski

Tenis ziemny

- shupki to tenisa, aluminiowe z profili owalnych 120 x 100 mm, o
wysokosci - 1,60m, mocowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwoch
stupkow, jeden z napinaczem S$rubowym siatki, drugi z elementami kpl. 1
zaczepowymi siatki. Zgodnos¢ z normg PN-EN 1510:2006 p.4, certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

- siatka do tenisa ziemnego biata PE o grubosci splotu 2,0 mm. Wymiar szt. 1
siatki 12,80 x 1,05 m, o oczkach 45 x 45 mm, dtugos¢ linki 13,40 m.

Koszykowka

- Konstrukcja mocujaca do koszykowki (podwajna), wysiegnik L=2,20
m, cynkowana ogniowo mocowana bezposrednio do $ciany budynku. kpl. 1
Tablica do koszykowki uniwersalna z wtokna epoksydowego (105x180
cm), mocowana na ramie, dolna ostona tablicy. Obrecz do koszykowki
wzmocniona. Siateczka tancuchowa.

- Ostona stupa do koszykowki wykonana z gabki o grubosci 5 cm, szt. 4
pokrytej PVC o gramaturze 650 g/m?, zapinana na rzepy, wysokos¢: 200
cm. W kolorze zielonym

Pilka siatkowa

- Stupki do siatkowki — profesjonalne, profil aluminiowy owalny 90 x 120
mm - mocowane w tulejach. Stupki bezodciggowe, mechanizm szt. 2
naciggowy przesuwny z zastosowaniem mimosrodu — plynna regulacja
wysokosci siatki

- Siatka do siatkowki z antenkami — profesjonalna wykonana z

polipropylenu, grubos¢ splotu linki 3 mm, boczne wzmocnienie, 4 brzegi kpl. 1
obszyte tasma biata
- Ostony stupkéw aluminiowych do siatkowki (70x120 mm), wykonane z szt. 2

gabki o grubosci 5 cm, pokrytej skora syntetyczng na konstrukcji
wzmacniajacej, zapinane na rzepy, kolor zotty. Wysokosé¢ - 200 cm.

Uwaga ! W wykazie sprzetu treningowego uwzgledniono elementy stanowiace Stale
wyposazenie poszczegélnych urzadzen do konkurencji technicznych.

5.13. Stojak rowerowy na 6 roweréw szt. 2
Stojak wykonano w konstrukcji stalowej ocynkowana ogniowo. Montowanie stojakow za
pomoca kotew zgodnie z wytycznymi producenta.

5.14. Kosz na $mieci — Szt. 2 — przeznaczony do przestrzeni narazonych na uszkodzenia.
Wykorzystany do ich produkcji beton odlewniczy gwarantuje nie tylko wytrzymatos¢
przez lata, ale i niezmiennie wysokg estetyke. Obudowe stanowi beton piaskowany lub
malowany, pojemnik z popielniczka ze stali ocynkowanej. Kosze sa wolnostojace
Z mozliwos$cig zakotwienia.

5.15. Tablica informacyjna — mocowana na bramie wejsciowej
5.16. Tablica regulaminowa obiektu — mocowana na bramie wej$ciowej

6. Uwagi koncowe
— W razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac¢ si¢ z jednostka projektowa,
— wszystkie zmiany nalezy konsultowa¢ z projektantem,
— wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania,
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— wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia
roéznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejacego, zachowujac zasady
zawarte w projekcie,

— teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie
I zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz.,

— Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie muszg by¢
przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

— wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem osdb uprawnionych,

— zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
i podobnymi uregulowaniami branzowymi,

— wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnoSci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwiazane z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

— W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

— odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbiorow i przedtozeniu odpowiednich
zaswiadczen i dokumentow odbiorowych,

— protokoly, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, $wiadectwa
prob, badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

— Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia
w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwiazan,

— uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowia
integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych
powinny by¢ wykonywane $cis$le wedlug technologii okreslonej przez producenta
(wskazany jest nadzor techniczny ze strony producenta),

— wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wilasny koszt wszelkich odpadow
powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

— wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez

Inwestora,

— wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen,
znakow ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy,

— na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
| pozwolen zwiazanych z realizacja inwestycji,

— specytikacja stanowi integralng cz¢$¢ dokumentacji wykonawczej,

— oferent ma prawo zwrdci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacjg Przetargowg w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci
Zamawiajacy zaklada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji
Wykonawczej,

— oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie
wykonania poszczeg6lnych elementéw 1 zgloszenia wszelkich niezgodno$ci w trakcie
trwania procedury przetargowej,

— niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestyCji po jego

zatwierdzeniu i zgtoszeniu wykonania robot na budowe,

— projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach realizacji, w celu
zapewnienia wtasciwego standardu wykonania obiektu,

— wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne, jakosciowe, nazwy wiasne
i marki handlowe materiatow, urzadzen i produktéw stanowig kryterium rownowaznosci
i standardu wykonania, tzn. realizator robot ma prawo do zast¢powania ich materiatami,
urzadzeniami i produktami nie gorszymi, przy zachowaniu rownorzednych parametrow

jakosciowych 1 technicznych. Zaproponowane w projekcie elementy i urzagdzenia matle;j
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architektury ogrodowej nalezy traktowac, jako ,,definicj¢ standardu”, a nie wskazanie
nazwy firm lub produktow. Wymieniona ,,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane
materialy lub wyroby powinny posiada¢ parametry rownowazne do podanych
w dokumentacji projektowej. Wprowadzone zmiany nie moga pociggaé za sobg
zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze
si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, Strona wnioskujgca ponosi
pelnag odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacj¢
mi¢dzybranzowg Oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieh 1 pozwolen wraz
z poniesieniem wszelkich kosztow.

wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych, wykonczeniowych czy
technologii moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Inwestora i Jednostki
Projektowej.

Uprawnienia do projektowania i
mgr inZ. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Dla zadania ., Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie — boisko
wielofunkcyjne «

Inwestor : Gmina Bodzandw, z/s Chodkowo,
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

Projektant : mgr inz. Andrzej Szajdzinski
62-800 Kalisz; ul. Poznanska 21/122

Data projektu : maj 2021

Po analizie mozliwych do wystgpienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowiazkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 03 sierpnia
2020 r. poz. 1333, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.07.2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

mgr inZ. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY BiOZ

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy
z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 03 sierpnia 2020 r. poz. 1333,
obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.07.2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

Dla zadania : ,» Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie — boisko
wielofunkcyjne «

Inwestor : Gmina Bodzandw, z/s Chodkowo,
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw

Adres budowy : ul. Wyszogrodzka 1, Chodkowo - Dzialki, 09 — 470 Bodzanéw,
dzialka o nr ewid. 53/4, Obreb geod. Chodkowo

Sporzadzajacy Informacj¢ :  mgr inz. Andrzej Szajdzinski
62-800 Kalisz; ul. Poznanska 21/122

1. Zakres przedsiewziecia : Wykonanie przebudowy boiska sportowego przy ZPO
w Bodzanowie — boisko wielofunkcyjne «

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robot : przewiduje si¢ wykonanie robot
rozbiorkowych, wykopow, korytowania, podbudowy, nawierzchni, wraz robotami
towarzyszacymi, montaz urzadzen sportowych

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

3.1. Wyznaczenie stref niebezpiecznych i ich oznakowania,

3.2. Ustalenie drog transportu i wurzadzenie skladowisk materiatdbw. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzytkowanych
srodkoéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow. Drogi komunikacyjne po ktorych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia cigzarow
nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi : nie zabezpieczone wykopy, montaz ogrodzen,
pitkochwytow i urzadzen sportowych.

5. Wskazanie robot podczas ktorych moze wystapi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracownikow lub innych oséb :

Wykonanie wykopow pod drenaz i fundamenty ogrodzenia i pitkochwytow,

Wykonanie nawierzchni sportowych,

Transport materiatow budowlanych,

W mniejszym stopniu zagrozenia bedg stwarzaly pozostate roboty, a przede wszystkim roboty
montazowe i powierzchniowe. Nie mozna jednak stwierdzi¢, ze w tym przypadku
niebezpieczenstwo catkowicie nie wystepuje.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

6.1. Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikow na
stanowisku pracy oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robot (nie dotyczy rutynowo
wykonywanych prac powtarzalnych)

6.2. Pracownicy winni posiada¢ §wiadectwa okresowych szkolen BHP
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

8.1.

Pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni
zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza odpowiednia do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych (przewiewne koszulki
latem, ciepte kurtki, czapki i rekawice zimag ).

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do
wykonywanej pracy: kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpylowe, stuchawki
ochronne itp.

Pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie
oraz elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obslugi przeszkolonej — do
obstugi winni by¢ wydzieleni operatorzy.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje si¢ tego typu materiatow.

Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Kierownik rob6t nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada $rodki lacznosci do komunikowania si¢ ze
stuzbami powiatowymi.

Nalezy pamigta¢ o zapewnieniu drog przeciwpozarowych 1 ewakuacyjnych oraz
0 sprzecie przeciwpozarowym — gasnicach pianowych, beczkach z woda, piasku, kocu
gasniczym przy pracach spawalniczych.

8.2. W poblizu przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowaé¢ ogrodzenia placu budowy i ogrodzenia

9.

10.

11.

wykopoOw oraz taSmy ostrzegawcze.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

Wystepujace roboty budowlane szczegélnie niebezpieczne

Wykonywanie transportu materiatow, podawanie do montazu — do czasu zamontowania.
Obowiazki nadzoru i pracownikow przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie
budowy.

a) Obowigzkiem kierownika budowy i kierownika robot jest :

- zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji robot dotyczacym;

- sposobu prowadzenia robot,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej,
gazowej, centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,

- omowienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot,

- dokonania oceny zgodnosci prowadzenia robot z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchow, niewypatéw, odkryé archeologicznych
lub w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub §rodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest :

- dobor wiasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow i zasad BHP,

- wstrzymania robot napotkania niewybuchow, niewypatow, odkry¢ archeologicznych
lub w przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni :

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
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12.

13.

- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,
- uzywaé odziezy i obuwia roboczego oraz srodkoéw ochrony indywidualnej zgodnie
zZ przeznaczeniem.
Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy
Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robot wedlug PN 18002 jest akceptowalna
i na poziomie ryzyka matego w skali pigciostopniowe;j.
Bazowana na zalozeniu spelnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do
spetnienia wymagan formalno-prawnych.
Ocene wykonano wedlug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robot, zakladajac
przy przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn
i urzadzen budowlanych do wymogéw formalno - prawnych polskich przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ocenie poddano:
1. Organizacje robdt i prac.
2. Zasoby ludzkie.
3. Sprzet 1 maszyny.
4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.
5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postgpu robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstale zagrozenia 1 problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen
dla zycia i zdrowia pracownikow.
Post¢powanie na wypadek katastrofy na placu budowy
Za katastrofe budowlang uwaza si¢ niezamierzone gwaltowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego Iub jego czesci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementéw
rusztowan lub innych pomocniczych elementéw. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowigzany jest do :
- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.
- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy.
- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wtasciwych organdéw nadzoru budowlanego.
- powota¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy.
- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystgpi¢ do likwidacji skutkow katastrofy.

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

UWAGA ! Prace okresowo beda prowadzone na czynnym obiekcie

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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stojak do koszykowki z tablic do Wyminy

Bramka do wymiany
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lampa na trzecim 3
stupku od naroznika

o Ee e e _ o i : :
rybuny z chodnikiem i lampg o$wietleniow jaca lampa o$wietleniowa

Widok rozdzielni na ogrodzeniu do wymiany
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Trybuny do malowania Uszkodzone siedzisko do wymiany
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